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ом 


ВВЕДЕНИЕ 
та свежал, хорошо отутюженная одежда ра- 
о 
ро ль ышко делает вещь практиче- 
З непригодной к носке, может испортить настроение. 

тобы вещи, которые мы носим, всегда радовали нас, 
надо уметь ухаживать за ними. Вроме того, это продле- 
вает срок носки: периодически подвергающиеся чистке 
изделия служат на 22 —) года дольше, чем те, за кото- 
реми не осуществляли систематический уход. 
Большую помощь по уходу за одеждой и другими 
текстильными изделиями домашнего обихода призваны 
оказывать населению предприятия бытового обслу= 
живанил, прежде всего химической чистки. И они 
успешно справляются со своими задачами. В условиях 
химчистки можно удалить практически все пятна, обно- 
вить, проапиретировать одежду, т. е. вернуть ткани 
первоначальные свойства. В прачечных © помощью 
кипячения и добавления эффективных моющих средотв 
снимут пятна с белья, р 
Но, как известно, пятна лучше выводить свежими. 
А всегда ли возможно сразу же прибегнуть к услугам 
службы быта? Иногда человек не сразу замо пятно 
или одежда загрязнилась в дороге — и время уп ено 


Попытки вывести пятно самому, если нет знан 


выков, как это сделать, могут привести к непощ 
му: ткань обесцветится, образуются ореолы, 
но останется. После такой «химчистки» 


оке квалифицированиыо специалиста сае 
"и пепригодной к носке. Поэтому каждый чело. 
хотя бы элементарными знаниями, 
научиться распознавать волокна, 
ен, правильно стирать те Или 
иные изделия, подсинивать, аппретировать их и т, д. 
Тем более это важно сегодня, когда ассортимент тоқ 
стильных материалов значительно расширился. Веди и 
несколько десятилетий назад ткани изготавливали толь» 
ко из натуральных волокон 
льна, тов последние годы химия внесла и в эту область 
лиям формоустойчи- 


зывае 
век должен обладать 


по уходу за одеждой: 
определять характер пят 


шерсти, шелка, хлопка, 


коррективы. Для придания из; 
вости повсеместно внедрен процесс дублирования де- 
талей с ткаными и неткаными клеевыми прокладоч- 


ными материалами. В качестве утепляющей прокладки У 
широко используются нетканые объемные и необъем- ры 
ные синтетические утеплители. У еличилсл выпуск | ча 
изделий из искусственных меха, кожи, замши, одеж= | кБ 
ных ворсовых материалов с примесью синтетических ле! 
волокон (велюр, вельвет, бархат и т, п.), джинсовых | гле 
и плащевых синтетических или смешанных тканей © КУ! 
полимерной водоотталкивающей пленкой. в. 
И хотя натуральный мех и кожа используются че в пул 
ловеком для пошива одеқды с давних времен, но далеко 
пе все знакомы с правилами ухода. у те] 
ео литературе опыт и собствен» | Бо 
стеме бытового обе Роцессе многолетней работы в и с 
муживания населения, авторы Дают чис; 
рекомендации по уходу за одеждой Ели И ‹ 
ными изделиями: коврами Ж дон ие другими сы 4 роб. 
Кой для мебели, мягкой Кос ан, И и 
цих условиях. Основное НН в ле И Е 
просам, қак Удаление пятен "нло Уделено тар ных 


и 06 у ий 6 
одежды из трикотажа, щих завррязнен 


др. Авторы называют 


УХОД ЗА ОД 


ДОМ 


де- АССОРТИМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 
10ҷ- 

Каждому сезону года соответствует своя одежда. 
Дки У каждого вида изделий есть свои особенности, кото- 
›ем- рые надо учитывать при уходе. 
уск Ассортимент летней женской одежды обычно вклю 


чает костюмы повседневные и деловые из тканей и три- 


еже котажных полотен; платья из различных тканей — от 
ких легких воздушных до плотных формоустойчивых с 
вых гладкой или ребристой поверхностью; жакеты, пиджаки, 
с куртки, блузоны, брюки, комбинезоны, юбки, блузы, 
Зи 


летние пальто и плащи из хлопчатобумажных, шелко- 
вых, смешанных и синтетических тканей. Весьма по- 
г че- пулярны трикотажные изделия, _ 

В мужском гардеробе преобладают костюмы из 
шерстяных, полушерстяных и смешанных тканей; со- 
рочки, пиджаки, брюки, куртки, плащи из хлопчато- 
бумажных, хлопчатобумажных с пропиткой, смешанных 
и синтетических тканей; одежда из трикотажа; пальто 
чистошерстяные и полушерстяные. 

Особенно разнообразен летний молодежный тард 
роб. Он включает куртки из смешанных, хлопчатоб; = 
мажных и льняных тканей; плащи из хлопчатобумаж 
ных, смешанных и синтетических тканей; нар ле 
тки, блузоны из искусственного шелка, кожепо 
интетических и ворсовых тканей; комбин 
омбинезоны, юбки-брюки, брюки, | 1, 
ых тканей. Из трикотажі 
‘свитера, жилеты, кур 


В осенне-весенней группе кроме традиционных де- 


мисезонных пальто из шерстяных и полуптерстяных НЕ 
тканеи все чаще встречаются пальто и куртки из не- сп 
промокаемых тонких плащевых тканеи, а также тканей ка 


типа «болонья» с подкладкой из нетканого объемного 
синтетического утеплителя или искусственного меха. 
Молодежь предпочитает спортивные куртки и комбине- 


(. 
зоны из синтетических тканей с объемным утеплите- С 


‚ лем. 
| Всегда популярны пальто, куртки, пиджаки, жакеты 
из натуральной кожи и замши. Все меньше остается 
в гардеробе пальто из тканых и трикотажных полотен, 
дублированных пенополиуретаном, а также изделий 
из тканей, дублированных пенолатексом. Р 
Зимпяя одежда включает в себя традиционные зим= 


ние пальто из шерстяных и полушерстяных тканей о 
воротниками из натуральных и искусственных мехов, 
Однако и здесь все больше одежды (пальто, полупалње 
то, куртки) из искусственного меха на тканой и трико? 
тажной основах, а также 


из натурального меха, в основе 
ном из каракуля, 


( с нутрии, кролика, овчины меховой 
телки, мутона). Имеются в гардеробе и палы 
Упальто, куртки из мехового велюра (так называе 


мые 
‘ПУбленки»), а также из кожевенного велю Ө 


теп Бат, 
тоны натуральным или искусственным мехом 
и молодежном гардеробе популярны полу 


пальто и б 6 

Ома из хлопчатобумажных и смешан 
тканей Е 5 ов б 

Утеплителем ү неи, из пленочных материал 


инат ним рального и искусственного меха 
ическим, а также куртки из па 

жных тканей, утепленные натура” 
СКусственной основе (руно 089" 
Опчатобумажнуло ткань). 


б 


уходу». (Его действие распространяется 
СССР, но и на страны — члены СЭВ.) К | 
предполагает свой способ ухода за у аа 
ам обычно а и м е, 
25 ВОВ 

с внутренней стороны изделия, на подборте или у ли- 
нии горловины рядом с эмблемой предприятия-изго- 
товителя. Зачастую он дополнен лентой с указанием 
соотношения волокон (в процентах). ' 
Ниже приводятся символы по уходу за текстиль 
ными изделиями, которые должны знать не только 
специалисты химчистки, но и каждый человек, так 
как они определяют правила обращения с одеждой. 
Химическая чистка изделия может произ- 


водиться с применением всех общепринятых 
органических ворителей. 


Химическая чистка изделия может произ- 
водиться с применением тетрахлорэтилена (пер- 
хлорәтилена), бензина, трифтортрихлорэтана 

(2) 


0 шау 
аждый символ 


или монофт горметана с применением 
обычных процессов обработки. 

При химической чистке требуется некото- 
рая осторожнос ть в зависимости от применяе- 
мого растворителя, механического воздействия. 
и температуры при сушке. Чистка изделий 
может производиться с применением тетра- 
хлорэтилена (перхлорэтилена), бензина, три- 
фтортрихлоротана или монофтортрихлорметана 
С ограниченным добавлением воды. 

Химическая чистка изделия может произ- 
водиться только бензином или трифтортри- 
хлорэтаном с приме 
обработки. 


При химической чистке требуется особая 
| осторожность в зависимости от механического. 


—-— воздействия и температуры при сушке. Чистка 
изделия может производиться только с приме-_ 

нением бензина или трифтортрихлорэта 

‘ограниченным добавлением воды. 


нением обычных процессов Я 


Изделие не должно подвергаться хим 
и чистке. д 


Изделие может подвергаться кипячению, 
При машинной стирке не требуется особой 
осторожности. Механическое воздействие, по“ 
лоскание без проверки температуры и центри- 
фугирование соответствуют нормальной про- 
грамме машины. 

Изделие может подвергаться машинной 

стирке при температуре не более 95 °С. Моха- 
ническое воздействие, полоскание при посто- 
янно спижающейся температуре и центрифу- 
гирование соответствуют умеренной программе 
МАШИНЕ. 


97 Изделие может подвергаться машинной 
стирке при температуре не более 6076. Меха 


ническое воздействие, полоскание при темпе- 
ратуре не более 60 °С и центрифугирование 
соответствуют нормальной программе машины, 
227 Изделие может подвергаться машинной 
стирке при температ более 60 °С. Меха 


ническое воздеистви тоскание при посто- 
янно снижающеися Т туре и центрифу- 
гирование соответствуют умеренной програм= 
ме машины. 


стирке при темпеј 
ническое воздействие, полоскание при темпера- 
туре не более 40 °С и центрифугирование сооте 
ветотвуют пормальнойи программе машины 


775 Изделие может ергатвсл машинной 
| 0977 уре пе более 40 °С. Меха А 
2 


Изделие может подвергаться машинной 
стирке при температуре не более 40 °С. Меха 
ническос воздействие, полоскание и центри 
Фугирование соответствуют умеренной програм“ 
ме машины, 


Изделие может подвергаться машинной э 
11 


стирке при температуре не более 30 °С. Меха 


ническое воздействие, полоскание и центри, т 
тирование соответствуют умеренной програму ид Е 
машины, День 
С у" Ми; 
тирка должна производиться только ВРУ х 

от Тот 1 


ную при температуре не более 4020 в кора 
кии промежуток времени. Во время СТИ, 
изделие нужно стирать только вручную; В 


мать слегка, без выкручивания. 


5 8 


Изделие 


Температура нижней пл 

быть не более 200 °С. 
пой Температура нижней плиты утюта должна 
уха а не более 150 °С. 
сто- Температура нижнећ плиты утюга должна 
фу- быть не более 110 °С. 
мме Изделие не должно подвергаться глаженью. 
ной 
[еха- РА Изделие может подвергаться сушке в ба- 
ме рабанной сушилке (тумблере). Не требуется 
мпе- И \ 
ание К] особой осторожности. 


тосто- Изделие, насьи 
рифу- —— | женным 
грам- 


ценное влагой, сушить разло- 
на плоской поверхности. 


тины. Изделие, насьипенное влагой, сушить в под- 
НОЙ вешенном состоянии. 
Меха- 

У Изделие мокет подвергаться отбеливанию 
инной БА Средствами, содержащими хлор. 
Меха: 


мпере“ Изделие не должно подвергаться отбелива- 
е с0077 нию средствами, 


содержащими: хлор. 
Примечание. 


Допускается использование симво- 
пој ла без указапин хлора. 
и: 8 
еха - 5 Я 
1 смтри“ НАУЧИ ТЕСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИД ТКАНИ 
1 ў 
а. 
опр Текстил; ные волоки: и 
НЫ а делятс : 1 
р химически, {ў делятся на натуральные и 


атуральныо волокна, в свою очередь, подразде- 
Ся на волокна растительного (хлопок, лен, пенька) 
© (шерсть, шелк натуральный) происхож- 


Мические волокна бывают искусственные и син- 
Скусственные полот 


кна получают из при- 


ные волокна, Синтетические К 
вырабатываются из синто 
тических полимеров, полу= 
чаемых путем переработки 
продуктов нефти, угля и при- 
родного газа. Это = поли 
амидные, полиэфирные, по- 
лиакрилонитрильные, поли- 
винилхлоридные, полиоле- 
финовые И поливинилспир- 
товые волокна. В разных 
странах эти волокна имеют 
различные названия. К поли- | 
амидным волокнам относятся капрон, нейлон, силон, 


дедерон, стилон; полиэфирным лавсан, лакрон, тери- 

лен, тревира, 2: грилен, тетерон, кураре; к поли- 
акрилонитриль! нитрон, орлон, пан, панакрил, – 
акрилан А, дралон, куртель, кашмилон, анилана: поли 
винилхлоридным К нилхлорид, ацетохлорин, ви = 
ньон, пе-це; поли | 1 полиэтиленовое и поли- х 
пропиленовое волокне [0] толиатен, курлен; к 
ПОЛИВИНИЛС пирто! Ым тол, винал и др. 

Натуральные волокн к растительного, так и 
животного происхожде ‹арактеризуются высокими Ш 
гигиеническими своиствами, и в первую очередь гиро ПЫ 

| скопичностью, низкой электризуемостью, но’ изделия 
| из них очень мнутся, дают усадку 

Искусственные волокна по некоторым своим физи» ВИ 
ко-механическим и химическим свойствам приближа“ мда 
ются к патуральным, но все же значительно уступают 
им по гигиеническим свойствам, поэтому их применяют 
в основном в смесях с натуральными волокнами: Аце 

Синтетические волокна отличаются от натураль: ро 
ных и искусственных более высокой прочностью 85 
разрыв, устойчивостью к истиранию, несминаемость® 
и малым водопоглощением, но они неустойчивы К вы" Пол, 


це 
соким температурам, легко электризуются, обладают йд 


=. не 
низкой гигроскопичностью. Поэтому их лучше И | 
кна 


тать с натуральными и искусственными волокна Пода 
лавсан — с шерстью, хлопком или вискозой, нитро’ а Ки 
с шерстью, капрон — с хлопком и т. п. Капрон ок 


дает ткани высокую механическую прочность» л 
и лавсан, кроме того, еще снижают ее способност, 
усадке. Изделия из смешанных волокон хорошо 06 
яю тепло, быстро сохнут и не требуют гла 


Панақуц, 
\нилана; пол. 
тетохлорин, в: 
леновое и пое 


ген, 


др. а 
льного, так 


курлен к 


ст 
сус сйн ие 
зуб" а и. 
у бшу 
иы 

с 


В последние годы появилось множество модифи | 


ванных синтетических волокон с улучшенными 
циро 


свойствами: более 


объемных, гигроскопичных, эла- 


ных, пушистых, с лучшей окрашиваемостью, по- 
СТИЧНЫХ, 


женном степенью электризуемости, т. 
НИ 
близкие к натуральным. 


е. волокна, 


Чтобы определить класс волокон, нужно из утка 

новы ткани выдернуть по нескольку ниток и сжечь 
Е они спички или горелки. По запаху, характеру. 
В 


горения сжигаемых 


ниток, остатку: с помощью приве- 


денной ниже таблицы можно определить состав ткани, 
а значит, и правильный уход за ней. 


Таблица 1 


Определение класса волокна 


Наименование волокна 


| "езультаты сжигания 


Хлопок, лен, пенька 


Шерсть, шелк натураль- 
ный 


Вискозное и 


медно-ам- 
миачное 


Ацетатное и 


триацетат- 
ное 


Полиамидное 


25 (капрон, 
нейлон и др.) 


Похиакрилонитрильноё 
нитро 


н, орлон, к = 
пон и др.) » кашми 


Полизфири ос 


Терилен и др.) (лавсан, 


Загорастся легко, горит быстро, без ко- 
поти; имеет запах жженой бумаги. Вне 
= 
пламени горение продолжается с обра- 
зованием серого рассыпчатого пепла 
Загорается легко, горит умеренно, без ко- 


поти; имеет запах жженого рога; образует- 


ся хрупкий пористый шарик черного 
цвета. Вне пламени горение прекра- 
щается 


Загорается легко, горит быстро, без ко- 
поти; имеет запах жженой бумаги. Вне 
пламени горение продолжается с обра- 
зованием серого рассыпчатого пепла 


Загорается легко, горит без копоти; имеет 
запах жженой бумаги и уксусной 
кислоты; образуется на конце нити по- 
ристый твердый шарик темно-бурого цве- 
та. Вне пламени горение продолжается 
Загорается с трудом, горит без копоти, 
умеренно; имеет запах сургуча; образует- 
ся твердый блестящий шарик. Вне пла- 
мени горение прекращается 

Загорается легко, горит быстро, с ко- 
потью; имеет едкий запах; образуется 
рыхлый матовый шарик. Вне пламени 
горение продолжается 


Загорается легко, горит быстро, 
потью, имеет едкий запах; 
твердый блестящий 

не пламени горени 


с ко- 
образуется 
шарик черного цвета. 
(5) продолжается 
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Окончание таблицы 1 


Наименование волокна Результаты сжигания 4 
п оливинилхлоридное Загорается легко, горит быстро, с копоть; 
(хлорин, ровиль и др.) имеет едкии эша образуется твердый < 
пористыи шарик черного цвета, Вне пла- 
мени гаснет 
Полиолефиновое (поли- Загорается легко, горит быстро, с ко- 
этилен, полипропилен потью; имеет запах парафина; образуется 
и др.) твердый шарик. Вне пламени горение 
продолжается 
и 
: 8 ее ~ та а де! 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕ УКРАШАЮТ ОДЕЖДУ та 
СТЕ 
В процессе носки одежда загрязняется. Загряз- тај 
нения могут быть в виде отдельных пятен — местные ны) 
или распределяться по всей площади изделия — общие. 
Загпрязняемость одежды зависит и от характера ткани, в д 
се структуры. Если ткань рыхлая, мягкая, она легче пре; 
пачкается, причем загрязнения быстро проникают пят} 
в глубь волокна. Если ткань тная и гладкая, то 
она меньше впитывает грязь 1 оответственно, легче 
отстирывается. 
Одни загрязнения закрепляются на ткани за счет 
образования более или менее прочного химического х 
соединения с волокнами, другие за счет злектриза- чаев 
ции волокна. Статические заряды притягивают к одеж- Легк, 
де и удерживают на ней частицы пыли и грязи. Осо- Крови 
бенно склонны к электризации синтетические (лав Внец 
сан, капрон) и искусственные волокна (ацетат, три’ Ко по 
ацетат). Загрязнения, в состав которых входят нату“ Ј И; 
ральные (вино, соки и т. п.) и синтетические (кра а) 
сители, чернила и т. п.) красящие вещества, образ ител; 
БЛОТ прочные химические соединения с волокнами б) 
МАШО крисаих задате от соков И ООВ 
гваш) РК 0 ствуют дубильные соединен НЕ Вову 
па т содержатся в них. Поэтому та: жиро ЈЕ 
вые, ро Я с трудом, как и заставе в фиа Баст ЈЕ 
орав ди оя белковые пятна. Ржавчин у окна 80 
по ИА соо глубоко пронука 2 рявнений! й 
и пятна Но и невозможно: к ткани ке Я 
являясь ной о ико-химические свом менен ў 
Краски. лабления волокна или ИЗ ко. 
"ји 


ДУ 

т. Загряз- 
— местные 
г — общие, 


ера ткани, 
она легче 
проникают 
‚ладкая, 10 
энн, легче 


Минеральные кислоты, попадая на 


целлюлозные 
и полиамидные волокна, 


разрушают их. Разрушающе 
деиствуют также и щелочи, особенно на изделия из 
шерсти, натурального и ‚ацетатного шелка. Способ- 
ствуют разрушению тканей и ржавчина, окислы метал- 
ЛОВ, щелочные и кислые соединения — клей силикат- 
ный, пот. 

Не во всех случаях можно удалять пятна с одежды 
В домашних условиях, иногда лучше обратиться на 
предприятие химчистки. Но если вы решили удалить 
пятна сами, надо научиться распознавать их. 


РАСПОЗНАВАНИЕ ПЯТЕН 


Характер пятен опреде: 
чаев органолептически. т 
егко распознать пятна от 
Крови, масляной краски. 
внешнему виду схожи меж 
Ко по химическому составу. 
Ятна условно делят на 


а) жировые 
аство ИМБГ 
Рителях) 9 (р р 


ляется в большинстве слу- 


е. визуально и на ощупь. 
чернил, красного вина, ягод, 
Большинство же других по 
ду собой и отличаются толь- 
несколько групп: 

е в органических раство- 
6) не 

соде А 
5) держащие жиров (вод 


И смешанные, содержащие как 
Ровые вещества; 


Содержашив к 
не раство и 
м 
Перни У 


орастворимые) ; 
жировые, так и не_ 


расящие вещества; 

ые ни в воде, ни в органических 
7. 

нА прочие, 

ас содержанием › 


Онтуров иг 
аниц. С 
Неба р Ц 


окисления. Жировые пят 
на легко проникают | 
ткань, проходят через всю 
се толщину и появляются 
на обратной стороне. Пят- 
на этой группы делятся 
на легкоудаляемые и труд- 
ноудаляемые. К легкоуда- 
ляемым пятнам относятся 
свежие растительные, жи- 
вотные, минеральные мас- 
ла, жиры, сало, стеарин, 
воск и др. К трудноуда- 
ляемым — смола, олифа, 
лаки, масляные краски, сургуч, деготь, мазь колесная, 
крем для обуви, мастика для пола и др. Трудность 
удаления данных пятен объясняется тем, что они кроме 
жиров и масел содержат еще пит менты и наполнители. 

Пятна, не содержа киров, как правило, неза- 
метны на ткани. Остаются они от сахара, соли, моче- 
вины, органических анических кислот. Легко 


удаляются в водной 
Смешанные пятна Я потся самыми распростра- 
ненными. В их составе могут быть жировые и нежиро“ 
вые вещества. К этой группе относятся пятна от пища 
вых продуктов — супа, соусов, молочных продуктов, 
яиц, крови, так называемые белковые пятна. В зависи- 
мости от содержания жира они имеют в большей или 
меньшей степени расплывчатые края. Жировые вещест” 
ва в составе этих пятен глубоко проникают В ткань 
а клейкие и белковые задерживаются на поверхносте 
Пятна от крови, яиц, молочных продуктов, казеиново! 
клея имеют резко очерченные контуры, В бо 
случаев темнее ткани. Пятна от крови отли 
рым цветом, от молочных продуктов — хаза 
Пятна от белков яиц остаются на стороне запят треб. 
Патна, содержащие красящие вещества, имею 
ко очерченные края, более темные, чем 687 и 
С помощью химикатов их можно обесцветит» ит 
творить. В сухом состоянии или при смачива цве 
пятна липкие на ощупь, желтого или коричнећ их с 
та. Коричневый цвет обусловливает наличие о с, 
ставе танина. К пятнам этой группы относят 
образовались от соков ягод, овощей и ФРУ Би)“ 
дуктов их переработки (вин, компотов, вар 
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а, Оли { 
Мазь коледа 
др. Трудот 
т, ЧТО Они кр 
и наполните 


· правило, 10% 
ара, соли, ме 
х КИСЛОТ. Лей 


кофе, какао, пива, а также лекарственных препара 
(йода, ляписа, марганцовокислого калия) туши и чер 
нил. Под воздействием кислорода Воздуха, солнечных 
лучей, тепла пятна окисляются. При окислении краз 
сящие дубильные и ферментные вещества прочно за- 
крепляются на волокне и пятна становятся трудно- 
удаляемыми. 


К пятнам, в которых содержатся вещества, не 
творимые ни в воде, ни в органических раство 
относятся пигментные загрязнения — пыль, песок, са- 
жа, цемент. Эти вещества нельзя ни растворить, ни хи- 
мически преобразовать. Наиболее эффективный метод 


удаления этих загрязнений — стирка в растворах мою- 
щих средств. 


рас- 
рителях, 


УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 


Своевременно Удалить 
значит продлить срок носки 

Местные загрязнения, как правило, довольно проч- 
но проникают в ткань. Если их предварительно не уда- 
лить, то после общей чистки они проступят еще больше, 
а иногда становятся неудалимыми. 

Осмотр изделия и последующее удаление пятен 
с него лучше производить в подвешенном состоянии 
при хорошем естественном освещении, избегая прямых 
солнечных лучей. 


Что же нужно иметь в арсенале «домашней хим- 
чистки» » Прежде всего — пятновыводящие средства 
Отечественного и зарубежного производства, имею- 
щиеся в продаже; органические растворители — бензин 
палу» про пидар, уайт-спирит, спирт этиловый или де- 
ро анный; органические кислоты — щавелевая, 
о. ШУ СУсвая (9 ный, столовый уксус); ще- 
а р спирт 25%-ный, сода кальцини- 
НЫ -. нтетические моющие средства, а также 


= рекись водорода, глицерин; 
приспособлений на 


загрязнения с одежды — 


тонких тканей применяются толь 
Щетки, для грубых — волосяные или ка про- = 
; 4 
15 


ны 
___< помощью деревянных или стеклини 


5 


новые. Шпателем соскаб | 


ливают верхнюю корочку хор 

пятна, замшей и губкоў стве 

подсушивают ткань посе няю 

его удаления. Палочкоў За? 

капельницей, пипеткой у на 1 

ватой наносят пятновы. : тамі 

водители. и ор 

Каких правил следует 

придерживаться при уда- лени 

лений пятен в домашних креп: 

условиях? ровы 

Участок ткани до хи. ных 

мической обработки очи- Через 

щают от пыли и грязи, стано! 

Затем определяют состав ткани, ее структуру и ха разру: 
рактер запятнения. Ис я из полученных сведе- Пя 
ний подбирают подходят пятновыводители. Пред: фрукт 
варительно выясняют действие пятновыводителя на ходим 
ткань и ее окраску в наименее заметном месте перату 
(как правило, на тутревних швах). Если пят ткани. 
новыводитель не разрушает ткань, не изменяет ее цвет Пос 
то можно приступать к удалению пятен. Чтобы не мываю 
испортить подкладку, ее подпарывают. ВЫВОДИ 
Для защиты кожи ри составлении пятновывох Вой уу 
дящих препаратов и у ‚нии пятен желательно поль остатьс 
зоваться тонкими перчатками. ЛИСЬ, от 
Приступая к удалению пятна, следует подложить "Ли кра 
тампон из ваты или белой хлопчатобумажной тезе СТОК тк: 
(это необходимо для впитывания вещества Ват Тают МА 
ля). На белом фоне особенно хорошо видно, 00801 Надо 
чивает ли пятновыводитель ткань. обрабаты- 06 При 
После нанесения пятновыводителя на амп: ров НЫ 


0 У тт 
ваемый участок ткань с обеих сторон зажимаю ми учаны, 


нами и вертикальными воввратно-поступатело но свој ГОК 
движениями больших пальцев рук выбивают загр по | пят Пачу 
ния на тампоны. Шоследние меняют до тех Т пре ткан пр 
они не станут вполне чистыми. К этому СПОСО ней | Ни 


Ра Ы 
енных Тот | зо Уша, 


бегают при чистке плотных прочноокраш ди ЩИТ 

с большой площадью загрязнения, а также ој 
П 

ОК ри р 


релых пятнах. 

Чтобы пятна от чернил, 
туши и т. п. не расплывались по ткани при 
пятновыводителя, их удаляют выбиванием 


х Ри 
паст шариковы обе НИИ 


16 


туру и ха 
ных сведе- 
тели. Пред. 
одителя на 
тном месте 
Если пи 
няет ее цвет, 
г. Чтобы ве 


г пятновыв? 


| 


0 поль | 


ленно или в течение 


а 10 Ее 
_ Сначала саше себя пятновыводящие сред 
по заре 
хорош 


при неэффективности их действия а 
а Ен, Обработку производят от кр А 
Що избегая сильного трения и нажим 


ит 
ават, что обильное смачивание 
та сдом может привести к затекам 


запятнени 
па ткань. С 
тампона пятн 


Е не снимать, пока они свежие, т. е. немед- 
ЯТ 


1—2 дней до их окисления и за- 
ия на ткани. Для снятия свежих масляно-жи- 
ен пользуются бензином; белковых, танин- 
я пятен от силикатного клея — ово водой. 
Через некоторое время (свыше 10 дней) эти пятна 
становятся трудноудаляемыми. При снятии их порой 
разрушаются волокна ткани. 
Пятна от молока, крови, яиц, чернил, туши, вина, 
фруктов, масляной краски, клея, духов, плесени необ- 


ходимо удалять до глаженья утюгом, так как при тем- 
пературе выше 50°С они прочно закрепляются на 
ткани. 

После выведения пятна обработанное место про- 
МЫВАЮТ водой до полного исчезновения остатков пятно- 


т ея. Избыток влаги удаляют губкой, замше- 
и или хлопчатобумажной ветошью, иначе могут 


остаться ореолы и 
затеки. Но если затек нр. 
ЛИСЬ, от них м если затеки все-таки остаз 


ТОЩЬЮ сухого талька 
которыми посыпают. еще влажный уча- 


ТА остатки порошка сме- 


насыпать порошко- 
ать концентри- 
на загрязненный 


зя переде 
я 
а ия. ^ОРЖИвВать пятновы. 
тво О! 
па пя Удаления пятен. 
ического Бен а кислот чай_ 
ества раст 
о во 
ХУРнОй кислот ао 
толового у Т, 
ксус 


т наиболее простые и безопасные, Е 


раствор аммиака водного — разбавиз 
з 4 частях воды. Перекись водорода у. 8% 
т в готовом виде (3%-ный Ио 

1,5%-ный раствор, в 1 часть 
, 3%-ной перекиси. Раствор ӯ 
получают, добавив в 100% З 
вещества. Аналогично го 


стих воды 
аммиака р 
зуют в основно“ 
чтобы получить 
бавляют 1 часть 
калия (10%-ный) 
кристаллического 
10%-ный раствор гипосульфита натрия. 
Изучив общие рекомендации и имея под рукой н 
ные растворы, можно приступать к выведению пи У 
дифференцирул их по названным ранее признакам! 
Жировые пятна. К этой группе относятся: а) а, 
от животных жиров — масла сливочного, жира ) пт 
говяжьего, бараньего, рыбьего; 6) от растительных 
Масе подсолнечного, кукурузного, льняного, каста 
рового, оливкового; В) от минеральных масел и смол — 


одист 
Оды (() 1 
Товдт 


автола, солидола, нигрола, вазелина, а Также лаков, 

олифы, масляных и эмалевых красок, дегтя, мази ко. 

лесной, асфальта, канифоли, сургуча и др. ; 

МА лек для всех видов ней и довольно эффек- 
Е Ы при выведении болт гва перечисленных за= 

пятнении бензин или скит очищенный (особенно 

если пятна свежие). Удаля: выбиванием на тампон с 


по) 7 
о енного бенаи: ватного тампона 
== ал Е 


АТА 

Е еа мировое пятно можно удалить также сухим 
засохшее жи том. Порошок насыпают на еще не 
чего Борис Бено, дают ему высохнуть» после 
Если пятно А Е удаляют остатки порошка тцеткон. 
Сколько раз. Поя я операцию следует повторить 59 
к более зффектив; зуспешности следует прибегнут 

~ тым пятновыводителям, которые 


› Мази колесной, асфальта, сургуча уда 
аром. , 
_Оокислившееся прежде всего нед 


у Е Е 
алочкой с ватным тампоном р. 
ночной 


и выде 3 
ор: у И 
те Ржать в течение 20—60 минут в зави 


те 
ряют многокра застарелости пятна. Операцию 
хань необ азмягчив пятно и выбив 9, 

5 емо промыть бензином ИЛИ 

Воска Воз препарата. а Е. 
Я лыж, кр арафина и производных 0 пола — 
Уюп ремов обувных, мастики ДЛЯ т (д07 
"М образом: сначала шиател® 


в < 18 


нут, за 
ное мє 
специај 
лие не 
Закј 
МО 
ЩИХ фе 
затем 


паточкой) снимают выступак 
ощую | 

бензином и ую над тк 6 

ли скипидаром ам корочку, 

пятно и 


в 100 затем 
; ~ 
ич многократнои обработкой этими 
ар 5 заются его удаления. растворителями доби 
Если пигменті и- 
ея п Ор оя окрашенная ч 
В од 1 остается, то белые изделия асть загря 
ве В вают раств дополнит знения 
Веде Укор раствором гидросульфита ельно обраба 
ране, 10 твором перекиси водорода ‚ а окрашенные — ты- 
Но Др Д Пятна, не содерж Е рас- 
Спор ЗА мали ащие жиров 
го СЯ; а Акар Е др.), растворяются в (соль, саха 
› ЖИ а л ной стирке. воде и удаляются п р, крах= 
к расту ЧМ „Белковые пятна Свежи ри обыч- 
о Ч кие я 
ЛЬНЯ Телу ной или теплой (30—40° ие пятна вымыва 
с скольких (0 °С) водой ют холод- 
ма у ао капель амми: дой с доба д 
4 се хо мыльного раствора миака (нашатырного влением не- 
К Также К. Менее свежи Е ый спирта) или 
о џ р 9 
егтя, мази до 35 °@ глицерином У: можно удалить т 
т др. шим количеством ли смесью глиг тодогретым 
ния П нашатырного с лицерина с 
довольно оффе г ятна глицерин ос рного спирта. Для неболь- 
к ут, затем с ~ тавляют на т И К размягче- 
речисленных % ое МЕНЕ НА 29 ткани на 15—20 > 
›нный (0006 с сто водой. Пятна ои и промыв ми- 
особено пециальным п 5 ятна крови х ают обработан 
ием на ташон иене у И Е снимаютс 
о тампона. Зх ИДИ пятна свежие) дства ГДР (если ой 
ить также су их о белковые пятна уда 
И -< 7: 
тают на 6 м а: Иле «Фермента», ляют с помощью 
после атем сти 5 зделия зама ‚ «БИО». с 
ысохнуТ», Я средст рают обычн замачивают 2 одержа- 
рошка си о подходит та способом И на 2—3 часа 
х да мМ. р 
т повтори пз поте ляных га ал изделий м и другое 
ует рибе | указано ие, мою тических тканей лопчатобу- 
котор’ способ содержание щие средств: т. Можно ис 
‘елям! те их применен ферментов ре ет: та а 
# тна ил. энзимов е 
рута | Нированны о. супов, соус ) и приведен 
га, СУ б баве (содержат 0 рыбы, консер 
8 жиров . Эти п ак жиров вов — комб 
сего Т С Ую ч ятна вы ые, так и 
иде пе асть водя и бе 
ЖД циалБ при т так: лковые 
0 ров ных помощи : сначала 
тамі ЫМИ ПАТНОВ бензи Си 
КО ПТ о сан ери ај 
т . 
пиву“ в Я Удален и НА пасо и часть др масе КЕ 
зәр АЯ с Сте восковых Е атас помои загряз- 
виб ) а пригодна потекао ок средств 
7 =>, кото тотовая ения ком 
Которая хорошо това пала «Ме 
нимает па я паста «М 
тна от ж и= 
иров, дегтя, 


Ухов 
» моло 
ка, 
› сметаны, соусов со в 
сех вид‹ 
дов 
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Патна, содержащие красящие вещества. Это п 


ЯТ) 
от ягод, фруктов и продуктов их переработки; соков К ул“ 
ренья, джемов, компотов, вин, а также от кофе, а (око 5 
2 (9 


чая, чернил, туши и др. Их легче всего удалить тец | зак? 
водой (29—30 °С) свежими. 
Закрепившиеся пятна танинного происхождения | а 7 


удаляют с помощью специальных препаратов, име | батыва 
щихся в продаже. Если их нет, следует опробовать | пром! 
действие других химикатов на небольшом участке пят | Губ 
на, в частности подогретого раствора лимонной ИЛИ | НЫЙ со 
щавелевой кислоты (39—40 °С) или их смеси (2:1 3 вую ча 
две весовые части лимонной кислоты и одну весо смесью 
вую часть щавелевои). Пригодны и смеси этилового в равни! 
спирта (денатурата) с лимонной кислотой или нашатыр, кремов 
ным спиртом (10:2). При неэффективности указанных водород 
химикатов пятно можно оораоотать раствором тидро- раствор 
сульфита, предварительно проверив его действие на и щавеј 
окраску ткани. Вместо гидросульфита можно’ восполь в состав 
зоваться отбеливающими препаратами типа «Лилия», сто прог 
«Иней», «Отбеливател: . д., в состав которых вхо- Пять 
дит гидросульфит. Г: надо заб 
Чернильные пяти: ют особой тщательности при ряет, а у 
обработке. Нельзя ‚астекания пятна по ткани, Е 
иначе изделие потер зарный вид. Эти пятна при или ден 
удалении нужно не тереть, а выбивать на ватные тама Па 
поны, сменяя загрязненные на чистые до полного ВЫ МЫ из-за 
ведения красителей. р типа 
Ше оа Та чернил и паст шариковых ручек со во проч 0° 
аней т этилов : или денату л с 
видов тканей снимают этиловым спиртом рта пр с 
ратом. Если полного удаления пятна © оо о бода, на е 
достигнуть не удается, то его следует 0 резин о Став З 
3% -ным раствором перекиси водорода либо нр Може Работа 
фита. Обработанное место затем промывают Ро пре па Йод Н 
но снимать чернила и специальными готовым | кория Е. 
атами. р укол р СА р 
2 Хороший эффект оказывает 9%-ный отоо меги за вара 
подогретый до 40—45 °С. Еще лучше о ату Ч то 
уксусной кислоты и этилового спирт ро ае то тд 


в равных долях, уксусной кислоты, 
(денатурата) и глицерина в соотноше 
ные смеси и уксус не подходят дл 
полиамидных, ацетатных, поливинил Е 
стяных и шелковых тканей. С ацетат о о 
ных тканей их снимают горячим раё 
венного мыла. 


НИИ В 
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Этил 
Отой илуу 

ТВнос Ші 
Ти указа 

_ раствором т 
З его действие п 
та можно воспоје 
ми типа «ил 
остав которых ВХ 


И тщательности 
НИЯ пятна по КАВА 


ТИВ. ЏИ 


Гораздо труднее выводить пятна от черной и цветной 
В се состав входят сажа, которая проникает глу- 
туши. волокна, и казеин (белковое вещество), прочно 
Ю ропляющийся на вое ПОД влиянием тепла и воз- 
а. Для удаления используют раствор моющего сред- 

ух па «Экстра». Не полностью снятое пятно обра- „4 
аот 3%-ным раствором перекиси водорода и 
промывают водой. | ке а | 5 
Губная помада и косметические кремы имеют слож 
ный состав. Поэтому их снимают в два приема. Жиро- 
вую часть от пятен губной помады удаляют скипидаром, 
смесью скипидара и этилового спирта (денатурата) 
в равных частях или глицерином, от косметических 
кремов — бензином. Затем 3%-ным раствором перекиси 
водорода (на всех тканях) или подогретым до 70 С 
раствором гидросульфита (на белых тканях), лимонной 
Л щавелевой кислотами выводят красители, входящие 


в состав губной помады или кремов. Обработанное ме- | 
сто промывают водой. 
Пятна от лака для ногтей удаляют ацетоном, но не 
Надо забывать о том, что некоторые волокна он раство- 
ряет а в отдельных случаях влияет на цвет. 


Ятна от лака для волос снимают этиловым спиртом 
Или денатуратом, а также изопропиловым спиртом. 
Пятна от краски для волос практически неудали- 
а содержания в них окислительных красителей 
а Урзолов. Под действием кислорода воздуха они 


проч 
рочно соединяются с волокнами ткани. Пятна можно 


ЛИШЬ В 
Слегка осветлить смесью 3%-ной перекиси водо- 


—15 минут, после чего 
ывают водой. 


попио ао 
т теплое 
Др па 2одой 


ј и иса (азотнокислого 
по раствором йодистого 
ют 10%-ным раство- 
чезновения загрязне_ 
промывают водой. а 
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Пятна от маргацовокислого калия Удаляют 2% пи 
раствором щавелевой кислоты (1 чайная лож шу тиб, 
стакан воды), после чего обработанное место Тат ћа 10880 
но промывают слегка подщелоченной водой, ель. 1001 
использовать также и 3%-ный раствор перекиси ОЖ Пя 
рода, подкисленный несколькими каплями уку раство 
кислоты. Он ром 7 

Прочие пятна. Ржавчину лучше всего удалять водой: 
догретым раствором (45—50 °С) лимонной или 1 10: татных 
левой кислоты. При обработке внимательно стени ТИ снять 1 
изменением цвета загрязненного участка, При по Шо 
лении обработку прекращают и пятно тщательно про. Т рие 
мывают подщелоченной водой (3—5 капель нашатыт. сав 
ного спирта на 1 л воды). Ржавчину можно удалить подщел 
также специальными пятновыводителями. смесь 91 

Загрязнения от фотопроявителя устраняют раство от томат 
ром щавелевой кислоты. После обработки загрязнен- Кислоты 
ный участок промывают слегка подщелоченной водой НОИ ВОДО 

Плесень обычно выводят 5%-ным раствором наша- Закра‹ 
тырного спирта с последующей промывкой мест загряз- изделия 
нения мыльной водой или | ‘ипидаром. С белых тканей предмета 
плесень можно удаля %-ным раствором перекиси Удалить | 
водорода, оставляя ели‹ і свету до полного высы- В КИПЯЩІ 
хания, после чего его про зают. Операцию повторяют Т0 мыла | 
до полного исчезновения пятна. Застарелые, закрепив- и Зак 
шиеся пятна плесени с елий белого цвета или Одно: Ическу н 
тонных с прочной окраской удаляют путем обработки и Запал 
в растворе, в который входит мыло хозяйственное и ленце 
(30 г), клей силикатный или сода кальцинированная 5 Капрон: 
(5 г) и пергидроль 30%-ная (10—20 г) на 1 л воды и о 
температуре 60—90 °С. Если ткань изделия ВНР уер (ење | 
вает высокотемпературную обработку, то при киши пол аним 
нии достигается более высокий эффект. 5%-ным дри Шерет 

Засиженные мухами места обрабатывают вором рода ОРабо 
раствором нашатырного спирта или 3%-ным Раб т спир А Дос 
перекиси водорода, пятна от мочи — 10%-ным шим НЫЕ Та, Ба 
ром лимонной или щавелевой кислоты о ДАЛЬ! хера Ста 
промыванием водой. татных й По а Не , 

Пятна от пота на любых тканях, кроме арс вором ње 1 Торо 
цоливинилхлоридных, выводят 10%-ным Га спир! МОТ за 
типосульфита, смесью 10%-ного нашатыр И тношеНИИ | М аце 
„ хлористого натрия (поваренной соли) в я расти, | зао ные 
1:1. Можно использовать и смесь 5%-НОГО 87 ра орла 


том К 
чашатырного спирта с этиловым (донатуР ти офі 
ных долях. Когда же не достигается ну? 
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1 Устраняю Јат 
"работки Зара 
ДЩелоченной зла 
тм раствором наз 
МБГВКОМ мест зр 
зом. С белых тав 
раствором пери 
`у до полног = 
)перацию 2020 


закра? 


о с пятном промывают водой, а затем обраба- 
то мест 3%-ным раствором перекиси водорода. Если 
РЕ Чань и конструкция изделия, его можно 
позволяет 
постирать. т табака сначала обрабатывают 5%-ным 

58 рото спирта, затем 10%-ным раство 
нон кислоты с последующей промывкой 
ром ое того, со всех видов тканей, кроме аце- 
водои. ил лориднЕке, табачные пятна можно 
оаа ячим этиловым спиртом (денатуратом). 
и от зелени, травы удаляют этиловым (дена- 
турированным) спиртом, раствором лимонной или ща- 
велевой кислоты с ‚последующей промывкой слета 
подщелоченной водой. Пригодна для этой цели также 
смесь этилового спирта и поваренной соли (5: 113) Пятна 
от томатов можно снять 10%-ным раствором щавелевой 
кислоты с последующей промывкой слегка подщелочен- 
НОЙ водой. 

Закрасы ткани получаются при 
изделия во влажном состоянии с 
предметами, имеющими неп роча 
Удалить их, закрашенный участок 
В кипящий концентрированны 
го мыла до полного осветлени 
Дон. Закрасы, полученные при 
тически неудалимы полностью. 

Запалы (пожелтение ворса ткани) 
плавление син 
и капрона) 
чрезмерно н 
Тлаженђе и 
Устранимы, 


соприкосновении 
тканью или другими 
ую окраску. Чтобы 
изделия погружают 
твор хозяйственно 
затем промывают во- 
стирке изделий, прак- 


с 


и заплаввг (рас- 
астности лавсана 
товенил ткани с 
например утюгом при 
Такие дефекты, как правило, не- 
на шерстяных и 


ть ткани на воротниках, низе ру- 
незначительна, за- 
ереть ватным там- 
В бензине и хорошо, отжатым. Если 


Д зн 
ие бытор . ИТельное, лучше обратиться на пред- 
Ового обслуживания. 


& достаточно п 
смоченным Род 
е 
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В процессе носки в местах наибольшего 


на изделиях из шерстяных и полушерстяных Я ИИ | 
образуется блеск. Это — результат разрушения Аней у 0 0 00 
падения чешуйчатого слоя (кератина) шерсти. Вы. и и" 
бенно заметен он на гладкоокрашенных и темны ес. | ли үс! 
нях Удалить блеск практически невозможно г. е Ий разр 
можно ослабить, если протереть залосненные и 5 уе 
тампоном, смоченным в крепком отваре чая или К Ст. аке! ЫМ ДО 
Можно слегка уменьшить блеск, обработав ткань 1 про рате 
бым раствором уксусной кислоты. Залосненное в 01) доба 
проглаживают утюгом через ткань, смоченную в ра 0 
ре уксусной кислоты, но не досуха, а лишь слегка про- | А поли 
парив. Клеј 
Обесцвечивание шерстяных и полушерстяных тка- аг детоноМ 
неи и трикотажа возникает от попадания на них синте ацетон разру 
тических моющих средств или от неквалифицирован- ВОЛОКНА, 
ных стирки, пятновыведения, глаженья. Пятна от К 
Обесцвеченные моющими средствами места можно | аа» (Аго), 
восстановить, смачивая их слабым 3—5%-ным раство удаляют бензин 
ром уксусной кислот! перацию проводят много | Приводим х 
кратно, чередуя сма ге и подсушку. | ых пятновывој 
Если при неудачно јалении пятна произошло Бензин Б-70) 
обесцвечивание ткани, м о прибегнуть к ретуши У спрат 
рованию, то есть зак] гию поверхности обесцве 
ченных мест. Этот м‹ приемлем и при изменении 
цвета в результате запалов и расплавов волокон. Саца 
Для ретуширования необходим набор мягких цвет р 
ных карандашей. Обесцвеченное место ретуширую! 
боковой частью грифеля карандаша или тщателыз 
измельченной карандашной пылью, которую втираю 
каневым (| 


в обесцвеченный участок ткани ватным или Т . № И 
А Пс а тн. кара? Утка 
тампоном. Если затруднительно подобрать оди“ т » 
даш под цвет ткани, грифельную пыль соотв $ 
карандашей нескольких цветов. Излишнюю, ТР лире | Т 
ную пыль сдувают с закрашенного участка. ки или 
вание необходимо повторять после каждой ЧИ 7 
стирки одежды. | елате иа 
Пятна от клея трудноудаляемы. Их > 
выводить свежими. па ощуиь ИИ 
Пятна от силикатного клея жесткие Н НЫЙ И м 
рушают шерсть, натуральный и ацетат ры! 5 
При удалении застарелого пятна обр 
ткань обесцвечивается. Поэтому при попада 
ткань пятно надо сразу же промыт» 


5 ~ У В 
60 °С) подкисленной водой (в стакан 
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азуютсЯ 


% 
и алии 
Аженья, 

ДСТВами Места у 
м 3—50 ну ра 
{ию проводят у 
удсушку. | 
гии пятна про 
трибегнуть к рт 


одну ложку столового уксуса). Зак 
даляют с помощью пара или горячей воды (80- 

Свежие пятна от клея поливинилацета но 
ного, мездрового, казеинового смывают теплой водой 
(40—50 °С) с добавлением нашатырного спирта ( У Ја 
ка). Если успела образоваться твердая плен 
ве часть разрыхляют шпателем и удаляют 
закрепившуюся на ткани смывают теплой 
подогретым до 35—40 °С глицерином. Глицерин оставе 
ляют на пятне на 1,5—2 часа и затем смывают теплой 
водой с добавлением нескольких капель 10%-ного 
аммиака. 5 

Клей поливинилхлоридный и полиуретановый уда- 
ляют ацетоном, но при этом необходимо помнить, что 
ацетон разрушает ацетатные и поливинилхлоридные 
волокна. 

Пятна от клея резинового, «Феникса», 
мента», «Аго», «Момента», «Клея-88», 
удаляют бензином. 


щеткой, а 
водой или 


«Суперце- 
наиритового 


Приводим характеристику наиболее употребитель- 
НЫХ пятновыводящих сред 


ТВ: 
Бензин Б-70, — бесцветные прозрачные легковос- 


уайт-спирит пламеняющиеся жидкости, уда- 
Лот пятна от жира, масла, па- 
рафина, каучука, дегтя, воска. 

— бесцветная прозрачная легковос- 
пламеняющаяся жидкость, уда- 
ляет пятна от жира, масла, лака, 
масляной краски, эмали, смолы, 
канифоли, плесени, 

_ паста, удаляет пятна от жира, 

дегтя, смолы, крема, соуса, моло- 

ка, сметаны, духов. 

жидкость, удаляет пятна от жи- 

ра, масла. 

бесцветная, прозрачная жидкость, 

Удаляет свежие пятна от лака, 

краски с шерстяных, шелковых 

и синтетических тканей. | 

— белая прозрачная паста, удаляет 
пятна от жира, масла, крема, 
соуса, супа, сметаны, пива, тома- 
та, пота и др. ( 

— белан прозрачная паста, удаляет 
пятна от жира, 
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Скипидар 


«Минутка» 


«Вициу 


лик) 


Тип топ » 


ка, сухую | 


«Драй-Эсо» 


(ГДР) 
«Антипятнин» 


Средство для уда- — 
ления масляных и 


жировых пятен 
(ГДР) 

Средство для уда- — 
ления пятен от 
крови (ГДР) 
Нашатырный -- 


спирт 25%-ный 


Глицерин 


Соль поваренная 


Средство для уда 
ления пятен от 
чая, кофе, какао 


(ГДР) 

Средство для уда- — 
ления пятен от 
фруктов, травы, 
мармелада, ва- 
ренья (ГДР) 
Кислота лимон- — 


ная 


«Моментальный» 


паста, удаляет пятна 
ральных и растительных Мицо. 
а также животного жира Сел 4 
прозрачная жидкость 072 

й И Удаляе 01 
пятна от жира и масла, т | К 
бесцветная прозрачная › аЯ 

розрачная Жидкость, В 

| 
| 
бесцветная прозрачная Жидкость г" 
ј Э 
(пирт 
бесцветная прозрачная Жидкость, 
компонент, входящий в’ составы 
для удаления пятен белковото 
происхождения, пота, плесени Гидросульф 
и др. 
бесцветная прозрачная вязкая 
Я кость, компонент, Входящий 
гдля удаления пятен бел. 

Уда Ое Уксус сто 
гроисхождения, чернил, 0% ный 
омады, йода. 
ический порошок белого 
‹омпонент, входящий В Д 

енат 
ав для удаления пятен бет урат 
происхождения. 
жидкость 
“реки 
Да 3% 5 ВС 
над 
жидкость. с 
ред 
Аи о Дл; 
мота Пяте 
белого ам (ді 
орошок м Уна, 
кристаллический п рош 1С70) су 
цвета, употребляем. Л у а 
виде или как компон ая а. | О 
у 
ления пятен от КР я, джем, Бу 
варенья’ пав 
ществ — соков, чернил» р | 
компотов и т. П ое А 
чины, зелени. КО о 
зрач чная (ел р Чи» 30 
бесцветная прозр крови д 


удаляет пятна 07 
соуса, вина, ЯГОД! 
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фрук 


| прозрачная 1. 

компонент, уде 
ля удаления пате. 
оисхождения, 92 
гады, Мода. 
геский порошок 


ходя 
понент, | р 
гдаления ПЯ 


Кислота 
вая 


Спирт 


щавеле- — 


этиловый — 


Гидросульфит — 


Уксус 
9%-ный 


столовый — 


Денатурат — 


Перекись водоро- — 
да 3%-ная 


Средство для уда- — 
Ления пятен 
чернил (ГДР) 
“Нямунас» 


от 


лых и прочноокрашенных хлоп- 
чатобумажных, шелковых и син- 
тетических тканей. 

кристаллический порошок белого 
цвета, используется в чистом ви- 
де или как компонент для удале- 
ния пятен от красящих веществ — 


соков, варенья, джемов, компо- 
тов и т. п., чернил, ржавчины, 
зелени. 


бесцветная, прозрачная ЖИДКОСТБ, 
употребллеман в чистом виде или 
как компонент для удаления па- 
тен от красящих веществ, губной 
помады. 

порошок белого цвета, удаляет 
пятна от красящих веществ, губ- 


ной помады с изделий белого 
цвета. 

бесцветная прозрачная жидкость, 
в чистом виде или как компо- 
нент используется для удаления 
пятен от чернил. 

прозрачная жидкость светло-си- 
не-фиолетового цвета, удаляет 


пятна от чернил, лака для волос, 
зелени. 

бесцветная прозрачная жидкость, 
Удаляет пятна от чернил, туши, 
губной помады, плесени, запалы 
и др. 

бесцветная прозрачная жидкость. 


жидкость, удаляет пятна от чер- 
нил и паст шариковых ручек со 
всех видов тканей. 

жидкость, удаляет пятна от чер- 
нил и паст шариковых ручек, ту- 
ши, химических карандашей, жи- 
ров и масел со всех видов тканей, 
бесцветная прозрачная жидкость, 
Удаляет пятна от ржавчины с 


тканей, устойчивых к кислой 
среде. ; г. 
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Пятновыводитель — удаляет пятна от ржавууу 
Ы 


ржавых пятен хлопчатобумажных, льняных © 
шерстяных тканей. Уп 

Гипосульфит — порошок белого цвета, уд 
пятна от йода, ляписа, тое 

Калий йодистый — бесцветная прозрачная жидко 
удаляет пятна ляписа. Уз 

ЧИСТКА ОДЕЖДЫ 
ОТ ОБЩИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Существуют два способа чистки одежды от общих 


загрязнений сухая (обработка изделий в органиче- 
ском растворителе) и мокрая (стирка в водных раство- 
рах моющих средств). Чтобы знать, к какому способу 


чистки прибегать в том или ином случае, необходимо 
иметь элементарные представления о них. Вели стирка 
как метод снятия загразн г известна давно, то о су- 
хой (химической) чистке з г далеко не все, поэтому 
остановимся более под этом методе ухода. 

Для химической чи применяют органические 
растворители: трихлор ‚ перхлорэтилен и уайт- 
спирит. Одежду обрабаты одним из перечисленных 
растворителей в специальной машине с программным 
управлением. 

Режим чистки выбирают в зависимости от вида ма 
териала изделия, характера загрязнений, © У 
необходимости специальных обработок — противомол. 
вой, антистатической, огнестоикои, водоотталкивао | 
аппретирования и т. д. Все системы машин из-за а 
сичности растворителя герметезированы: Оса 
рабочий орган машины — вращающийся перфор а 
ванный барабан, агрегаты и узлы помещены В карри 
ный шкаф. Из вмонтированных внутри каркасов Пе 


в барабан поступает органический растворите ней 
риодически он очищается от загрязнений троне ва 
использоваться многократно. Имеются также 4 ева 80 
для охлаждения паров растворителя и подогр Я 
духа при сушке изделий. 

В первой стадии производится еле 
в барабан одежды органическим растворите акд 
чего загрязненный растворитель сбрас 
последующей его очистки методом пер 
водится промежуточный отжим. Затем 
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| 


| 
| 
| 


теля, 
отжима 
непрерыв: 
Весь п 
машине, 
Если 0 
быть подв 
СТОЙКОЙ И 


качиваетс; 
ботка в те 
чего окон“ 


и Оде ти 
ЗДелий |. 
ћ 


К 
>, Е. ~ - 
; У опије 
случае, пед 
о них, Бели стр 
стна давно, 1007 
теко не все, поте 
г методе ухода 
уняют орган» 
хлорэтилен Ш 


[2:111 
м из пер прави 


чивается чистый растворитель и производится полоска- 
ние одежды при непрерывной фильтрации раствори- 
чего — окончательный 
отжима в барабан подается горячий воздух и при 
непрерывном вращении одежда сушится. Ў 

Весь процесе происходит в герметически закрытой 


теля, 


машине, 


после 


одежда 


загружаете 


я и 


отжим. После 


выгружается сухой. 


Если одежда подлежит аппретированию или должна 


быть подвергнута специропитк 
стойкой или др.), после в 
качивается пропиточный ра 
ботка в течение опреде: 


е (противомолевой, огне- 


ого отжима в барабан за- 
вор и производится обра- 


Чего окончательный отжим и сушка. 


Как правило, процесс обработки 
стадий. В машине химической 
щаются от жировых, потовых 

результате трения изделий 


чистки 


меж 


арабана удаляются нерастворимые в 


растворителях пыль, 
липшие к ткани. 
Таких, как смолы, 
ТУч, деготь 
Закрасы, п 
Цессе чист 
Одтому 


ето тов 
обработке 


след 


з крем для обуви, губн 


осле 


реим 


ятна от крови, 
ки не удаляют 


ИХ надо устранять 
чистки в машине о 
арного вида подв 


на паровых пр 


Ущества химичесь 


ленного режимом времени, после 


состоит из двух 


изделия очи- 


и других загрязнений. 
собой 


и о корпус 
органических 


грязь, смешанные с жиром и при- 
Но ряд специфических загрязнений, 
олифа, лаки, масляная краска, сур- 
ая помада, чернила, 


молока, яиц и другие, в про- 


ся, 


а наоборот, закрепляются. 
местно до общей чистки. 
дежда для придания хоро- 
ергается влажно-тепловой 


ессах и манекенах. 


Цвет ( де: 


Действуют 


8 текс 
т ТИ, 
змен _ИлЬн 


одежда сохраняет свой 
ЛБШИНСТВО использ 
© применяемы 
ых материало 
З Поэтому не п 
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кой чистки перед стиркой 
первоначальный 
уемых красителей не взаи- 
ми растворителями); волок- 
в не претерпевают никаких 
роисходит усадка изделий, 


сохраняют свои первоначальные размеры и у 
и они МЕ толшему организовать химическую чу О! ИИ НИ 
них условиях нельзя из-за ТРоМоздкосту 1 5 При 
рудования и токсичности применяемых раство 


| 0 
Э ритедо“ ИМ. 
Поэтому для более ыы обработки всего пе | х9 ои! 
лия лучше сдать его на предприятие химической чистку, | уавол о 
В обычной чистке вещи МОРУ ПРИВЕСТИ В порядок За 600 Г, 
7—10 дней, в срочной — за 1—9 дня, ав ЭкСпресс-чист. 1007 
ке — за 2—3 часа. В салонах самообслуживания под | кг 30 
руководством инструктора в специальных машинах (ужска 
небольшой емкости можно самому почистить легкую сорочка 
одежду — костюмы, платья, трикотажные Изделия ние — 


и т. п. Тут же на манекенах и прессах можно произ. Пере 
вести их влажно-тепловую оораоотку. 


4 чатобум“ 
В домашних условиях наиболее приемлема при 06 растворе 
щих загрязнениях одежды стирка в растворах моющих типа «Б 
средств. Но при стирке верхнеи одежды могут произой- 35—40 о 
ти деформацил ее (усадка), изменение окраски. Поэто- разные л 
му к стирке прибегают только тогда, когда она дает так как 1 
лучшие результаты, чем ская чистка, например, но испо 
га случаях, когда изделия пошиты из синтетической мыло. П 
ткани, когда обширны воримые и питала в раство 
загрязнения, когда стирка это единственно досту дует зам: 
ный и возможный метод раоотки. ТВО 
Грязное белье и одея 10 стирки следует хра б ко 
в сухом виде, лучше в специальной, хорошо прое Канеў к 
ваемой корзине. Если белье недолго лежало трае Чивать 5 
оно легче отстирывается. При длительном хр на Ства 
некоторые виды загрязнений прочно закреш и сва т С 
ткани, появляется неприятный, гнилостный т ЦИИ Ве ЈЕ 
белье положили на хранение влажным, то Це о аре 
появление на нем неотстирываемых пятен т я Хани С 
По этой же причине не следует хранить белье В 40 Ко Че 
этиленовых мешках. отбор Кие ОШ 
Чтобы правильно провести стирку, но про“ Не 90 
тировать белье и определить его массу, замочи стирку Ооу ТС 
стирать предварительно, провести основну некото” м Ной ать 
прополоскать, отжать, высушить, поутюжить: пива!“ а Ч 
рых случаях требуется ‘отбеливание, подси “тва че 
подкрахмаливание. тирй? 0 ро М 
Перед стиркой изделия необходимо рассор син? | Я све Ц 
55 ые; 01° 06; 
ЦО виду тканей (хлопчатобумажные, МЕ Ло ИЕ и Для Од 
тические, шелковые, шерстяные), цвету ( МЕ ПУ о 
И степени загрязнения: починить, при лы а 
ы 


НЫ; 
› закрыть «молнии», очистить карма 


Ы. 30 


Риемлема р ў 

аСтворах уор 
{Ы могут про 
е окраски, Пот 
\, когда она ди 
чистка, напр 
из синтетичећ 


швы волосяной щеткой, проверить, чтобы 


ткани не было красящих ниток и т. д. р 

При подборе партий белья для стиркив машин 
ходимо его взвесить сухим или подобрать, исх, я 
ориентировочнои массы изделий: простыня — 425. 
наволочка — 200 г, пододеяльник — 625 г, скатерть — — 
600 г, полотенце махровое — 350 г, салфетка — 50 РАНИ 
полотенце кухонное — 200 т, одеяло байковое — 
| кг 300 г, сорочка мужская верхняя — 300 г, сорочка 
мужская нижняя — 200 г, сорочка детская — 150) т 
сорочка женская — 150 г, юбка — 300 т, брюки лет- 
ние — 800 гит. д. 

Перед стиркой сильнозагрязненное белье из хлоп- 
чатобумажных и льняных тканей следует замочить в 
растворе моющих средств, содержащих ферменты, 
типа «БИО-С», «Фермента» и др. при температуре 
35—40 °С на 2—3 часа (нельзя насыпать порошкооб- 
разные моющие средства непосредственно на изделия, 
так как ткань может обесцветиться). Для замочки мож- 
но использовать мелко наструганное хозяйственное 
мыло. Шелковое и синтетическое белье замачивают 
в растворе соответствующих моющих средств. Не сле- 
дует замачивать белые и цветные изделия в одном рас- 
творе. Цветные изделия с непрочной окраской, осо- 
бенно комбинированные (с отделочными деталями из 
тканей контрастных цветов), вообще не следует зама- 
Чивать. Эти же изделия нельзя стирать моющими сред- 
ствами с отбеливающим эффектом. 

Во избежание деформации и нарушения конструк- 
ции верхнюю одежду не следует подвергать машинной 
рк, Стирать ее ‚нужно вручную, с минимальным 

‹аническим воздеиствием, при температуре не выше 
редпочтительнее при этом использовать жид- 
щие средства соответственно волокну изделия. 
пои Иравшееся белье и одежду следует повторно 
Олов п предварительно тщательно обработав воло- 
места, РОКОВОЙ щеткой сильно загрязненные 
Раствор са уя для зачистки концентрированный 
оаза или моющего средства. я 
Опо св оте кании белье загружать надо так, чтобы 

плавало в воде. 
полного отполаскивания от моющих средств. 
жание заломов необходимо провести не м | 
ии, постепенно понижая темпер: 
С до холодной. Для нейтра 


Кие мою 


остатков щелочи при полоскании рекомендуется На 


4, || 
вить в воду 3—4 столовые ложки уксуса, Доба. ый И. 6 
Чтобы сделать правильный выбор при покупке Ы ИТ, 
ральной машины, покупателю важно знать ДОстоттоту ну? СМ 
и недостатки современного оборудования, К 80: 
В продажу поступает большой ассортимент бытовы рий, 
стиральных машин четырех типов с разной степенью | пия- | 
механизации и автоматизации процесса стирки: с | уд 
(стиральная машина без отжима); СМР (стиральная | 10-8 
машина с ручным отжимным устройством); СМИ (спе | (022 
ральная машина полуавтоматическая, У: которой Управ | «Исеть? ) 
ление отдельными процессами обработки изделий ое. Донбасс” 
ществляется вручную); СМА (стиральная машина 9 кг бу2 
автоматическая, у которой управление процессом обра- морье-6М 
ботки изделий выполняется в соответствии с заданной ка», «Тул 
программой). у Машин 
В зависимости от конструктивных особенностей двух режи 
машины различаются п ассе загрузки сухого белы | (МРО им 
(а ај 3; 4 кг); по количеству баков ‚(однобаковые Машин 
Д — двухбаковые); по способу загрузки белья (6 Варе 1 моющих 
ней загрузкой, Ф — с фронтальной); по способу акти хранит 
вации (с лопастным диском, Б — барабанные); по сло ПовЫХ ЖИ 
собу управления (электромеханическое, 9 — элеси Пак ЭК 
ное управление). Например, условное обозначение мяло, 
машины стиральной быто! ипа СМА. модели «Вац орки 2 0 
автомат» на 12 программ, с фронтальной ВАТУ УЗИ = 
4 кг сухого белья, с барабанным способом активации ео ТИП 
СМА-АФБ «Вятка-автомат-12». См хой бе СА 
Стиральные машины типа СМ («Малютка» С | а 
«Малютка-2» СМ-1, «Десна» СМ-1, «Самара» 45 | оси, 280) 
«Фея» СМ-1,5; «Азовье» СМ-1,5; «Лыбидь» 7 (дау Тель 
«Аюко» СМ-2Б, «Мара» СМ-2Б) рассчитаны Ва та с | 
временную загрузку 1—2 кг сухого белья. Доста ери | хот адь 
их очевидны: малогабаритные (максимальные Р ор" а ива 
545% 450 мм), относительно легкие (40—18 кг), лао“ У Пора 
са этих машин изготовлены из ударопрочной ой 1 М) и 


мо 
использовать многократно, расход воды И бин 


0 
но УД 
средств в этих машинах незначителен. Особен него 


| 
| р 
5 орм б Ки 
массы. Они экономичны, так как моющий раствор ЩИХ | К) И 
о Е 
они для стирки мелких изделий (детского: 


Я | 
белья, сорочек и т. даје аны толь а 

Однако в машинах типа СМ механизиров ия О. ау В 
операции стирки, а отжим белья осуществл ким р" аа) 


° НУЮ, даже без каких-либо специальных 
устройств. 
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вных особенно 
`рузки сухого бы 
баков (однобаки 
уузки белья (28 


. по способу 07 
; 10 ); п 
ке 


большее распространение у населения получи- 
альные машины второго типа — СМР с ручным 
ным устройством, рассчитанные на одновремен- 
тая трку 1,5—2,0 кг сухого белья. 
НУ МР 5 (загрузка 1,5 кг сухого белья) относятся: 
Рига-8» «Рига-12», «Рига-13», «Рига-17», «Кирги- 
- 0, «Таврия», «Таврия-2», «Алма-Ата», «Алма 
о, «Волжанка», «Волжанка-М», «Амгунь», «Вол- 
та), «Волга-8Р», «Волга-9», «Оренбург», «Орен- 
бург-2», «Кама-5», «Кама-7 ›, «Кама-8», «Кама-8М», 
«Исеть-3», «Исеть-9», «Симбирка», «Симбирка-2», 
«Донбасс», «Донбасс-3», «Ока-7»; к СМР-2 (загрузка 
2 кг сухого белья) относятся: «Волга-15», «Шри- 


Наи 
ЛИ стир 


морье-6М», «Белка-4», «Урал-4», «Урал-АМ», «Русал- 
ка), «Тула-6», «Белка-10М». 

Машины, как правило, позволяют стирать белье в 
двух режимах: мягком и жестком. Машина «Русалка» 
СМР-2 имеет три режима сл ирки. 

Машины просты в обращении, мало расходуют воды 
и моющих средств. Небольшие габариты позволяют 
их хранить и эксплуатировать в ванных комнатах тиз 


повых жилых домов. 


ЗК же, как и в машинах типа СМ, трудоемкими 
Являются операции полоскания, крахмаления и ручного 
ма зарез резиновые валки. Для стиральных 
а типа | и СМЕ рекомендуется использовать 
койбос В ты оытовые центрифуги с загруз- 
Шо = = « и, «Паулу, «Юла»; 1,5 кг — 
относите, — «Батуми» ЦБ-2. Центрифуги имеют 


ьно неболь мас (у 7 у 
(диаметр 510 ьшуло массу (44—18 кг) и размеры 


тиральн 
а ые машины полуавтоматические типа СМИ 


активато А двухбаковыми (стирка при помощи 
ЕЧ роизводится в одном баке, отжим — в. 
стирки и о побаковыми барабанного типа (операции 
бане), По кима производятся в одном и том же бара- 
Во Ати сравнению с машинами типа СМР в полу“ 
П х машинах механизирован отжим белья. 
сд в два 5. ОМ отжиме в центрифуге в белье оста- 
Ву Ри Раза меньше воды, чем при отжиме резино- 
| Пять раз, Ами, а время отжима сокращается в четыре- 


о 

У, ое машины — «ЭВИ-4», «ЭВИ-М», «Эв- 
гукау. «Аурика 80», «Аурика-70», «Зо- 
_ 'Ушка-4), «Сибирњ-6», «Волна-М», «Чай А 


> Соловей 33 + 


+ 


Р... “к да о и В 


ка-3», «Рига-15» 


(стиральная маши 
с Г Л бат к м 
актива тором и отдельной центрифугой 
= Мачак) у 
«Сибирь-бЭТ», «Аурика-100» 


= ‚ «Сибирь-7 
ральном баке перфорированный о 


барабан 

ата Ур то) 5 И 

бак с центрифугон): однобаковые — «Эврика е 
ка-3», «Оврика-ЗМ», «Сне; р, 


жинка-2». 
В машинах барабанного типа все 
дятся в одном перфорированном 6 
на внутренней стороне. | 
чении частоты 
цикличное 


операции 
у арабане с гре 
елье отжимается при 
вращения барабана. 


=: а при СТИ 
Нагрев моющего Раствора не предусмотрен, Все о 


рации (стирка, полоскание, слив, отжим) И остановк 
машины автоматизированы. р 
По сравнению « {вухбаковыми машинами актива- 


торного типа полуавтоматические машины барабанного 
типа меньше по разми рам, в них меньше изнашивается 
белье, можно ать изделия с наличием синтетиче- 
СКИХ, ис: | | И шерстяных волокон. 

Бытовые а \тические стиральные машины типа 
СМА прел гачены Ія стирки белья по заданной 
программе. Стир амачивание и полоскание осущест, 
вляются в стиральном ра‹ гворе механическим пере- 
мешиванием белья, помещенного в перфорированный 
бараб Отжим производится центрифугированием в 
том же барабане. 

Ав гоматические стиральные машины принцит 
но отличаются от выпускавшихся ранее машин. р 


цессы стирки в этих машинах полностью ПАЛО 
эованы: залив и слив воды для се?» а С 
их средств, замочка, стирка с нагревом ли 
бельем в баке стиральной машины до зада Еа 
ратуры, полоскание и отжим. Машины расо тб 
горячего и холодного водоснабжения 1 
холодного водоснабжения. о стир? 
Разнообразный набор программ Е хг 
белье разной степени загрязненности, Рока специал 
мического состава ткани, а также произво а 7 ри 
ные обработки: ароматизацию, ант не отбеливание 
ботку, подсинивание, подкрахмаливан > узкой ел 
К машинам этого типа относятся с а оу: ВА И 
А кг: «Кишинзу-2», «Кишинэу-4», «Кашан 2 А. 
па 10», «Вятка -автомат-12», «Вятка= ато" 
«Вятка -автомат-12» 4 ФБ, «Вятка-автом 
Грузкой 3 кг белья — «Эврика-автомат»: 
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Прово 


Предусм отрено 


мат» (85 
нил Маш 
нения И · 
помецает 
ческой се 


соединен 
Чтобы 


ӘШинами акту 
тины барабан 
пе изнашивае 
ичием синте 
улокон. 

пье машин 


ы пи 


с я ода? 
д0 ких 


К наиболее совершенным относится машина «Ват- 
хо автомат-14», предназначенная для стирки всех ви- 
Дов тканей. У нее широкий выбор режимов работы, 
кроме того, в процессе обработки изделия не скручи- 
ваются, стирка, полоскание и отжим производятся 
автоматически. В машине можно производить специаль- 
ные операции — подсинивание, крахмаление, аромати. 
вацию, антистатическую обработку без выгрузки изде- 
лий. В корпус машины вмонтированы электронагрева- 
тельные элементы, позволяющие при необходимости 
подогревать воду до нужной температуры. Стоимость 
машин этой группы в пределах 400 рублей. Но она оку- 
пается сторицеи, так как с их помощью можно пол- 


ностью механизировать стирку белья в домашних усло- 
ВИЯХ. 


Наибольшие габариты имеет машина «Вятка-авто- 
мат» (850. 550) и массу 90 кг, поэтому до приобрете- 
ния машины необходимо определить место для ее хра- 
нения и эксплуатации, если в ванную комнату она не 
помещается. Машина должна подключаться к электри- 


ческой сети при помощи двухполюсного штепсельного 
соединения с заземляющим контактом. 

Чтобы квалифицированно постирать изделие, недо= 
статочно иметь стиральную машину удачной конструкт 
ции. Надо знать свойства материалов, иметь элемен- 
тарные сведения о моющих, отбеливающих, аппрети- 
Рующих ит. п. средствах и их воздействии на ткани 
са РЯНения, уметь оценить состояние (степень изно- 

ЗДелия и выбрать метод стирки. 
Ера 006 влияние на эффективность стирки оказы- 
ть Ура обработки и механическое воздей- 
пол Я го роль в процессе принадлежит мою- 
о У. амым распространенным является 
остао ка алов, но при его применении не всегда 
Растворе и эффект. Кроме того, в моющем 
т ет щелочную среду, понижающую 
са ВИА ЛОВ; как шерсть и шелк. При 
й а о тре уется вода с высокой темпера- 
живо? А и выше), а такую температуру 
жесткой а все ткани. Мыло требует мягкой воды, 
ка Утрачивает моющую способность, обра- 
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тателер = литра 


оден ‘оли свнин 10 нәгип 
< (хотодону 
«ЧопАо-Чокхиуј» “ су-долтхијј» 


әинә 
ви ии 


нвяи (991.0) 


з “ения 10 
(хошодопу «с-ианяиео 


-Чэчинд» ‘‹уанаиеовачин А » 
(азоом! им) «емһоией д» 


8— 08 > 007 (А я 


(ятоомшизе) «омодотј» 


(чтоомуи) К 
«с-внеиноч» ‘ченеикочь 


Беј = јаве 5 5 Е 
ВЕ 5 |250) БЕБЕ | 25 | 
= з „2|ј275 | ЕР 
= о | А = | 
= 5 Но кз 
= === 2. влада еподи динонононив 
= о = | #3 
д——=——_—_ — 7 
= | 
| 


у чмнигавт эинеһн 
б > 
7. 


07—8 с 
4 07—8 < 
р. 

8—6 05—67 


07—88 0—6; 


09—07 0007 с чниьяеуиа 
‘эфом ‘нев ‘нанәйвя “оли ‘ения 10 носем оиног 
ВИА ‘иэнвмх химоәһитәгни? и хмааомтеш ‘ханвнчи 
ачиженАоољевпогх ви иигоџеи хіякәд эинеяииоог() 
= 0017—06 ер яогиќаф ‘ения “оти ‘нев 

‘эфом то нолики эинакв А ‘иәнемг хічнєояоия и хчн 

-внчк хчнувилоољевпокх ви иикоеи әинеяигәог) (ношодоп) «ядер» 


(мошодоп) «еџоиј» 


— в Ру эфом ‘анәйвя ‘квь оли 
‘ения 10 нәІнп эинокеиА ‘иэнвяг хчнеомоин чи 
тинаш сачнивиАоотевиокх ви иикопеи әинеаигәдг0) 


= 007 стр  чогмАадф 'офом ‘нвь ‘вчно@ея олн ‘ения 10 нэшни 
эинэнеиА ‘иэнвяг хчнинчи и хмчижеиАоолвьногх б 
ви иикәпғи хіҹгәд випиофниеей и оиненикодло -одоп) «2-чиоодој» «ако: го 

„д0 


РР 


дем = жеска рэ "о рэээн јавила. за оля сама а улла 
ИТ И ТТ АТГ с зака мо хамса К сусау 
вая | звазаголиа  хлягоо ниплофимеоы м оммемикосхо 
72/674 4 помоо "полмАаф ‘эфом ‘нзь ‘евиз зо мама әу 
-оиви"А ‘иәнимі ханивтомо м хаанинахг ‘хламом Ко 


сомшевпошх ви иикэием нипмофником м эмизаимоо с̧у 


ноџин хоон ионии ви иинецем эмязамузоус) 


офом ‘ения 'поликаф 10 мэм эм 


Синтетические моющие с 
преимуществ перед мылом, 
растворимостью, высоким 
НИЗКОЙ температуре, не 
тральной, кислой среде, 


редства (СМС и 
они отличаются 


б 
моющим эффектом П 
только в щелочной, но 


ско оа Вне р 07 
в ускорении процесса ся Г Е Ио 
ле Рид | | В Я 
Эффективность действия СМС повышают актив Я И 
тк бавок ип 1 | је 
добавки. Каждал из добавок ит рает определенную па | А 
т я Т 
в моющем процессе. Так, щелочные соли (кальци Е И 1 
- б | А) | 
рованнал сода, силикат натрил) и соли фосфорној | ТС 
кислоты (тринатрийфосфат, триполифосфат И др) | Ја В 
служат основом для создания щелочной среды в Моке 8 ШВ 
щем растворе, смягчения воды: перекисные соли спо ИТ белья: 
собетвулот отбеливанијо волокон: карооксиметилцеллю- т 
лоза (КМЦ) препятствует обратному осаждению И рети Т 
загрязнени ‚а волокна; оптические отбеливатели ля, 8 КО! 
де ЗН ИЗА с | ТИ 
уменьшают желтизну и т. д. МИ. подавать | 
И редства, вырабатываемые в виде пор ш некую обр 
ков. паст и жид и, имеют различное назначение; ИЕ 
ша" У г для стирки и: й из хлопча- МЕ 2 
одни рекомендуются для стирки издели но тв 
тобумажных и льняных тканей, другие — для шер ОМО еще 
тооумажных гтетических, третьи являются о Щ 
т телковых И СИНТ | <> И | ур; 
ЦС азе ыми. В чем их отличие и почему при ис Е ИЗД 
универсальными. ых средств следует строго при = 5 К 
ользовании стир ных сре) касо: Шу, 
пользо З а екомендаций на упакозкећ и гр 
держивать‹ 5 `изделий из шерстяных, ш щи бп 
Спелст ля стирки изде: т жидкие Шү 10" | 
О 2: ‘их тканей (в основном жи ли т 
ковых и синтетических тк: елочных солей (и КТА 
ВЕ пообоазные) не водороде йтральную или Т 
и пас ора: „јаше меют не ау К. 5 и 
сат в небольшой дозе), и поврежд №, сх 
держат в небольп Е зывают $ | ' | 
В почную среду, поэтому зе аа моющие а мета 
Сла Е = ‘каней. Универсальные ме \ | 
тва при низкой температуре еду и при оте в ый ОТ 
Сава ш ‘лабощелочную ср изделий ор № 
нейтральную или сла аться для стирки емпера: СТ бр 
- "ут использоватьс шений 19 ще 
пературе могут И При повы тим Щ А ЕТ д 8 б 
И но их НОА ДЛЯ стир | МОО 
сипенил щел Я зовать тканей |: Цу у 
туры до ки! ове может использова таа аа Т А) 
твор на их основе 1 ных и ЛЬ атобу? бр а 
раствој чатобумажны? хлопчі нотве п ба 
изделий из хлопча щие средства для ? боль а ут 
а те моющие 6 ого . 
Высокощелочнь тканей, кроме 1 и благодай ства СК У 
ных и льняных ТК перекисные 607 Такие © ковых АСТ 
одержат также беливатели: и Шел. лы 
своем с о и отбе ЯН Ж 
они одновременн г 


а ше то има”. 
о рки х хлошче 0 ВВ 
цветны у (Особе! 

крас! 2 


нелъзя применять а 
изделий, а также и 
те имеют непро 
которы н 


ть 
РО Сету 
ному Осада 


ские Отбсло 


мые В ВИДЕ) 


ЗЛИЧНОе ОИ 


< 3 М8 
изделий У ак 


ТОЛЬНО Надо выполня 


ть МЕ 
мою рекомен 

о об биодоба 
щими УДа!нию белков 5 


ми, 
ЫХ заг ту 
замочки или“ стирки п Рязнени 


= так 
быть 40 ? 
разрушает ферменты, а бо 
действие. 


ОЛБЗов 5 
Если при исп алле синтетических мс о 
средств возникают ооа явления, раздраж А. 
2 лучше У моющие сре РО М: 
кожи, то «Маль редства : 
основе мыла: порошки т Я «Детский». Исклю_ 
чение из состава этих пор о. М 
С 5 ) 
щих веществ позволяет 208 1291091 Е их для стирк 
г пок > м 
детского белья, пеленок, одежд мягких набивных | 

игрушек. ела | 
а также моющие средства комплексного 
действия, в которых можно одновременно стирать и 
ЕО рать и п ТЗІ 5 
подкрашивать изделия, стирать и производить анти 

у ит. д. 
статическую обработку 7 РР. 

Для восстановления товарного вида некоторых 
изделий белого цвета стирки бывает недостаточно, 
необходимо еще отбеливание или подсинивание. М ри к 
отбеливании изделий можно использовать ряд химиче- р 

= 

ских веществ, которые разрушают или обесцвечивают 
загрязнения или переводят их в форму, растворимую 
В воде. Это — перекись водорода, гидросульфит, гипо- 
Хлорит и другие вещества. Они могут применяться 
Как в чистом виде, так и в виде препаратов, изготов- 
ленных на их основе с полезными добавками. Отбели- 
Вающие средства выпускаются в 
или жидком ви 
И 
о Фицирующими, а также служат для удаления пятен 

вина, кофе, 


дсиниванил из 
Применять си 


0 «Синева» 
и «С у 


син «Лужская», «Синька о 
Клека ультрамариновая»; для излети тая 
бумажных, льняных и смешанных пастообраз пч 
лубизна» И «Голубизна-2». | 

перед употреблением необх 


Жидкую синьку е 
р чной стирке + б 
алтывать. При ру | та 10 л тепло 


ЬКИ 


НЫЕ ( Ге 


Димо неа 


взб А ; Й 

при последнем полоскании ДЕТ 10—20 вт Я | 
синьки, при машинной — 1—2 чайные ложки в КЕ 100 е 
щий раствор. Порошкообразную синьку или ср с и д 
ванную в таблетку помещают в марлевый мен СД м 
и опускают в приготовленную для подсинивания Е (ИЯ т 
Дозировка — 3 г порошка на 1 л воды. оду, И 

(АШП 
т 7 
АППРЕТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ даму 
рута ст 
Нарядность и элегантность одежде придает обра- дазируют | 
ТОЖКИ, ДЛЯ 


ботка различными препаратами. Аппретирование — у 
один из способов восстановления первоначальных дджки на | 
свойств материала. Процесс этот или совмещают 00 ОИНИ 
стиркой, или производят непосредственно за ней. У Притотов; 
При обработке в водных растворах моющих средотв "я слегка 
с изделий смываются аппретирующие вещества, кото одкрах 
рые нанесены на текстильные материалы в процессе "ных ТК 
их изготовления и придают им наполненностњ, шри ПВО 
ятный гриф, определенную жесткость или мягкость В ис, зе 
зависимости от назначения материала. С целью во“ а тор оу 
новления этих качеств, а также освежения окраски "аюу то 
облегчения процесса глаженья изделия после ао дя 6 т 
следует аппретировать. В этом случае они меньше ~ пр по 
грязняются и мнутся. В качестве аппрета даз Ща и д 
тобумажных и льняных тканей с очень давних р мерки 
использовали крахмальные клейстеры = и л. № “о пој 
ный, кукурузный, маисовый. Дозировт“ Е | ля МИ | АС 
жесткого крахмаления — 2, для среднего — ой 
Кого — ЕЕ на ( л ВОДЫ: Три в И м, 
‚вают крахмальный клейстер так: крах ‚оцеж а | С М? 
Е ОИ ВОДЫ! Д п КЕ и У 
|в небольшом количестве холодном г Ивани уени Ц пао о 
\через марлю и при интенсивном пере“ Ју А 
‚ские ка 
оС 


вают в емкость с кипящей ВОДОМ; ии 

Э минут при постоянном помешиве. соло, 
прозрачного раствора, затем разва 
до необходимой концентрации: ВЕ М 
лосканные изделия погружают У 

на 5 минут. 
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ӘТОТ ИЛИ сова 
у средственно в | 
растворах а 
гирующие залет 

ые материи у 


Сейчас выпускаются специ- 
альные препараты для аппре- 
тирования на основе поливи- 
нилацетатной дисперсии. Эти 
препараты можно применять 
для тканей всех видов. К на- 
иболее известным аппретирую- 
щим средствам относятся ваз- 
кие жидкости «Белая эмуль- 
сия», «Сина-2», «Амелия», те- 
кучая паста ПВА, жидкость 
«Апирет», суспензии «Луга-2» 
и «Луга-экстра», «Аппретан» 
и эмульсия «Крос». На 1 л воды 
берут 3 столовые ложки препарата «Аппрет», остальные 
дозируют так: для жесткого крахмаления — 3 столовые 
ложки, для среднего — 1 и для мягкого — 0,5 столовой 
ложки на 1 л воды. Препарат растворяют в теплой воде, 
выстиранные и выполосканные изделия выдерживают 
в приготовленном растворе 5—10 минут. Гладят изде- 
лия слегка влажными. 

Подкрахмалить изделия из хлопчатобумажных и 
льняных тканей можно и аппретирующими средствами 
В аэрозольной упаковке, такими, как «Элегант», «Эле- 
тант-Н». Эти жидкости наносят на поверхность изде- 
лия методом распыления, после чего изделие прогла- 
живают утюгом. 

Для обработки ковровых изделий, мягкой мебели 
Можно использовать препарат «Гобелен», обладающий 
трязеотталкивающими свойствами. Жидкость наносят 


Ча поверхность изделия методом распыления пои 
Чего его подсушивают. 


Если одежда «искрит» 


Я из тканей, содержащих синтетические во- 
покна, неудобны тем, что в процессе носки на них на- 
аапливаются заряды статического электричества, в рај 
о льтате чего возникают неприятные ощущения, | 
а быстрее загрязняется, «искрит», пи 7 
под 210 Ворс скатывается. Чтобы снять зараде д8 
опре Ргают антистатической обработке, погруя ии 
а денное время в раствор антистатического пр 
епара_ Торговую сеть поступают у 
волом жидкие, пастообразные или в виде 


Издели 


Наиболее удобные в употреблении зн 
средства в аэрозольной упаковке «Лана 
пана», которые наносят на поверхность у ) 
дом распыления. Эффективны также 4 
тическое средство «Домаль» (1 столова 


ар: для антистатической об 
препараты для : атичест ои обработки И су у 
текстильных изделии «Полиэн-9 (Эмульсй МЯТЧеня 
с > 5] 
лиэн-8» (паста). я) п «По | 


При использовании пастообразных синте | 08 
средств пасту растворяют в небольшом объ | 100000 т 
°С еа Е Ме торяцеў 
воды (90 °С), а затем разбавляют холодной по А 


5 окна. 
необходимой концентрации. Выстиранные и у у (аральны! 
сканные изделия погружают в раствор ани ажаот СЛИЗИ 

О ос и рос р үка Д : 
при роит еравуре 30—40 °С и выдерживают в течен быть плотно. 8 
10—20 минут. топови мешо 

Препараты К Тана «Антистатик-2» можно пре ами для хран 
менять и для обработки поверхности коврозах изделий дует специаль 
методом распыления зировка препарата «Антиста Б ане руками, 4 

ЕЕГ В г 
тик- 2» — 1 чайная л. на 1 л воды. | (Отбеливаю; 

и ронгалита 
Хранить в з 
А А ак 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Ши =: 
| Ма Е 

При хранении пятновыводителей, едких вене т Вентили 
и обращении с ними необходимо быть предельно ВИК имен. 1 
мательными. Дать тора 

2 Ше цк 0 

А Дома надо иметь лишь небольшой запаб орта т що 
ских растворителей, пятновыводящих составов а А Е ут 
в моющих, отбеливающих И других 100 м) | кц? опер С 
= хидкости в небольших количествах Әтил | що а 
До хранить в темных стеклянных ИЛИ ЛОД ави р аа 9. но 
и флаконах с притертыми пробками тя ори | оце ц од 
о ис колпачками и капельницами: рой х а. хей под 

флаконах должны быть чистыми; бе ол Му а Ы 
о и механических примесей. На Лала падове м "Кац Од 
ОМА На Вещества, состав которы” (а тара 

ж Е 
ны храниться и применятьоя- атола бок М 


в ирски все органические Р нит 

шинство идар, спирт денатурировани в по 

бе © пятновыводителей огнеопа0. те 

огнем. У ними нельзя курить, пользо т ЯЯ 
` Удалять пятна с их применение 
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р № в хорошо проветриваемом помещении или у открытого 
0); ак а, окна. 4 
Ё | Стиральные порошки и отбеливающие Средства трава 
ан пражают слизистую носа и рта, поэтому пакеты должны 
быть плотно закрыты, порванные помещают в полиэти- 
леновый мешок или в специальные коробки с крыш- 


(; 5 
КИ по “ками для хранения сыпучих веществ. Насыпать их сле- 
ВЕРНОЕ дует специальной меркой (ложка, колпачок, совок), 
е Озпровка П а не руками, чтобы не вызвать раздражение кожи. 
ужка на {лка Отбеливающие препараты н: основе гидросульфита 


и ронгалита («Лилия», «Ин 


и др.) необходимо 

гиленовой, стеклянной), 
= поскольку на воздухе они разлагаются и выделяют 

БРЕ ПРЕДО! сернокислый газ. Пользоваться ими надо также в хо- 
| рошовентилируемом помещении. 


хранить в закрытой таре (полиз 


телей ии. рименяя кислоты и щелочи, необходимо соблю- 
НовыВОДИ И дать осторожность, чтобы избежать попадания их на 
бходии " : Руки, лицо и особенно в глаза. Поэтому при работе 
2001 1 Рекомендуется применять тонкие резиновые перчатки 


И все опер 


о 
И ации по удалению пятен проводить с по- 
белы И, МОЩЬЮ, ват 


ПР не ара палочку ова, намотанного на деревянную 
„увод 1 аА кислота или щелочь все-таки попали в 
ГОВ Их Ру точне» их немедленно промывают струей чистой про- 
пива, Ру К золы, а затем слабым раствором питьевой соды. 
а ковий, | надо ое получился ожог, то пораженное место 
А клЯй р | иу и 4 обильно промыть холодной водой, этило- 
ге ТИТО ГУА марлар ртом (одеколоном) или слабым раствором 
ло в ИА обратите "101010 калия, а затем как можно скорее 
і и врачу. 
и провод аратами, которые содержатся в баллонах с 
ей ко Ветстрр ОИ упаковкой, надо обращаться в точном соот- 


И 
ЛИ от ис рекомендаци 


ями на этикетке и хранить вда- 
Сточников огня. х 
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При работе со средством «Гобелен» 
пользоваться марлевой повязкой для лица 00 ОДО 
работу в хорошо проветрив л 
средство рекомендуется 
НЕ °С. 

Все применяемые по уходу за одеждой 
должны храниться в темном прохладном мер 
от отопительных приооров, лучше всего в спе У 
шкафчике, закрывающемся на ключ. 


аемом помещении у, ОДИ 
при температуре 


Щеотва 


Вдали 
Циальном 


Нельзя нюхать химикаты непосредственно, из ф 
кона. Особую осторожность следует пролвлате ый 
\ ь при 


использовании антимолевых препаратов ( «Молемор» 
1 
1 


«Дезантим», «Супромит» и др.), точно соблюдать ре | 
комендации, данные на упаковке. При распыления их № пыв@ 
следует проявлять осторожность, не допускать попа- | н 

| 


дания в глаза, в ротовую полость и на поврежденные В каче 
участки кожи. и 
При попадании химического вещества на пол необ- а и 
ходимо тщательно вытереть его тряпкой. Если упали 7 ЈЕ 
разбился сосуд с огнеопасным веществом, место надо | и 
засыпать песком, а затем осторожно собрать остатки | м 
разбитой посуды при помощи деревянного совка или | Е ‚ Ко 
фанеры (не рекомендуется сгребать песок веником | Бот 
или щеткой — могут возникнуть заряды статического | с В 
электричества). К, | мў Е, спі 
При отравлении препаратом следует немед зата 
обратиться к врачу. ри 
| мя 
О 
т | о | 
ОСОБЕННОСТИ ЧИСТКИ Я а 
2 уа г МА 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕР В сорт 
Я м 
ют одежду; | Ср Ме 
2 ат тз которых шь ТЕ 
тимент материалов, из ко овори уб адк 
Ассор р ня трудно говори АВА Пор (Ка 


а: то с Т Н 
настолько разнообразен, что © от традиций! мацер 


гола 3: т 
об общих принципах ухода за те. появ ке дей 
ной одежды из натуральных волои С зиачите и | 1 

Га м б от он 
Е т из тканей и трик ств ах 
лись изделия Е пску слаб из 


‹анием синтетических воло ой име А 
НЕ замши. Уход за такой одежд У свойствами 
особенности, которые определяю = входящих Бога 
волокон и полимерных ест о техно 
материалов. Ниже приводятся саа матери: У, ене 
производства и свойствах разл 5 деждой» изг а 
ются рекомендации по уходу за | 


ной из них. 
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УОЖКНО собр о 
деревянного (во 
ребать поко 
ь Заряды си 


Натуральные меха всегда красивы, модны и попу 
лярны в силу своих высоких теплозащитных и сани- 
тарно-гигиенических свойств. 

В качестве мехового сырья используют шкурки 
пушных зверей и морских животных — норки, лисицы, 
песца, соболя, куницы, выдры, бобра, ондатры, белки, 
морского котика, тюленя, нерпы и др., а также шкуры 
домашних животных — нутрии, кролика, овцы, козы, 
собаки, кошки, оленя, теленка. Ценность и качество 
шкурок определяется по волосяному покрову, его цвету, 
рисунку, высоте и густоте, мягкости, блеску, упруго- 
сти, по способности к свойлачиванию, толщине коже- 
вой ткани, ее эластичности, плотности, прочности, 
теплозащитным свойствам. 

Волосяной покров состоит из низкого и мягкого 
волоса — пуха и высокого, более жесткого и темного — 
остевого волоса. 

Ассортимент меховых изделий весьма разнообразен: 
манто, меховые пальто и жакеты, пиджаки, меховые 
подкладки к пальто, жилеты, воротники, головные 
Уборы, перчатки и рукавицы, накидки, горжетки, палан- 
тины, пелерины, меховые отделки, муфты. Одежда из 
меха находится в пользовании обычно длительное вре- 
мя: из меха кролика и белки — 3—4 года, ондатры, 
сурка, песца — 5—7 лет, каракуля, норки, лисицы, 
овчины — 8—12 лет, морского котика, выдры, бобра = 
20 и более лет. Однако с течением времени под воздеи- 
ствисм окружающей среды, потовых выделений мех 
Загрязняется, волосяной покров теряет блеск, своила- 
чивается, кожевая ткань грубеет, волос выгорает, жел- 
Теет, ость сечется. Наступает механический износ меха 
И кожи в местах наибольшего трения и изгибов. 
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Меха относятся к одежде с в 


ской стоимостью, ыСокой 


И поэтому о по | 40! 

собен т И. 
как за ними ухаживать в проца Бе Ва б ИО с 
правильно хранить, осуществлять мез ата ер | Шоле 6 
каких случаях надо обращаться на п Пад Ремонт Как М И 
ческой чистки и крашения одежда 80 ня у | и РОИ 
мастерскую. Шри правильном уходе за скор Ме ју дой! 


ЯЖН 
лиями срок их носки значительно В т 


5 И Зда 
При длительной носке, особе м Г 


етс, 
Нно изделий Е 


ворсовых мехов (шкурки песцов, нестризке ИИА у авы с 
вой овчины, лисицы, нутрии), происходит (а ИИ мех Д 
вание волосяного покрова (спутывание лог В | и! тако с 16 
вание воилокоооразных «комков» и шариков»), 8% О фактор 
дефект можно устранить в домашних условиях 00 | Я ай т, На 
ботку свалянного участка меха начинают от ра | т В ора} 
верхней части волоса, придерживая на весу левой ру- | тя коя 
кой обрабатываемый участок, а правой расчесывая фотке. Изделие 
прядь сверху вниз и постепенно проникая до самој с блеском. 
кожевой ткани. Лучше делать это металлическими кол- Если мехов 
ковыми расческами. Можно использовать обыкновен- стало. тесным 
ную металлическую или пластмассовую’ расческу 


ремонтом его Е 
необходимым 1 
пеше на пред 


длинными и редкими зубьями. Расчесывание длинного 
волоса надо вести в направлении природного наклона 
волоса, короткого — в противоположном. ‚ Этот про“ 
цесс длительный, требующий постепенной, нетороп: 
ливой обработки. Если имеются «комки» и «шарасы 
то следует сначала их распутать: Шостепенно Ре 
вают спутанный и «мертвый» волос И мех стано 


Е. 
= 


ас : 
пушистым и рассьшчатым. Попытки сразу баа ^о) Де 
чесать ворс во всю глубину меха могут при АЛЫЙ 
вам кожевой ткани, выдиранию пучков Мек + изделия № Ваве 

Ни в коем случае нельзя гладить мета стороны о мор 
нагретым утюгом ни со стороны меха температури 00 Щу о 
кожи, так как даже после небольшого кожевой таи ТЯ ХОМА 
воздействия происходит «сваривание е ткань о | а оке | 
меха. Это неисправимый брак. Коже и при нена о 
вится плотной, жесткой, съеживается объясня в. ‘НО 


тельном растягивании разваливается, ая 
тем, что при выделке шкурок до 
ра их сваривания находится В пр 
с течением времени при носке 
40—45 °С. вобхо 
После зимы меховое изделие р. 
вить к хранению до следующего (из  вовмо 
определите загрязненность вещи; 
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ЭТО мета 
О использовь бы 
пластмассовую ие 
ми, Расчеснаантее 
лении природни 


} 


ТИВОПОЛОЖНО | 


‘ве чистки, необходимость окраски, е 


на большой площади, характер пор 
Если изделие крупное (пальто, полупаль 
нено практически по всей поверхности, 
чистили четыре-пять сезонов, самый луч 
даст химическая чистка в органическом раствори 
на специальных машинах. Следует помнить, что п 
выделке мехов на предприятиях меховой промышле 
ности в кожевую ткань вводятся специальные жирую- | 
щие составы с тем, чтобы она была мягкой, эластичной 
и чтобы мех дольше сохранял свои свойства. 

Однако с течением времени под воздействием раз- 
личных факторов жиры постепенно удаляются из коже- 
вой ткани. На предприятиях химической чистки при 
чистке в органическом растворителе жировой состав 7 
вводится в кожевую ткань непосредственно при обра- 
ботке. Изделие становится чистым, мех рассыпчатым 
с блеском. я 

Если меховое изделие выгорело, местами порвано, 
стало тесным и требует полного перешива, то перед. 
ремонтом его надо распороть и в таком виде вместе (9 
необходимым для ремонта куском меха отдать в кра- 
шение на предприятие химчистки. Изделия из облаго- 
роженной овчины (мутона) можно покрасить в корич- 
‘невый или черный цвет и отполировать ворсовую по- 
верхность меха на специальной гладильной машине, 
придав ему гладкий, блестящий, почти первоначалњ- | 
НЫЙ вид. Изделия из каракуля (даже из серого поры- | 
жевшего) после окраски в черный цвет приобретают | 
изначальный блеск, мех выглядит как новый. 4 | 

ыцветшему меху коричневой, голубой и серой 
норки можно придать тот же, но более интенсивный 
о курки бежевого, пастельного ‚и „Ком УДА 
ме можно перекрасить в коричневый цвет. шкурки 
рыжей, серебристо-черной, чернобурой лисицы, 


ко Па ‚Можно перекрасить в модные цвета — серый, 
олубоћ, 


рыжий и т. д. е 
ерле Откатки окрашенных мехов в барабане с отац 
езы) рордолиственных пород (дуба, бука 22086 у бв 
епа оС мехового изделия приобретает блеск, рас 

В: 5 а кожкевая ткань — мягкость, эластичность, 
© Изделия можно почистить и в до 
"60 предварительно проверив прочность кожево 
Сначала приготавливают небольшое количест 
Сл0дующего состава — 50 мл воды те д0 
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) и 
если 
Ший 


ә А 
2 капли нашатырного 
щего с \ 
у Средства. Каплями В 
на кожевую ткань. Пос а 
ка потянуть кожевул 
рвется, изделие можно 
Вая ткань рвется 
– А ? 
Для чистки можно 


ные жидкие моющие 
типа «Экстра», 


применять бо 


Д Средства для ше 
«Рось» 


ІЗИН, ней’ 


ретяных 
или ша) х 
Вначале ватный тампон аг Для волос, 
ал мачивают в бен 
тзине ил 
и 


моющем средстве, отжимают и многокра 
рают им мех по направлению волоса (рате а 
меха) или против волоса (коротковорсовые с 

Для лучшей очистки от загрязнений О 
го меха смоченный в растворителе или мог 
гонкии слой ваты можно нас 
и прочесать волос. 


р 
|] 


орсово- 
ощем растворе 
гадить на колковую расческу 


некоторых случаях для очистки волосяного покро- 
ва применяют опилки твердолиственных пород. Слегка 
мачивают их в бензине, затем насыпают в эмалиро- 
\нный таз и над ним обрабатывают изделие вручную, 
сыпая опилки последовательно на все участки мехо- 
поверхности изделия. Нельзя тереть мех слишком 
нергично, чтобы не порвать. к 
После многократной обработки (загрязненные Е 
‚аз заменяют чистыми) изделие встр 


за 
кой от опилок и расчесывают (8 
Такая обработка пол 


И 
как заодно убираются 


ки несколько | 
хивают, очищают ру 
исключением меха каракуля). 
и после окраски меха, так 
у чистый 


= ги красителя. ата 
излишки Кр: лосаному покр ым раст“ 


Для придания блеска ОО 
брабатывают тампоном, смс 
мех обрабатывг 
й КИС Ы. 
вором уксусной И 
Небольшую жи о: 
можно удалить, неског 
3—5%-ным раствором 1 зеза 
ботки поверхность ^ а 
ном, смоченным В 16 
жевои ткани. Е 
Е придания мя! кости, 
их 
ни меха и в Е 
состав. Его пригот 0 
кипящей воды ра 


топленого свиное. смеши 
смесь тщательно пер 


дих 
(ДЕДЕ 


порок 
18107: 


дт, свиней 
(ка должна 

шотьр пр 
"В кладок и 


насыпают в Зи 
ют изделие ве 
на все участкие 

тереть ме в 


(варити. 
ми) 2020 
7 усне 


Площади, стойкой к утюжке при температуре до 80 °С. 


оле этого при постоянном пе 
0—12 капель нашатырного сп 
в виде белой эмульсии. Его нан 
теплым (30—35 °С) с помощью ватно 


например, воротни 
анью внутрь и остав- 


ремешиван: 


складывают пополам кожевой тк 


ляют при комнатной температуре в течение суток для 
авномерного распределения жирового состава. После 
этого изделие необходимо разложить кожевой тканью 
вверх для просушки. Подсушенную кожевую ткань 
надо, соблюдая осторожность, промять или разбить 
тупым предметом (лопаткой). 

В последнее время особой популярностью пользуют- 
ся изделия из кожи одежной ворсовош, велюра метового 
и овчины шубной. 

Кожа одежная ворсовая — это выделанные шкуры 
домашних и диких животных, непригодные или по 
состоянию кожного покрова или по наличию тех или 
других пороков для переработки на мех. Кожа для 
одежды изготавливается в основном из шкур телят, же- 
ребят, свиней, домашних и диких коз, овец, оленей. 
Она должна быть наполненной, мягкой на ощупь, 
полностью продубленной, равномерно прожированной, 
без складок и морщин, с равномерной окраской по всей 


Кожа одежная ворсовая подразделяется на замшу и 
велюр. Замшу получают жировым дублением из шкур 
оленей, овец, телят. Она отличается мягкостью, барха- 
Тистостью, водонепроницаемостью. Велюр — это кожа, 
Полученная хромовым дублением. Ее вырабатывают из 
Мелких шкур рогатого скота или свиней. 

читывая значительную толщину шкуры свиней и 
телят, используют в основном спилок, т. е. слой дермы, 
полученный при двоении (разделении на слои) шкуры 
Виньи или теленка в процессе производства кожи: 
ия пошива одежды применяется бахтармяный 
Спилок, отшлифованный со стороны бахтармы (нижней 
Поверхности выдубленной кожи) под велюр. Из ворсо- 
ВЫХ кож шьют пальто, полупальто, куртки, пиджаки, 
Жакеты, юбки, брюки, перчатки, головные уборы. Шьют 
демисезонные и зимние пальто, полупальто и куртки с 
Утепляющей подкладкой из ватина, синтетического, 
УТеплителя или искусственного меха. В последнее время 
пускается одежда из кожи одежной ворсовой, сдубли- 
Анной с искусственным мехом. 
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К механической обработке кожевой поверхност 
ует относиться предельно внимательно и ост 
так как практически на всех изделиях из кож ворсо 
п велюра мехового имеются те или иные дефекты и 
роки, влияющие на прочность кожевой ткани. Это 
впадины, истонченные участки кожи, следы кровенос- 
ных сосудов, замины, морщины, «муар» ит. п. (у. 
сильном трении в этих местах кожевая ткань может 
разорваться. 

Не следует допускать сильного загрязнения изделия, 
а периодически при появлении незначительной ва. 
посненности в местах наибольшего трения производить 
профилактическую чистку этих мест с помощью мелко- 
зернистой шлифовальной шкурки или латунной щетки, 
пористой резины, слегка взъерошивая ворс и удаляя 
только поверхностные загрязнения. Протирают обраба- 
тываемое место осторожно, чтобы не повредить ворс, ~ Ж 
особенно на изделиях коричневого цвета. Предваритель- е. 
но следует проверить прочность окраски изделия в неза- “ 


метном месте с изнаночной стороны. Если прокрас 
кожевой ткани неглубокий, при неосторожной чистке 
Могут появиться белесые места. Если краситель непроч- 


ный, ограничиваются обработкой поролоновой губкой 
или резиновой щеткой для замшевой обуви. 

Удаление пятен с одежды из кожи ворсовой, велюра 
мехового и овчины шубной в связи со специфическими 
свойствами кожевой ткани крайне затруднительно. 

ложность заключается в том, что нельзя использовать 
Пядновыводящие составы, так как прочность окраски 
Кожевои ткани низкая и происходит «срыв» цвета. 
ыравнивания цвета можно достичь только при после- 
дующей чистке в среде органических растворителеи © 
использованием жирующих препаратов. 
вежие пятна легко снимаются с ворсовой поверхно- 
“ти шлифовальной шкуркой, латунной щеткой, резина 
КОЙ «ластик», пористой резиной, резиновой щеткой для 
чистки замшевой обуви (в основном загрязнения от прод 
о, питания). Свежие жировые пятна. (Барраи 
ого масла) можно удалить, Е 5р Жидкие, 
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2роникщие в кожевую ткань, в сухом виде © та 
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ткань, а лицевые детали — через сухую 
ю или льняную ткань, не допуск 
тюга на одном участке. Ни в коем слух 
влажнять кожевую ткань перед глажен 
тлаженья надо поднять ворс с помощью поролон 
губки или щетки. Бе 

Воротник или другие отделочные детали из 
ворсового искусственного меха следует периодичес 
расчесывать металлической или специальной колковой 
асческой с длинными зубьями. 

Выгоревшую или выцветшую вещь можно перекр 
сить, желательно в первоначальный цвет; лучше сделать 
это на предприятии химической чистки и крашения 
одежды. 

Широкое распространение получили крытые зимние 
изделия: куртки, пальто, полупальто, жилеты, для вер- 
ха которых используются различные текстильные ма- 
териалы (хлопчатобумажная ткань, вельвет, искусот- 
венная кожа, замша и т. д.), а в качестве утепляющей 
подкладки — натуральный мех на искусственной осно- 
ве. Утепляющая подкладка изготавливается путем при- 
клеивания волоса натурального меха (руна овчины) на 
основу из ткани. Подкладка наглухо пришита со веех 
сторон к ткани верха и внешне ничем не отличается 
от овчины птубной. 

Уход за такой одеждой несколько отличается от ухо- 
да за изделиями с подкладкой из натурального меха. 
Прежде чем принять решение о чистке, следует подпо- 
роть подкладку и посмотреть мех с изнаночной стороны. 
Если овчина натуральная, то будет видна кожевая ткань, 
если на искусственной основе — текстильная. а 

Изделия с подкладкой из меха на искусственной 06“ 
нове можно стирать, отпоров натуральный меховой 
воротник. 

„Обработку верха производят щеткой или пороло 
Вой губкой (если верх сильно загрязнен, то жестк‘ 
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В процессе носки изделие теряет товарный вид: 
осыпается краска, появляются вытертости, местные за- 
грязнения, изменяется цвет. Для устранения этих Е" 
статков его следует либо покрасить заново (пузе 
условиях предприятия службы быта), либо п 
окрапивающими ИЛИ аппретирующими ХИМИ А Ј 
составами. 0 

ожи, над 
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т. которые не удалось снять 
м, можно удалить тампоном, смоченнь 

бензине. Не следует обильно нано 
чтобы не обезжирить кожу. Н 
ь ацетон, этилацетат и другие акт 
и, которые могут в значительной степ 
обесцветить и даже разрушить кожев 


Дор подкрашивающего состава зависит от вида 
покрывного слоя. Наиболее доступным универсальным 
средством являются нитрокраски. Ими можно не только г 
подкрасить кожу, но и выровнять ее поверхность, е 
скрыть царапины. Краска придает поверхности водо- 
стойкость. Наиболее удобными являются нитрокраски в 
аэрозольных упаковках. 

После полного покрытия всего изделия методом 
распыления ему дают возможность подсохнуть в течение _ > 
20—30 минут, после чего наносят следующий сломи 
(обычно 3—4 слоя) до достижения полной однородности 
— покрытия. Слишком толстый слой покрытия может при- 
зованными крае вести к потере эластичности, гибкости пленки, она  \ 
быстро трескается и осыпается. 1 
х и нитроцел Если на поверхности изделия имеются местные по- 
тертости или исчез блеск, эти места можно обработать 
обувными аппретурами (типа «Сочи»), бесцветными 
____„ремами или обувными кремами соответствующего 

а т цвета. После этого кожу протирают щеткой или ветошью, 
елие тер кий До тех пор, пока не исчезнут следы пигмента. 
Д Т й Большой Удельный вес в нашей одежде занимают 
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ются и. трикотажные изделия. Теплые, немнущиеся, они не ВЫ — 
ет. Для т из моды. Ассортимент одежды из трикотаж и - 
окр ны ма разнообразен. Преобладают изделия, изготовлен 
в! е на промышленных и ручных вязальных анпаратах. 
б ној популярностью пользуются связанные вруч 


о ты, кофты, шали, головные уборы. Разноо 
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Для всех видов трикотажных изделии из ИСТ оре А 


стяной пряжи рекомендуется 822 07 хода 
чистка в органических растворител б редп Мят 
химической чистки, так как даже праи люЮдении ву 
предосторожностеи после Е К трикота 
полотно уплотнится, сваляется, про дет усадка из 
лия. Пиджакам и пальто из чистошерстяной пряжи и 
ле стирки практически невозможно вернуть хо оци 
товарный вид, так как они содержат также Прокла. 
ные материалы, подкладку, т. е. «пакет» Разноусад ої 
ных материалов. Поэтому стирать трикотажные издеди; 
из чистошерстяной пряжи можно только в том случа 
если нет возможности сдать их в химчистку, Исключь! 
ние из этого правила составляют изделия из исландской 
шерсти, которые рекомендуется стирать. 
Полушерстяные трикотажные изделия вяжут 
основном из двух видов пряжи — шерсти и полиакрил ў 
нитрильного волокна, иногда из трех — шерсти, поли. 
акрилонитрильного и полиэфирного волокон или ер. 
сти, полизфирного и полиамидного волокон, 
Сырьем для трикотажа из синтетики служит в основ. 
ном полиакрилонитрильная объемная пряжа, для лег- 


ких изделий — полиэфирное, полиамидное и ацетатное 
волокно, а также сочетание полиакрилонитрильных И 
полиамидных волокон, полиэфирных и триацетатных, 


Полушерстяные изделия, соде )жащие полиакрило- 
нитрильные волокна, можно ирать при температуре 
моющего раствора не выше 35 ‹ С, используя жидкие мо- 
ющие средства для шерстяных, шел ковых и синтетиче- 
ских тканей. Изделие опускают в раствор и несколько 
раз слегка отжималот, не выкручивая, полощут в не 
скольких водах той же температуры. В последнюю воду 
при полоскании изделий из чистой шерсти и полушерст 
ДЛЯ освежения цвета добавляют столовый уксус (27 

столовые ложки на 10 л воды), а изделия из синтетики 
обрабатывают в растворе антистатика. Выстиран 0 
вещь заворачивают в махровое полотенце или прост т 
(для Удаления излишней влаги), раскладывают на 
НОИ поверхности на белой ткани, расправляют к 
и помлтости, придают первоначальную форму и В 


ителе 
положении сушат (не на солнце и вдали от 0100 4 
ных приборов). 
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всегда помнить об одной особенно 
ильного волокна: способности зн, 
я при повышенной температуре 


"Следует 
м ватьс 
5 у). Ре 
Шо следует соблюдать особую осторожность: 
У повышать температуру обработки, не растягивать 
ичем состоянии, сушить только в горизонтальном п 

нү 


Нл 


ложении. ( 
Легкие блузы, сорочки и другие изделия, содержа- 


щие полиэфирные, полиамидные, вискозные волокна 
или их сочетания, хорошо сохраняют форму и размеры 
как в процессе носки, так и после стирки. Поэтому 
при стирке можно не соблюдать вышеперечисленные 
предосторожности. Важно только не допускать значи- 
тельного перепада температур во избежание образова- 
ния заломов. Сушат изделия в подвешенном состоянии. 

При стирке изделий с люрексом следует проявлять 
осторожность, сильно не тереть, так как можно повре- г 
дить пленку, а обнаженная металлическая нить тускне- ч 
ет, темнеет. | 

Изделия с большим содержанием козьего или кро- 
личьего пуха, ангорской шерсти (пуховые и из мохеро- г 
вой пряжи) лучше всего сдавать на предприятия | 
химической чистки. Изделия из мохера, содержащего 
значительный процент полиакрилонитрильного волок- 
на, можно стирать обычным способом. 

Одежда из трикотажа зарубежного производства 
имеет свои специфические особенности. Некоторые 
фирмы для придания трикотажным изделиям красиво- 
То товарного вида обрабатывают полотна специальны- 
ми аппретирующими средствами. Особенно это харак- 
Терно для светлых изделий итальянского производства. 

процессе носки светлые трикотажные полотна 
желтеют, при стирке иногда появляются желтые пятна, 
Затеки. Чтобы этого не случилось, лучше обратиться 
На предприятие химчистки. 24 
ер2ние мужские сорочки и женские блузы шьют Из ш 
и оо атобумажиих, льняных, шелковых, оннтети И 4 
за анных тканей. Воротники и манжеты ~. отд, 
специ олий имеют жесткие прокладки, пропит 

Т ъными составами или покрытые полиэт 
И пленкой. за 
“ложность обработки изделий данной группы 
а не только с разнообразием тканей, приме: 
Х пошива, но и с тем, что в процессе нос 
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язняются неравномерно. Бо 


= Лад 
о) (пыль, жировые и потовые ЕЯ 


2 ; Жен 
’ загрязнении в области воротника и Манжет "делер на рови! 
‘скапливаются, с трудом. ти мос Галс 
бхолириваютоя е и блузы к стирке, необхо вискозні 
ПОтОВЯ И отт карманы от лишних м р Соте чистом 1 
гнуть пыль, ознакомиться с Фабричными в ВЫ. теплова? 
за по уходу (условные символы). Во бо мень вызывае 
даци мации и заломов воротника и манжет Жанис необход; 
пон стирают вручную. Только! ДЛЯ изд КИ ои 
чатобумажной и льняной ткан Из Бола 
чисто хлоп \ а и Можно скозная, 
использовать стиральную маш ну о ан Ж 
Перед стиркои сорочки а замочить в расты, ниями * 
соответствующего моющего средства на 30 Минут т 100 %-не 
температуре 25—30 °С. Необходимо ПОМНИТЬ, что сорот растворе 
ки и блузы разного цвета нужно замачиватр поразе епу 
чтобы цветные не закрасили светлые. Для замочки силь. После м 
нозаношенных воротников и манжет можно применять мажной 
ферментосодержащие стиральные порошки типа «Фер- узкую ч 
мента», «БИО», «Биолан» ит. п. Глад 
Для полного удаления зат рязнений после замочки тобумаж 
воротники и манжеты зачищают поролоновой губкой, на пове 
смоченной в том же моющем растворе, но делают 210 дочной т 
аккуратно, чтобы избежать механического повреждения время н: 
ткани, Стирают © использованием тех же моющих Пухо 
средств при температуре 40—45 ° С, затем изделие про- личьего 
поласкивают в теплой и холодной воде. полиэфи 
тобы придать одежде упругость, товарный вид, по- Стир: 
а арк с ооротируют. Аппретирование может р" ме 
ет и или жестким. Мягкое м. нета 
и анны ро рочек из шелковых, саа а Беле 
Е атобумажных и ое — дад для воротников Е пате 
пар Качестве аппрета для сорочек рекома и и ч 
ДЬ кукурузный или картофельный Хре «Лилия: 

Й Поливинилацетатн аса ТЛИ средства на е0 
Основе, Работу о Ую дисперсию ил ЕНЕС 0 пиг ложки П 
Изводат с те. от в два приема: в й соро должна ( 

мяркое аппретирование все | 


помо 
шретировану Щью 


9 воротни 


с __ жестко А 
поролоновой губки — жеши | 
дкрахмален 


ка и манжет. В 
ную мокрую сорочку закатвгва! 
ЫНЮ и оставляют на 2 часа ДЛЯ Л и. 
подвешивают на вешалки-плечик 


От. х 
ия Формы, о) 5 пересушива* 4 
Юю. у 


тем 
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загрязнений поле 08 
ицают поролоново т 
эм растворе, но лей 
геханическоголор 8 
ованием тех # и 
—45 "С, зат 


одной ВОДУ и“ 


ари й 
тов | ией 


| на ро 
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енские блузы не подвешивают, а сушат, р пр 
вной поверхности. г УИ 
и изготавливаются из тканей, содерж 
локозные, на а О и Аре волокна как | 
чистом виде (100 %), так и в смесях. Чистка и влажн | 
тепловая обработка их на предприятиях службы быта не 
вызывает особых залруднениц Однако, если возникает 
необходимость произвести чистку в домашних условиях, 
следует сначала по этикетке определить состав ткани, 
Вели ткань полиамидная или полиэфирная (но не ви. 
скозная), пятна лучше всего удалять бензином (не допу- 
ская сильного трения). Легкими касательными движе- 
ниями чистят всю поверхность галстука. Галстуки из 
100%-ного полиэфирного волокна можно постирать в 
растворе моющих средств для шерсти и шелка при том. 
пературе 40—45 °С, также не допуская сильного трения. 
После мытья сначала промокают в белой хлопчатобу- 
мажной ткани или полотенце, затем подвешивают за 
узкую часть для просушки. 

Гладить утюгом галстуки нельзя даже через хлопча- 
тобумажную ткань, так как они теряют объемность, а 
на поверхности появляются ласы и отпечаток прокла- 
дочной ткани. Лучше всего галстук подержать некоторое 
время над паром из носика чайника. 

Пуховые платви изготавливают из козьего или кро- 
Личђего пуха на хлопчатобумажной, полиамидной или 
полиэфирной основе. 

Стирку пуховых платков рекомендуется производить 
вручную в небольшой емкости в растворе жидких мою- 
щих средств (для шерстяных и шелковых тканей) при 
температуре 45—50 °С, не допуская сильного трения: 

елые пуховые платки для снятия появляющейся в 
процессе носки желтизны следует отбелить. Для этого 
ок на 30—40 минут погружают в раствор с отвала 
ае Оролотвом на осново гидрабухЕ АЛА Ра | 
поа »), приготовленный из расчета в Е 
П = 7орощка на 10 л воды. Темпора т 
Е ае ыть 50—60 °С. После стирки (ил Е 

латок тщательно прополаскивают сначала а 
и °С), затем в холодной воде о. 
пл сыне или полотенце и во влажном соса ующ 
то 2101 на рамку или доску (фанеру) со а 
Азмера с гвоздиками (чтобы края плат 66 
дел’ 40 протянуть через зубчики леску) 

"ИТ, чтобы не было перекосов и платок прина) 


Галсту“ 


то прямоугольную форму. После высыхания 
поднять ворс при помощи щетки для волос, 
доски, сложить и хранить в сложенном виде, 

Очень удобны и практичны в осенне-весенний 
од изделия из искусственной кожи, иногда в Сочетани | 
трикотажем и текстилем. Искусственнал кожа, уз во | 
рой шьют одежду, отличается мягкостью, эластан 
стью, гигроскопичностью, водонепроницаемостью 0 
ветрозащитными свойствами. Однако следует пом | 
что она в отличие от натуральной представляет 
текстильный материал (трикотаж или нетканое 
но), на одну сторону которого нанесено полимерное 
покрытие (пленка). Уход за изделиями из искусствен. 
ной кожи определяется в первую очередь свойствами 
полимерной пленки. 

Для одежды используются в основном искусствен- 
ные кожи с пористым полимерным покрытием. Наиболее 
широкое применение В качестве полимерного покрытия 
находит пластифицированный поливинилхлорид. Полу. а 
ченный материал называется винилискожей. В послед- 


следу 
СНЯТЬ 


Пери, 4 


А) 
собой 
полот- 


ние годы наряду с поливинилхлоридом все большее 
распространение получили полиэфируретаны. Такая | 
кожа имеет название уретанискожа. Гораздо реже 
используются в качестве полимерного покрытия поли: 


амиды и карбоксилаты. | 

Покрытия чаще всего содержат несколько полимер | 
ных слоев: лицевой (отделочный), промежуточный и 
нижний. Часто в качестве лицевого слоя при производе 
стве кож с поливинилхлоридным покрытием т. 
зуются полиэфируретаны. Такая кожа носит назван 
винилуретанискожа. 

качестве основы искусственной кожи чаш 
используют трикотаж. Он обладает значительной т ко 
ЖИМОСТЊТО, что обеспечивает готовому материалу такие 
щенную эластичность и мягкость. Основой служа" | 
ткани и нетканые материалы. тИВЛЫХ | 
последнее время для изготовления СПОР Ос 

курток, плащей используют плащевой матери г 100 
Ве капрона с тончайшей полиуретановой плева лена 5 
с металлизированным эффектом (так и 
«Жемчужная» ткань) ері 
Е реток надо определить вид пола 
метног а ЭТОГО из шва, подгиба ил к ко 

ТО места вырезают небольшой кусоче 
Мают один край З й под! 

рам пинцетом, а другой 
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ЫЙ поливи; и 
ся ВИНИЛ око, Вы 
инилх лоридом в 
я полиофируретан 18 
етанискожа, Гай 


голимерного покри 


Оль 00 
одерж У ИИ 


гом чуть выше его помещают индикаторную бу- 
плазме т и сжигании искусственной кожи с поливинил 
магу. покрытием заметно покраснение бумаги, с > 


ЫМ 
х ора руретановым покрытием — цвет бумаги не ме- 
поли? 


няотоя. и другой способ распознавания. Раскаленной 

т проволокой касаются полимерного покрытия 
медн метном месте изделия, затем проволоку помещают 
я горящей спички или спиртовки. Появление 
н исти зеленоватого оттенка свидетельствует о том, 
ов в качестве полимерного покрытия использован поли- 
винилхлорид. Б 

Изделия из уретанискожи обладают большей морозо- 
стойкостью и химической стойкостью — выдерживают 
температуру до — 10 °С, действие многих органических 
растворителей, в том числе бензина, слабых минераль= 
ных и органических кислот. Изделия из винилискожи 
и винилуретанискожи нельзя эксплуатировать в зимнее 
время, так как при пониженной (ниже 0 °С) температу- 
ре они становятся жесткими, хрупкими и легко разру- 
шаются; при повышенной температуре — липкие на 
ощупь, теряют форму, деформируются. Неустойчивы 
эти кожи и к большинству органических растворителей, 
В том числе и к бензину. При чистке ими происходит 
вымывание пластификатора (мягчителя) и кожа стано- 
Вител жесткой, ломкой, практически непригодной к 
носке. 

Уход за одеждой из искусственной кожи сводится 
В основном к протиранию полимерной поверхности 
ватным тампоном или мягкой губкой, смоченной в раст- 
воре моющего средства для стирки изделий из шерстя- 
Ных, шелковых и синтетических тканей (температура 
Раствора 35—45 °С). При этом нельзя допускать намо- | 
гоя оно стороны кожи. Осташки и 75 
т а снимают слегка увлажненной тряпочкой, избы 

ТИ — мягкой хлопчатобумажной тканью. Опера- 
ство Дроиаводят, подвесив изделие над ванной ира > 
покрыт д0 такой вниз на столе с плати И иг, 
ой не. ушат в подвешеном состояни при и 
ературе. 
разь изделие полностью не сл зу вош паба: 
го сновы и деформации вещи. сли Та 
дка, то ее отпарывают и стираю» отдельно. 

но, РАазненнљте места (пятна) обрабатывают 
> Смоченным в растворе моющего средства. 
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велисоврасворители при числке Издел, 

НЯТЬ и или винилуретанискожи нельзя, Ж 

Е соляные загрязнения на УРетапискоже 
м. 

К О главных то и А. 
паласа тото © течегием в} емози оӣ Изменя 
Б 1 ий вид и своиства в результате ста 
свои бвнешиит ‹ислорода и о рения 
полимера. Под влиянием м | у с У зона ВОЗ і 
тепла, свота, радиационных излучении И механических 
воздействий материал становится менее эластичным, 
полимерное покрытие — замшевидным, Появляются 
трещины, отслаивается пленка. Е - 

Атмосферное старение наиболее характерно ДЛЯ 
искусственной кожи с поливинилхлоридным ПоКрыти- 
ем. Искусственная кожа с полиуретановым покрытием 
вследствие низкого сцепления полимера с текстильным 
материалом больше подвержена механическим В 
виям (происходит отслоение пленки). 

Несколько замедлить процесс разрушения кожи 
можно правильной эксплуатацией и хранением изделий 
из Нее, т. е. необходимо свести до минимума темпе- 
ратурные и механические в. сйствия. При стирке и 
удалении пятен нельзя сильно тереть загрязненное 


место, применять жесткие цетј 


ки, гладить утюгом. 
Искусственный мет имеет сходство с натуральным 
лишь по внешне 


му виду. Он состоит из двух слоев: 
грунта (основы, каркаса) и ворсового слоя. В качестве 
основы используют натуральные волокна, в частности 
хлопчатобумажную пряжу (суровую или крашеную), а 
также отдельные ВИДЫ синтетических волокон. Вореб- 
вый покров состоит Из химических волокон, чаще всего 
С еских, таких, как пол иакрилонитрильные | 
рон), Полиэфирные (лавсан) и полиамидные (хаша 
ранее искусственный мех для верхней ой в. 
стрижкой во 2 МНОМ ДЕДИМ) одно ции весь 
ма ограничен ПОД цигейку, гамма расцветок бы имент 
НО, то в последнее время ассорт 


тала 
о расшири поверхность 47 
Оле интереси рился. Ворсовая повер чны 


Безак ао ОА (о рисунку она имитирует Ра ара 
др. Ворс Того меха — выдры, нутрии, Л 6 
Е авт различной длины, заглажени 
Ным меу з4вивкой или тиснением. Сходство © 8, 6 
Труктуры А И о аетоя точным вон В 
Т, тои ЯНОГо покрова. Расширилась 3 
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_ ‘отоящее время промышленностью выраб: 
‚ наст о видов искусственного меха: на ткан 
бт ной основе, мех тканепрошивной, вязальн, 
т И оа с приклеенным ворсом: 
О рая поверхность искусственного меха на три- 
ной основе получается за счет ввязывания в три- 
котаж е полотно (грунт) дополнительных нитей, кото- 
Е расчесывают до образования сплошного ворса. | 
ые зате епления ворса в грунте и придания устойчивой 
ЛА ну меха его изнанка пропитывается аппре- 
рормы у составом (в основном латексами). 
о оственный мех на тканой основе получают пу- 
тем врабатывания в обычную ткань дополнительных 
ворсовых нитей. 

Ворсовая поверхность тканепрошивного меха обра- 
зустон путем прошивания, а вязально-прошивного — 
путем провязывания каркасной ткани (или нетканого 
полотна) ворсовой пряжей или нитью. 

Как у тканепрошивного, так и у меха на тканой 
основе ворс прочно закреплен в грунте и изнаночная 
сторона, как правило, не пропитывается аппретиру“ 
ющими составами. 

Искусственный мех с приклеенным ворсом (кара- 
куль; смушка) изготавливают путем наклеивания’ на 
тканое полотно специальной ворсистой нити — синели. 
Синель обычно вырабатывается из вискозного или капо 
ронового волокна. В качестве основы применяется 
техническая ткань — миткаль. Для приклеивания ворса 
(синели) к полотну ткани используется полиизобу“ 
тиленовый клен. 

Определить вид меха можно по изнаночной стороне. 
Знанка меха на тканой основе — ткань. Меха вязально- 
р и на трикотажной основе внешне мало отли- 
танде р днако основа трикотажного меха — трико- | 
ап но; пропитанное аппретом, жесткое на 
речном У рошо тянется как в продольном, так и в попе- 
меха — о ПРавлениях, Основа вязально-прошивного 
Ков, о НЬ, провязанная рядами трикотажных стеж- 
ант меньше аппрета и мягче, ее нельзя 
Шутад А снова тканепрошивного меха — ткань, про- 

ыми швейными стежками без аппрета. 

Меха на тканой и трикотажной основах, искусст- 
Коты, ро акувя шьют пальто, полупальто, параи 2а Е 
идя оти 9 Уборы, воротники. Широкое пр ее 

еха для различных отделочных дета 
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Меха тканепрошивной и вязально-прошивной и 
ются в основном в качестве утепляющей ПОД Ладу 
Ко арля верха и отделки изделии детского де орт 
мента. В последнее время в качестве Утепляю ей к 
кладки стал применяться и мех на трикотажной основе 
В процессе носки под влилнием атмосферных о 
ков, уличной пыли и грязи, трения и других а тор 
изделия из искусственного меха загрязняются, ворс 
теряет блеск, слипается, свойлачивается. Менее подвер- 
жен подобным воздействиям, более долговечен мех Я 
коротким ворсом (из полиэфирных или полиамидных 
волокон). Изделия же из меха с длинным ворсом, осо. 
бенно с ворсом из модифицированных полиакрилонит. 
рильных волокон типа дайнел, канекалон, верел, обла- 
дают низкой устойчивостью к истиранию, повышенной 
хрупкостью, быстрой загрязняемостью. Чтобы изделие 
из длинноворсового искусственного меха имело хоро- 
ший вид, следует постоянно расчесывать ворс металли- 
ческой расческой с редкими зубьями (кардолентой, спе 


спод 


циальной металлической игольчатой расческой, прово- 
лочной щеткой ит. д.), соблюдая при этом осторожность. 

Особенности ухода за одеждой из искусственного 
меха и с использованием его в качестве утепляющей под- 


кладки зависят от волокнистого состава основы (грунта) 


меха. Если основа хлопчатобумажная, при сильном за- 
прязнении изделий их необходимо отдать в обработку на 
предприятие химической чистки, так как при стирке 
происходит значительная усадка. 

При незначительно 


м общем загрязнении можно ре- 
комендовать в дом 


ашних условиях лишь поверхностную 
обработку Ворсового покрова, не допуская намокания 
обновы: Ее осуществляют так: в небольшом количестве 
теплой воды (35—40 50) растворяют нейтральное мою- 
щее средство типа «Олан», «Экстра» из расчета 2 
Оды и взбивают пену. Затем, повесив 
КИ, аккуратно обрабатывают поа 
щего средства с помощью щетки И 


ер 


зу. 


| 


хорош , 
подкла; 
пропола 
стыне 
расправ 
от отоп: 
необход 
ха (есл 
Так 
каракул 


ая Триото е. 
ДОЙ а пуз 
Качество уте» 
о состава основы (2 
мажная, рі ой 
мо отдав 
ки, ТАК № ии 


— 


вия прямых солнечных Е Высохший мех необхо. 
0 тщательно расч › чтобы придать ворсу блеск, 
н осышчатость и пушистость, можно обработать его сле- 
ующим составом: спирт этиловый (99 частей), глице- 
(1 часть), вода (100 частей). Это — так называемое 
«люстрирование» меха. Состав наносят с помощью руч- | 
ного распылителя или тампона из натурального или Ју 
искусственного меха, ваты по направлению ворса. После | 
подсушивания мех нужно снова тщательно расчесать, 

Если в основе меха преобладают синтетические 
волокна (основа хлопко-лавсановая, хлопко-вискозо- 
лавсановая, лавсановая, полиолефиновая и др.), изделия 
можно подвергать непродолжительной ручной стирке в 
водном растворе моющего средства для шерстяных, 
шелковых и синтетических тканей при температуре 
35—4() 0, не допуская сильных механических воздейст- 
вий, иначе произойдет свойлачивание ворса. Этот метод 
хорош для изделий из плащевых тканей с утепляющей 
подкладкой из искусственного меха. После тщательного 
прополаскивания изделие следует слегка отжать в про- 
стыне или полотенце, затем повесить на плечики, 
расправить и сушить при комнатной температуре вдали 
от отопительных приборов (лучше над ванной). Затем 
необходимо расчесать ворс, погладить утюгом ткань вер- 
ха (если изделие с утепляющей подкладкой из меха). 

Так же можно стирать изделия из искусственного 
каракуля и смушки. 

Для достижения антистатического эффекта изделия 
рекомендуется погружать на 3—5 минут в ванну с водой 
при температуре 15—30°С с добавлением средства 
«Олан». 

Если загрязнения носят местный характер, то чистят 
изделие тампоном, смоченным в бензине и почти досуха 
отжатым. После обработки изделие проветривают на 
воздухе, чтобы избавиться от паров растворителя. 

Если одежда из искусственного меха олда 
деталями из искусственной кожи или замши (пол 
Детали спинки, полочек, нижний воротник, аи ежде 
Погончики, манжеты, паты, хлястики и т. д.) › то, ПР 


З еделить 
Ком е необходимо опреде: 
приступить к обработке, ХОДИМ ванной для 


Вид искусственной кожи или замши, исполо од ухода. 
ОТделки, и выбрать соответствующий а ЕН 
__Изделил из искусственной замши Пло разли 
Хожи на изделия из натуральной. Надо у И 
Ути материалы, так как способы ухода 8 
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Ка 


- 3 


Натуральную замшу и велюр получают из шк 
вотных, а искусственная замша представляет собой „ 
стильный материал с бархатистой поверхностью, кото, 
рую получают различными путями. д 

Искусственную замшу для одежды вырабаты 
электростатическим методом; на текстильную 0 
(ткань из натуральных или химических волокон, три- 
котажное полотно, нетканые материалы) наносят грунт 
чтобы выровнять поверхность и предохранить материал 
от пропитывания клеем, клей и в электростатическом 
поле измельченное волокно (вискозное, полиамидное 
или полиэфирное). Из этого вида замши шьют В основ. 
ном изделия для весенне-осеннего периода: пальто 
куртки, юбки, головные уборы. Для более холодного 
времени года используется замша, сдублированная с 
искусственным мехом (имитация под овчину шубную). 

Часто при изготовлении искусственной замши ворсу 
придают определенную направленность, благодаря чему 
на материале образуется рисунок. Следует знать, что 
этот эффект неустойчив, и при уходе за изделием надо 


Вают 
Снов 


проявлять особую осторожность. 

Изделия из искусственной замши можно стирать в 
водных растворах моющих средств для шерстяных, шел. 
ковых и синтетических тканей. Изделие раскладывают 


на ровной поверхности и стирают вручную с помощью 
поролоновой губки при температуре 35—45 °С. Затем 
его прополаскивают в ванне, излишнюю влагу убирают 
с помощью простыни или махрового полотенца (не | 
выкручивая). Расправляют, вешают на плечики и сушат | | 
при комнатной температуре. Чтобы по низу изделия не | 
образовались водные затеки, по мере подсыхания слег | 
дует периодически снимать излишнюю влагу с помощью | 
простыни или полотенца. И 
Замшу с рисунком на ворсовой поверхности ота | 
рать не рекомендуется. Такие изделия при загрявнен о | 
очень осторожно обрабатывают мягкой щеткой, О 
ной во взбитой пене нейтрального моющего срела 
по направлению ворса. Затем чуть увлажненной о 
тои тканью снимают остатки моющего средства, пр 
ДОШОТ сухой тканью и подвешивают на плечики 
окончательной просушки. а 
в замша неустойчива к ме 
Е о — быстро истирается. Уже в ирается 
наибольшего трения воре вытиР* 


обнажения основы. Кроме того, с течением врем | 


| 


ески 


* 
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а. 
О Рав ворса с основом. Мен, АО 
ослабляется о ( ‚Этому как при 
(ак и при уходе (стирке) за изделием след; 
избегать сильных механических воздействий и трения 
ля удаления пятен с искусственной замши испој 
вуют лишь те пятновыводящие препараты, которые не — 
содержат органических растворителей. Операцию про- — 
изводят промокательными движениями. 5 
ля изготовления плащей и курток, как утепленных, 
так и без утеплителя, используется целая группа так 
называемых плащевых тканей. Их особенностью, как 
правило, является полотняное переплетение, высокая 
механическая прочность, малая сминаемость, водооттал- 
кивающие свойства. В основном это смешанные ткани, 
содержащие полиэфирное и хлопчатобумажное или вис_ 
козное волокно (на этикетке материалов отечественного 
производства обычно имеется маркировка с указанием 
процентного содержания хлопка и лавсана, на матери- 
алах зарубежного производства, как правило, указано: 
хлопок и полиэстер); это также синтетические ткани, 
содержащие 100 % полиэфирного волокна (лавсана или 
полиэстера), или смесь полиэфирных (лавсан) и полиа- 
мидных (капрон) волокон. По-прежнему пользуется 
большой нопулярностьто, особенно для пошива молодеж- 
ных многоцветных курток, комбинезонов и полукомби- 
незонов, полиамидная (капрон, нейлон) ткань типа 60- 
лонья. В отличие от других плащевых материалов на 
тканях болонья в качестве пропитки используются 
специальные силиконовые составы, образующие замет- 
ную на глаз и на ощупь пленку (на изнаночной стороне). 
Плащевая ткань с отделкой «лаке» напоминает по 
внешнему виду ткань болонья. Чаще всего это ткань из 
полиамидных (капрон) или полиэфирных (лавсан) во- 
локон с водоотталкивающей пропиткой. Для получения 
блестящей лицевой поверхности ткань подвергают ота 
Делке «лаке»: на специальных каландрах производится 
расплющивание волокон и поверхность становится 
Па ло, за счет отраженил света от нее создаетси эф- 
ект блеска. 
Используются в качестве плащевых и ткани, МЕ 
держащие 100 % хлопчатобумажного волокна © р 
Щитной пропиткой и без нее, натурального Ла плен- 
окрашенные, или набивные. Иногда водовашит, сторон 
Ка полимерного материала видна на лицевой ото] 
ткани, : 


ж 
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Плащи и куртки могут быть с под 
утеплены различными неткаными м 
или искусственным мехом. 

Следует знать, что с плащевых м 
но со смешанных (хлопок — лавсан) 
трудно удалять пятна, затеки. В пе 
ность удаления объясняется тем, | 
удерживается на хлопчатобумажных волокнах, Во ЊУ 
ром — возникает опасность повреждения ЛИК ноар 
пленки при использовании растворителей. В обоих 5 И 
чаях образуются трудноудаляемые у- 


ореолы, Поэтом 
надо особенно внимательно следить за чистотой 


и удалять пятна только свежими. Делать это нео 
мо до стирки, чтобы снялись затем ореолы и 
Если ореолы остаются на изделиях из сме 
тканей, в некоторых случаях их можно 
помощью жесткой капроновой щетки. При Удалении 
пятен с тканей типа болонья из органических раство 
рителей можно применять только бензин. 


Большинство плащевых т каней хорошо выдерживает 
стирку, и изделия из них може 


[0 подвергать обработке в 
домашних условиях вручную в бытовой ванне, исполь. 
зуя моющие средства ДЛЯ шерс гяных; шелковых и (971: 55 
тетических тканей и униве 


рсальные, при температуре 
раствора не более 45 °С. Нельзя только при этом оказы- 


вать на них сильное механическое воздействие (выкру- 
чивать, мять, отжимать), так как могут появиться не- 
Устранимые заломы и замины. После стирки их пропо- 
ласкивают и сушат на вешалке-плечиках. 
Изделия из ткани болонья или с отделкой «лаке» 
и им подобные при чистке нельзя сильно тереть, чтобы 
не повредить силиконовую пленку, не исчез блеск. 
сторожно надо стирать и многоцветные изделия. 
В процессе стирки могут образоваться закрасы, так как 
окраска этих изделий обычно бывает непрочной. В таких 
случаях надо проверять прочность окраски каждого а 
та в отдельности, при непрочной окраске одной из се 
неи стирку производить при очень низкой температу 


(25—30 °С 


кладкой и б 
ез | 

атериалами, ту 

атериалов, особ 

и тканей бола 


н 
РВОМ случае Е ъд) 


затеки, 
шанных 
«разогнать» с 


МВОЛОВ нет, можно провести не клад 
`В незаметном месте подпороть под р 
вид утеплителя. 
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ЧТо пятно П Вуд | 


В качестве утеплителя используются в осно 
тканые материалы: ватин полушерстяной (реж 
ной), полотно утепляющее иглопробивное | 
необъемная, проклеенная холст-ватка из синтетическ; 
волокон), полотно утепляющее холстопрошивное (не- 
объемная холст-ватка из синтетических волокон, проши_ 
тая зигзагообразными стежками)! ватин клееный объем- Е 
ный синтетический (объемная холст-ватка из полиэфир- = 
ных волокон, на поверхность которой нанесено тонким Е. 
слоем водорастворимое клеющее вещество 88 ПВА 
или др.). 

Вещи с утеплителем из чистошерстяного ватина луч- 
ше всего сдавать на предприятие химчистки. Если в 
качестве утеплителя использованы полушерстяной ва- 
тин, нетканое иглопробивное или холстопрошивное по- 
лотно или объемный синтетический ватин, то изделия 
можно подвергать стирке. При этом необходимо обра- 
тить внимание на следующие моменты: 

а) имеют место случаи, когда при пошиве изделий 
светлого цвета используется ватин более темных или 
контрастных тонов; тогда стирать их не следует, так как 
может произойти закрас ткани верха; 

6) после полоскания изделие необходимо повесить на 
плечики, дать воде стечь, а затем убрать излишнюю вла- 
ту с помощью простыни или махрового полотенца. Эту 
операцию нужно повторить многократно, чтобы не обра- 
зовались затеки по низу изделия: 

в) прежде чем приступить к стирке изделий, содер- 
жащих объемный синтетический утеплитель, следует 
проверить состояние утеплителя и обратить внимание на 
конструкцию пошива, так как волокна в холсте ничем не 
скреплены, а поверхностная пленка связующего вещест- 
ва практически не препятствует свободному движению 
волокон, то уже в процессе носки в результате трения 
И других механических воздействий может произойти 
неравномерное перераспределение волокон с образ 
нием разреженных мест. Возможны разрывы холола | 
отрыв его от мест крепления, особенно если в: % 
имеет редкую простежку. Состояние холста р 
Ча ощупь или свет. В этих случаях ве. поло- 
вручную с большими предосторожностями. и или | 
Скания отжимают с помощью махрового са мокрое 
простыни (ни в коем случае нельзя зерде тяжести 
Изделие на весу — утеплитель под аи и 
Может ‘Оторваться). Сушат вначале в риз‹ 
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положении, и только полусухое ее м повесит 
на плечики. Если вещь новая и им стую Просте ~ 
ку, можно стирать с меньшими о. 
но тоже вручную. Следует знать, я 11060м СП0собе 
ухода утеплитель частично теряет объемность; 

г) если в качестве утеплителя используется х 
прошивное полотно, изделия можно стирать так 
и обычные плащевые. 

Удобны, практичны и хорошо предохраняют от 
да пальто, полупальто, куртки, комбинезоны из плаще. 
вых тканей, утепленные пухом. Как правило, слой пуха 
размещен между двумя слоями ткани, не пропускающи- 
ми его наружу (например, тиком наволочным). Однако 
встречаются изделия с пухом между тканью верха и под- 
кладкой. В них возможность проникновения пуха как на 
лицевую сторону, так и на подкладку увеличивается, 
Шростежка утеплителя с подкладкой или тканью верха 
обычно не очень частая, чтобы предотвратить проникно- 
вение пуха в проколы от швейных игл. 

Изделия эти в основном импортные, хотя в последнее 
время выпуск их осваивают и отечественные предприя- 
тия (например, шьют костюмы для горнолыжного 
спорта, куртки и др.). 

Наилучший способ ухода за 
хлорсодержащих растворит еле 
ческой чистки. 

Стирка нежелательна (вели 
вания затеков), но возможна 
средств для шерстяных 
ней при температуре р 
необходимо соблюдать следующие правила. 

Так как пуховые изделия легки, не погружаются в 
раствор, стирать их лучше на столе с пластиковым 
покрытием, обрабатывая загрязненные детали щеткой 
или поролоновой губкой, смоченной в моющем растворе 
Прополаскивают особенно тщательно, так как малейший 
остаток моющего средства приводит к образованию з 

икосновения пуха с тканью верха. П 

(МО хорошо отжать изделие в пробы 
олотенце. Сушат сначала в горизо иии 
расправив все детали, затем по К. 


Олето- 
же, Как 


холо- 


І 


ними — чистка в среде 
й на предприятиях хими- 


ка 


вероятность образо- 
с применением моющих 
‚› шелковых и синтетических тка- 
аствора не более 40 °С. Шри этом 


ГЫС Для Торна 


ИМИ — ЧИСТКА зе: 
га предириятият ии 


‚ вероятно в: 
р 
имен" Г 


мерев 


и оДелий из чистого хлопка (до 7% Је А 
ри Чевысокой температуре (30—95 2) ии је 


ысыхания исчезают: их легко устраг 
уху пушистость и объемность. Верх издели г 
ПИ но прогладить утюгом легкими касат 
женилми без нажима. 

А последнее время появились 
зонные пальто и куртки из плащевых 
‘смешанных (полиэфир — хлопок) 
100%-ный полиэфир) на утепляющей по 


различные м 


а утепляющую подкладку почистить по сп 
искусственного меха. Если подкладка из 
следует производить обработку в соответствии с реко- 
мендациями для изделий из искусственного меха. 

Джинсовые, вельветовые и ворсовые ткани могут со- 
стоять полностью из хлопкового или синтетического 
волокна или смеси этих волокон. В процессе изготовле- 
нил джинсовые и вельветовые ткани подвергаются ап- 
претированию специальными отделочными препарата- ћ 
ми, что придает им хороший товарный вид, наполнен- < 
ность, определенную жесткость и устойчивую форму. 
Эти особенности усложняют уход за изделиями из на- 
званных материалов. Особенно трудно удалять с этих 
тканей пятна, так как при этом легко изменяется цвет - 
на обрабатываемом месте, повреждается ворсовая повер- 
Хность изменяется направленность ворса. Поэтому сле- 
дует тщательно подбирать пятновыводящие препараты, 
предварительно проверять их действие на ткань и окра- 
ску удаление пятен производить промокательными 
движениями, а не трением. 

Ла сохранения в течение длительного времени 
Хорошего товарного вида изделия из вельветовых и вор- 
СОВых тканей лучше всего подвергать сухой чистке, т. е. 
Чистке в среде органических растворителеи, а это! вы- 
Полнимо на предприятиях химической чистки. Особенно 
Важно учитывать это при уходе за пальто и пиджака 
Которые содержат прокладочные материалы, оду ОНА 
ванные с тканью верха, — ведь после стирки м. 
Зить форму этих изделий в домашних условиях пра и 
чески невозможно. Что касается брюк, юбок, ВЕБ. а 
их несложных по конструкции ег этом 
об с. ДИМости их можно постирать, ожности У 

особенностях этих материалов, о возм 


меха вшитая, 


77 


| + 


только жидкие моющие средства для ‘перстяных, 
вых и синтетических тканей. Ткань при этом. 
сильно тереть, выкручивать. Излишнюю влагу Убио. 
с помощью махрового полотенца или простыни, Рак 

В последнее время большой популярностью поў 
зуются изделия из джинсовых тканей с 


5 ываемые «ва Зорчатой 
вытравкой цвета, так называ ренки». П Г. 


ке изделий из обычных джинсовых тканей, 
можно не соблюдать указанных выше предо О, 
стей. Если же джинсовые изделия имеют Утепляю 
подкладку из нетканого синтетического Утеплителя 
искусственного меха, то способ ухода определяется ВИ- 
дом утеплитела. к 

Употребимы в обиходе изделия из дублированных 
материалов. Это мужские и женские пальто, полупаль. 
то, куртки, плащи, жакеты. 

Материалы могут быть дублированы с изнаночной 
стороны пенополиуретаном (поролоном), пенолатексом, 
тонкой пленкой различных полимерных материалов, в 
большинстве на основе синтет ических каучуков. Дубли- 
руются также и различные материалы один с другим, 

качестве лицевого слоя используются различные 
текстильные и трикотажные материалы: ткани, трико, 
тажные полотна, искусственный мех, кожа, замша. 

Дублирование текстильных материалов поролоном 
производится огневым или клеевым методом. При огне- 
вом — верхний слой поролона под влиянием высокой 
температуры плавится и присоединяется к ткани, при 
клеевом — листовой поролон соединяют с текстильным 
материалом с помощью клея с последующей его терми“ 
ческой обработкой. 

Материалы могут быть сдублированы в два слоя: 
текстильный материал — поролон: в три слоя: текстиль: 
ный материал — поролон — подкладка (обычно трико” 
тажное полотно из тонких нолиамидных нитей). 

ри изготовлении материалов, дублированных и 
чуком, на изнаночную. сторону т 
аносят тонкий слой клея, затем и 
Ли каучук, после чего в специален 


«Варенок, Е 
Сторож о? 


78 


мнит 
мате] 
С 
вого 
ткань 
ческо 
можн! 
испол) 
и син 
выше 
Издедр 
Обраба 
В одно; 
при те; 
Полоск 


ПОЛЬЗУЮТСЯ разл 
герналы: ткани, тр 
мех, кожа, заша, 

материалов порой 


Е 
ым методом. И 
ГОД ВЛИЯНИ 0) 


други 


м. Наиболее часто встречается сочета 
венного меха 5 а а (искусстве! 
натуральной) - Дублирование производят с цел о 
имного я м придания из 
устойчивой формы, рного вида, а также Для утеп, 
НИЯ одежды. 5 

Все эти материалы имеют один недостаток: с течени- 
ем времени используемые при их изготовлении полиме- 
ры (поролон, пенолатекс, каучук, клей) изменяют свои 
физико-химические свойства, в результате чего снижа- 
ется их прочность. В связи с этим на одежде появляются 
различные дефекты: отслоение поролона от лицевого 
материала или его разрушение, вздутия, трещины, . 
порывы на пенолатексе, выступание на изнаночной сто- 
роне, а иногда и на лицевой клейкоподобной массы, 
что свидетельствует о разложении пенолатекса. Изъяны 
обнаруживаются прежде всего в местах наибольшего 
трения (на локтевых изгибах, воротнике, спинке изде- 
лия, карманах и т. п.). Об этих явлениях следует по- 
мнить при уходе за изделиями из дублированных 
материалов. 

(Способ чистки от загрязнений зависит от вида лице- 
вого материала. Если это трикотажное полотно или 
ткань из чистошерстяной, полушерстяной или синтети- 
ческой пряжи, дублированная поролоном, то изделие 
можно стирать. Стирают вручную, в бытовой ванне, 
используя моющие средства для шерстяных, шелковых 
И синтетических тканей при температуре раствора не 
выше 39—45 °С, не допуская при этом сильного трения 
Изделия и не выкручивая его. Поролоновой губкой 
обрабатывают поверхность изделия моющим раствором 
В одном направлении, затем тщательно прополаскивают 
при температуре воды 30—20 °С; в последнюю воду при 
полоскании изделий с чистошерстяной, полушерстином 
трикотажной лицевой поверхностью для придания бле- 
ска и шелковистости добавляют столовый уксус из рас: 
чета 5—10 ложек на 10 л воды. Изделие подзе 
Над ванной на плечики, дают стечь воде, после чего па 
ия излишнюю влагу махровым полотенцем ане 

ней (не выкручивая) и в подвешенно Омон 
бушат на нные изделия не реке 
Дуетс, | воздухе. Дублирова подсушке нужно _ 
раст» ГЛадить утюгом, поэтому при ос ~ 8 
правите руками все складки, помят (как прав 
я О ме поролоном, по, 
___Оворсового), дублированного 
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тают поверхностной обработке энслогично издеи 
искусственного меха на хлопчатобумажной основе,“ 
В последнее время появилось много плащей и ум 
пленных женских пальто из синтетической плащевой 
ткани с блестящей поверхносдью; мананонная сторона 
которой покрыта тонкои полимернои пленкой на основе 
синтетических каучуков. В качестве Утепляющ 
подкладки в них использован искусственный мех или 
синтетический объемный утеплитель. | 
Эти изделия очень сложны в обработке, так как ма. 
териал подвержен заминам и заломам, которые полвлд- 
ются уже в процессе носки, с течением времени происхо- 


дит отслоение пленки (чаще всего точечное) из-за слабо- так Ка 
го сцепления полимера с тканью верха. Учитывая 05 
эти особенности, при уходе следует проявлять макси- Мс 
мум осторожности, не допускать сильных механических натур: 
воздействий. Г" Чт 
Удаляя пятна с изделии, дублированных пенолатек- ные из 
сом или каучуком, не следует использовать питновн- димои 
водящие препараты, одори органические раство- матиче 
рители типа ацетона, чтобы изоежать разрушения Ста 
латексного покрытия или клеевои пленки. О уд. 
Пятна белкового происхождения (от крови, молока, кварти 
яиц и др.) выводят синтетическими моющими средства- обтян 5 
ми с биологическими добавками типа «БИО». 2 у: 
При уходе за изделиями из двух сдублированных Е стг 
материалов следует учитывать свойства каждого из них, ир 
причем предпочтение отдают способу для менее устойчи- 50 
вого материала. = 
Эле 
ГУлято 
КАК ПРАВИЛЬНО ГЛАДИТЬ ИЗДЕЛИЯ КЕ п 
5 аул 
В процессе носки, а также чистки и стирки швейные раз тем 
изделия сминаются, и это придает им непришада на, са 
внешний вид. Для восстановления товарного и: 17 Глаз 
первоначальной формы одежду подвергают Вано ах нау 
Л0вой обработке. На предприятиях химической Я Преход; 
одежды эта операция производится на Есе ны цессе 
оборудовании — паровоздушных манекенах а про- с Би 
сах — при разных тепловых режимах, с рав в УПает 
должительностью обработки в зависимости от й | та ар, ке 
тканей и сложности конструкции готовых ие прессах Ьар 
лажно-тепловая обработка на манекенах изделиях» ЕТ Бели 
исключает появление запалов и расплавов на ШГ я е | 


80 


НИЯ (от крови, мо 
МИ МОЮЩИМ Ср 
типа «БИ», 
двух дубле 
опства каждо та 
обудая з" 


ли утю теля 
шя тк Утюг без отпарива , 
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так как ткань при пропаривании прогревается только на 
105—110 °С, а при сушке — на 110—120 °С. 

Можно гладить все виды одежды, к 
натуральных и искусственных кож и мехов. 

Чтобы хорошо выгладить одежду и другие текстиль 
ные изделия в домашних условиях, прежде всего необхо- 
Димо иметь специальную гладильную доску, Утюг с авто- 
матическим терморегулятором и увлажнителем, 

(Стандартная гладильная доска, имеющаяся в прода- 
же, удобна тем, что не требует определенного места в 
квартире. Она обычно покрыта фланелью или сукном и 
обтянута белой бязью, которую нужно по мере загрязне- 
ния стирать или заменять. Для глаженья мелких дета- 
лей и рукавов одежды к этой доске крепится на шарни- 
рах небольшая доска такой же формы размером 
50Х 12 см. 

Электроутюги, как правило, выпускают с терморе- 
Гуляторами. На диск терморегулятора нанесены обозна- 
чения пяти наиболее известных видов тканей, для кото- 
Рых нужна разная температура глаженья. Самая высо- 
Кая температура допустима для изделий из хлопка и 
1ЬНа самая низкая — капрона. Р 

Лаженье, как правило, начинают с тканей, требую- 
Щих наиболее низких температур, и последовательно 
переходят к более высоким. Для увлажнения ткани в 
0цессоглаженья в передней части утюга смо ЛА 
“большой бачок для воды. Вода из бачка по каплям 
ТУпает в камеру внутри подошвы и превращается 
8 пар, ко ТУ и ия в подошве насвицает 
а » ‘Оторый через отверсти 


| Юю. 
что способствует лучшему проглаживани о ИЛИ 
то можно для увлажи у 
иватель тип. т 


роме изделий из 


ани применять ручной опрыск 
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«Росинка-М», который обеспечивает мелкое распы 
ние воды и равномерное увлажнение изделия, К. 


Несколько советов по глаженью тканей разных 


ВИДОВ. 
Сухими утюжат гладкие ткани типа атласа, а также 


подкладочные. 

Изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей до 
глаженья увлажняют, сворачивают, дают возможность 
влаге равномерно распределиться по всему изделию, 
затем гладят досуха, избегая образования заминов, 
складок. Если складки все же образовались, то эти ме- 
ста надо снова увлажнить и после небольшой естествен- 
ной подсушки аккуратно прогладить. 

Нельзя утюжить изделия сразу после увлажнения, 
так как это может привести к затекам. 

Одежду из шерсти и полушерсти гладят только че- 
рез увлажненную хлопчатобумажную ткань до тех пор, 
пока она не станет сухой. 

Необходимо знать температуру обработки основных 
ВИДОВ волокон с тем, чтобы не допустить порчи изделий, 


Ниже приводим предельную температуру, допустимую 
при глаженье (°С): 
Льняные 200—220 
Хлончатобумажные 180—190 
Шерстяные 150—170 
Нолиэфирные (лавсан) 120—140 
Полиакрилонитрильные (нитрон) 120=140 
Из натурального шелка и вискозного 
полотна 120—130 
Из ацетатного шелка 120—130 
Полиамидные (капрон, нейлон) 90—120 


Особенно опасны при утюжке местные перегревы 
ткани. Если горячий Утюг долго держать на одном месте 
или температура его подошвы превышает допустимую, 
20 это может привести к таким дефектам, как запалы и 
заплавы. Запалы в виде желтых пятен или полос, как 
правило, появляются на тканях из шерстяных, хлопча- 
тобумажных и вискозных волокон. В местах сильных 
запалов ткань проваливается. Заплавы образуются на 
текстильных изделиях с наличием полиамидного (каз 
прон), полизфирного (лавсан) и полиакрилонитриле“ 
ного (нитрон) волокон. Заплавленное место может бытв 
и незаметным, но после химической чистки или стирки 
тел в виде белесых полос, пятейь 


ЛО В том, что во время чистки в органическом раство е 
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А 


тературу Обрабта 
НЕ Допустить що 


үю температуру, Доо 


ЈЕ 
ТЕ 
№ 
и 


з ( нитр он) 
И виско и 


и Е. стирки с расплавленных мест } 
оль. Особенно часто этот дефект про, л 
х в местах «стрелок», возле швов и карман. 
и глаженье брюк их надо прежде всего правил 
ь чтобы наружные боковые швы совпадаз 
сложит ними. Сложенные таким образом брюки укладь > 
внутрен большую плоскость гладильной доски. З 
вают 28 через влажную хлопчатобумажную ткань до 
и ве высыхания, сначала отдельно каждую шта“ > 
ПОЛН затем поясную часть с обеих сторон. Чтобы 
ар брюк стала несминаемой, а ткань наполнон о 
ной и жесткой, брюки обрабатывают поливинилацетат- 

ной дисперсией или препаратами «Луга-2», «Амелия» 

(1 столовая ложка на 1 л воды) методом распыления, 
затем проглаживают через хлопчатобумажную ткань. 


В пиджаках, летних пальто прежде всего насухо про- 24 
глаживают подкладку изделия, верх гладят только через Ж 
увлажненную ткань. Сначала проглаживают спинку, пе- 4 


ред изделия, затем воротник и лацканы с левой и с пра- 
вой стороны, в последнюю очередь рукава и плечевые т 
швы. Утолщенные детали проглаживают без особого 
нажима, иначе могут образоваться ласы и расплавы тка 
ни. Чтобы изделие не потеряло форму, после утюжки его 
сразу подвешивают на плечики. 
ужские верхние сорочки из смешанных тканей и 
хлопка гладят увлажненными и слегка подсушенными 
8 такой последовательности: спинка, кокетка, перед, 
планка, рукава, манжеты, стойка и нижняя часть 
воротника, стойка и верхняя часть воротника. Затем 
Сорочку осматривают и устраняют отдельные замины и 
Складки. Наиболее ответственные детали — воротник и 
ан. Утюжить их надо влажными и очень осторож- 4 
о русдан так, чтобы во время глаженья не образо- 
А садки, Утюг следует вести от углов воротника 
оине. После глаженья сорочки сразу же наве- 
а плечики (ни в коем случае нельзя вешать 


ронка, передние полочки, рукава, воротни 
Е Д Ридания наполненности и блеска тр 
их то Хлопчатобумажного полотна сло 
С ‘лом растворе аппретирующи 
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Гладят трикотажную одежду без нажима на ткар 
слегка пропаривая. Надо следить за тем, чтобы т 
турный режим соответствовал виду волокон, из 
состоит изделие. г 

Вещи из объемной пряжи утюжить Нельзя, так 
можно нарушить рельефность рисунка. Изделия из по 
лиакрилонитрильного волокна гладят Касательными 
движениями утюга через слегка увлажненную хлопчато. 
бумажную ткань, так легче избежать деформации я 
растягивания. 

После глаженья трикотажные изделия нельзя вешать 
на плечики, так как увлажненное трикотажное полотно 
склонно к растягиванию. Их аккуратно раскладывают 
на ровной поверхности. После полного высыхания хра- 
нат в сложенном виде. Складывают так, как и мужские 
сорочки. 

Одежду из вельветовой и различных ворсовых тканей 
надо подглаживать увлажненной с изнанки, слегка на- 
жиман на ткань, чтобы не нарушить рельефность 
рисунка. Изделия из бархата, плюша, искусственной 
замши гладить утюгом вообще не рекомендуется. Такие 
изделия можно только пропаривать, например над носи- 
ком чайника (за исключением искусственной замши). 
Лицевую сторону ворсовой ткани можно слегка обра- 
ботать мягкой щеткой но нап влению ворса. Склады 
вать изделия из перечисленных тканей не рекомендует- 
ся, иначе ворс сомнется, а восстановить его’ трудно. 

еред глаженьем изделий с отделкой плиссе и гофре 
предварительно прошивают нитками каждую складку 
вдоль линии «стрелки» и только потом утюжат через 
увлажненную бязь. После глаженья такие изделия под- 
вешивают. 

Воланы на изделиях гладят сначала с края, а затем 
проутюживают весь Участок. 

Изделия из искусственной кожи, как правило, не 
нуждаются в утюжке. Только изделия из искусствен- 
Нои кожи японского производства в случае необходи“ 
мости гладят с изнаночной стороны при температуре 
Е ТООНО не Увлажняя. В этом случае изделие 
вать «лицом к лицу», чтобы не слуша 
а а съ очительных случаях можно пога 
По через сух сону Но делать это надо очень 5 пера 
806 в че 2 Е“ бязь При т Ш 
Пользоваться ўва — © секунд. Ни в коем случае оа 
ажнителем, так как наличие вла 
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` о покрытия. 
НОГ лия с люрексом (металлизированной лавсано- 
8 о) надо гладить по температурному режиму ли 
О И, иэфирного волокна (лавсан) и обязател: 
изделий р ткань, с отделкой бисером и стекл 
ПРИ зависимости 
а ку не утюжить). 
о кинсовые ткани можно гладить по режиму глаз 
я хлопчатобумажных изделий, но ни в коем случае 
я после стирки пересушивать. 
и Опе покрывала, скатерти (за исключением бар- 
хатных, плюшевых и ворсовых чистошерстяных) 
нужно гладить с изнаночной стороны, а некоторые — 
через хлопчатобумажную ткань, хлопчатобумажные и 
шелковые — по лицевой. ў 
Кружевные изделия утюжат с изнаночной стороны. 
Чтобы придать швейному изделию устойчивую фор- 
му, широко применяется дублирование отдельных дета- 
лей (подборта, лацканы, воротники, листочки, паты, 
шлицы, кокетки, хлястики, низ изделия и рукавов 
ит. п.) сткаными или неткаными клеевыми прокладоч- 
ными материалами. Если ранее в костюмах, летних 
пальто и плащах для этого использовали в основном 
льняную бортовку, натуральный волос, то сейчас все 
большее применение находит вискозная или вискозно- 
лавсановая ткань, на одну сторону которой нанесено 
точечное или сплошное клеевое покрытие, которое 
Получают из полиамидных порошков. Наряду с этим 
применяются также тонкие нетканые клеевые прокла- 


пне материалы из смеси вискозных и полиакрило- 
РИЛБНБГХ волокон типа прокламелина. 


Ия пошива пальто используются нетканые прокла- 
дочные по 


лен а изготовленные из смеси шерсти восста- 
ово Я или полиакрилонитрильного волокна, капро- 
Одной ла Вискозного волокон, которые покрывают с 
роны полиамидной смолои или слоем клея, 
вая 


я- 
от состава основной ткани — 


Пазбрызгу 
рок 
ля 


Пасплав Ладочный материал приклеивают к ткани верха, 
Опе 


полиамидный порошок, имеющийся на нем. 
ах дарде 5 производится на прессах при определ 
одност о температуре (от 130 до 160 20) и продол- 

В и прессования, | 
па је носки, а иногда при чистке, происход 
Ние материала верха и прокладо 
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На изделии появляются пузырьки и вздутия, мо р 
стость, чаще всего в местах наибольшего трения 
передних полочках, лацканах, у карманов ит. д 


установления причины дефекта следует слегка по п. 


роть подкладку и проверить прочность сцепления: п 
кладочной ткани и ткани верха. Если произошло разду. 
блирование, то дефект можно устранить. Для придания 
ткани некоторой жесткости и лучшего сцепления гото 
ват 5%-ный раствор поливинилацетатной дисперсии 
(ПВА). 5 

Изделие раскладывают на столе лицевой стороной 
вверх. На сдублированный Участок накладывают смо. 
ченную в растворе ПВА, слегка отжатуло и сложенную 
вдвое бязь и быстро! проглажживатют се тяжелым Утюгом 
при температуре 14090. Затем увлажненный Участок. 
расправляют вручнуло, натагивалот и ВНОВЬ проглажива- 
ют через два слоя бязи до полного высыхания, В резуль- 
тате термообработки, как правило, полиамидная крошка 
расплавляется, прокладочт ткань прилипает к ткани 
верха и вздутия на лицевой стороне исчезают. 

ели с первой попытки прочного сдублирования не 


произошло, процесс можно пов горить. Если ина этот раз 
устранить дефект не удается. Іублирование прекра- 
итают, 


Образовавшиеся в процессе сдублирования залсснене 
ные места (что не исключено) можно устранить легкой 
отпаркой: на обрабатываемое место кладут два слоя 
бязи, смоченной ВОДОМ и отжатон досуха, и слегка при- 
касаются утюгом. 

Если произошла Усадка прокладочной ткани, следует 
Полностью отсоединить ев от ткани верха, расправить, 
отгладить ткань верха с изнаночной стороны и повторно 
сдублировать, после чего подшить подкладку. 

При глаженво изделий надо следить, чтобы подошва 
Утюга всегда была чистой. Если она загрязнилась апре 
тирующими составами или ворсинками волокна, гла? 


насухо. Я 

Если не Удалось полностью очистить поверхнос тя 
Для обработки применяют мелкую шлифовал! 
шкурку. 
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м Места образом деталь будет служить долгие годы. 


а безопасности при глаженье у 
следует убедиться в исправностї Ў 
женью, сток, шнура, вилки и самого элее 
сельны а о. условии их полной исправности 5 
Только Е, к утюжке. Кроме того, надо собље 
приступи правила безопасности: 
следу о зя надолго оставлять утюг включенных 
Е пческую сеть. : 
рее аженье производить только в обуви или на рези- 
рие Провод должен быть без узлов, не 
перекручен. | 92 | 
3. Необходимо иметь специальную подставку на 
асбестовой основе. Л 
4. Не допускать попадания воды на подводящий 
провод и утюг, нельзя охлаждать перегретый утюг 
ВОДОМ. 
5. Во избежание ожогов запрещается определять 
температуру утюга рукой. 


КЛЕЕВОЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 


Клеевой ремонт можно осуществлять на изделиях 
из меха натурального, овчины шубной, велюра мехово- 
10, кожи ворсовои и плащевых материалов. Для ремон- 
Та используют клей «Момент», «Феникс», полиурета- 
новый, клей БФ-6, мекол, суперцемент и др. 

сти у изделия из натурального меха ослаблена и 
рвется кожевая ткань, укрепить ее можно тонким плот- 
ным текстильным полотном. Делают этотак: клей из тю- 
Кона равномерно наносят на предваритель- 
па Бао П ую бензином поверхность кожевой тка- 
борне о квазот и предварительно вырезанную по 
ив рУеМОЙ детали ткань. Намазанные детали 
атем прове и подсушки в течение 10—15 минут, 
Мосту. до пе качество промазки. В случае необходи- 
изводут и 0 клеи, детали соединяют, причем про- 
Устрануту А дленно, легко поглаживая рукой, чтобы 
адут пў Устоты и складки. На проклеенную ткань 
твердый г иэтиленовую или целлофановую пленку, 
Над таки СКИЙ груз и оставляют на сутки. Упрочен- 


не 
м 


ортостед  ООЛЬШих порывов кожевой ткани меха, вы- — 
к, но заменить меховыми вставками, подк Я 
'Сновном детали встык © помощью плоти. 
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полотна. Для этого лучни 
сти поврежденное и 

Ј. место 
риковой ручкой или , 
(можно придать ему 
рыбки или треугольника) 
рым ножом или лезвием 9 
лить по обведенному Конт 
наложить на меховой доску 
вырезать вставку. Такую же 
заготовку, но © припус е по 
контуру на 1,5—2 см (для луч- 
шего закрепления Стькового 
шва) вырезают из ткани (по- 
лотна). 
На подготовленные заготов. 
Ки наносят тонкий слой клея и соединяют их, Затем 
клеем намазывают кожевую ткань ремонтируемого 
Участка на ширину припуска вырезанного полотна 
и аккуратно приклеивают вставку. 


Для лучшего склеивания ремонтируемый участок, 


покрывают полиэтиленовой пленкой и прижимают гру- 
зом (например, утюгом). В таком состоянии изделие 
выдерживают в течение 1,5—2 часов. 

Иногда в домашних условиях меховую вставку сши- 
вают с основной тканью хлопчатобумажными нитками 
плотными мелкими стежками. Во время сшивания надо 
следить, чтобы весь волос находился на стороне воло- 
слного покрова меха и не попадал в шов. После ремонта 
необходимо постучать по шву молотком, чтобы умень- 
шить его высоту, можно слегка потянуть места сши- 
вания. 

Если ширина ремонтируемого участка составляет 
0,3 см при низковорсовом мехе и 0,5 см при высоковор: 
совом, то дырку можно просто зашить. 


При ремонте меховых изделий всегда следует Шор а 


миить, что направление ворса вставки и основной ре 
монтируемой детали должно совпадать. а 

Ремонт потертостей и плешин на изделиях из ови 0, 
шубной и велюра мехового сводится к приклеиван о 
заплат, вырезанных из мехового лоскута, который Ви 


к ре _ 
цвету и характеру волосяного покрова подходит р аи 


монтируемому изделию. Кожевая ткань заплаты доти 
быть тонкой, чтобы затем резко не выделялась. Из 

расстилают на столе кожевой частью вниз, повре 
ному участку придают форму овала или кр 
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ируемый уал | 


И прижимают гр 
состоянии издеть 
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сову вотазку е 
мажным нтк 
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При ремонте разрывов по прямой линии вокруг раз- 
рыва ножницами снимают волос (если ремонтируют 
о елие из овчины шубнои или велюра мехового) и 
ИЗД вую ткань взъерошивают шлифовальной шкуркой. 
пенная поверхность должна иметь вид полоски 
шириной 2—2,5 см. Этот участок ооводят мелом, накла- 
дывают меховой или кожевенный лоскут. По отбитым 
меловым линиям вырезают заплату, взъерошивают ког 
жевую ткань. После этого на поврежденное место и ва_ 
плату наносят тонкий слой клея, края разрыва склеива- 
ют встык, приклеивают заплату и оставляют под грузом 
на 5—6 часов. Е 

При ремонте дыр изделие расстил 
Цевой стороной вниз, поврежденному месту придают 
Форму круга или овала. Если ремонтируют изделие из 
овчины шубной или велюра мехового, то по периметру 
снимают волос на ширину 1—1,5 см, срезают на нет 
Я с помощью острого ножа. Из кожи 
хута вырезают заплату, которая по цве- 
онтируемому изделию. Края заплаты и 
еста взђерошивајот с помощью шлифо- 


И склеивают, оставляют под грузом на 


ают на столе ли- 


процессе носки в изделиях из велюра мехового 
туло Отклеувајоте 


а я подборта, шлицы, иногда запла- 
вивае 5 

Изделу мые на 

Т 


р месте плешин в процессе пошива 
емонт производится вышеописанным ме- 


лащевых материалов сводится к 
о 3 ткани типа болонья, подобран- 
Зрывов па ЕМ или цветовому тону. При ремонте 
Ја прямой линии вырезают полоску шириной 
закр длиной на 1,5 см длиннее разрыва. Углы _ » 
| `РУгляют, Подлежашие ремонту места и за- | 
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плату с изнанки протирают бензином, после чего на. 


заплату наносят тонкий слой клея, Разрыв соединяют 


и накладывают заплату на изделие с изнаночной сторо- 
ны. С лицевой стороны стыковые швы аккуратно 
промазывают клеем и соединяют. Излишек клея снима- 
ют тампоном, смоченным в бензине. Клеевой шов про- 
глаживают и оставляют под грузом на 3—4 часа. 

При ремонте прожогов, протертостей (дыр) прежде 
всего срезают бахрому и нитки. Из материала изделия 
(пояса, капюшона и др.) вырезают заплату по форме и 
размеру разрыва, по ней — такую же заплату из ткани 
типа болонья, но на 1,5 см больше. Подклейку делают 
так же, как и при разрывах по прямой линии. С изнаноч- 
ной стороны приклеивают заплату из ткани болонья, 
с лицевой — заплату из ткани изделия, Излишек клея, 
попавшего на лицевую сторону, снимают тампоном, смо- 
ченным в бензине. Изделие помещают под труз на 
3—4 часа. 


ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ 


От правильного хранения во многом зависит товар- 
ный вид и долговечность одежды. Это и предохраняет 
66 от порчи молью, кожеедами, плесневыми грибками, 

Лучше всего, если одежда находится в употреблении, 
а не хранится продолжительное время в чехлах, чемода- 
нах, сундуках, закрытых шкафах. Особенно опасно 
хранение изделий в сырых помещениях и влажными, 
Поэтому, придя с улицы и сняв вещь (особенно мехо- 
вую), ее надо встряхнуть, чтобы удалить с поверхности 
снег, капли дождя или пыль, и только потом повесить. 

Верхнюю одежду следует вешать на вешалки-плечи“ 
ки соответствующего размера так, чтобы было свободное 
пространство для естественной воздушной просушки из“ 
делия (подвешенная на крючки одежда деформира 
ся). Головной убор до его полного высыхания стед 
повесить на колки или специальные колодки; Посл 
естественной сушки надо расчесать ворс. хенный 

Ни в коем случае нельзя вешать в запо 
шкаф мокрую одежду, одно изделие на другое. собенно 
временная просушка приводит к порче одежды, Ра гриб" 
меховой. В кожевой ткани меха из-за и 
ков и других микроорганизмов может Р начина 
опрелость, отдушность, в результате чего о 
расслаиваться и легко рваться. 
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че 


Анне к | 


52 
= 
= 
~“ = 
= 
= 


Зависит товар. 
„предохраняет 
пи грибками, 
употреблении | 
ехлах, чеде 
бенно опасно 
р вла 


в 
= 
| 
у". —— —— 


чении © протереть поверхность кожи тампоном, смо- 
Е: кенпыу 


Но сушить меха около нагревательных приборов 
нельзя, так как при этом кожевая ткань становится же- 
сткой, изделие дает усадку. 

Для длительного хранения изделия 
соответствующим образом подготовить, 
правило: все они должны быть просушены в течение 
2—3 часов в сухую солнечную погоду в затемненном 
месте. При попадании прямых солнечных лучей могут 
выгореть цвет ткани, волос; кожевая ткань в меховых 
и овчинно-шубных изделиях пересыхает. Просушка не- 
обходима для бактерицидного воздействия на микро- 
организмы. 

Одежду из овчины шубной, велюра мехового (дуб- 


ленки) при просушке сл едует вывернуть на изнаночную 
сторону. 


необходимо 
Обязательное 


Изделия из кожевенного велюра и спилка-велюра 
пальто из натуральной замши и велюра) можно сушить 
недолго (1—2 часа), чтобы не допустить пересуптивания 
кожи и ее выгорания. Подсушивать изделия из искусст- 
венной замши и искусственной кожи нельзя, так как это 
Может привести к полной их порче (к высыханию мягчи- 
телей, входящих в состав полимерной пленки искусет- 
венной кожи или клея, с помощью которого воре при- 
Креплен к основе замши). Они станут жесткими, 
ломкими. 
После просушки надо обязательно снять пыль с изде- 
кат. Одежду и головные уборы обычно очищают от пыли 
М0сяныму щетками. Меховые изделия выбивают ла- 
Доньр, 
о Алия из кожи лицевой покрывного крада 
ддя" хранением необходимо очистить от загряз й 
че 
Слабым раствором шампуня, затем насухо — 
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7 


лие кожевой тканью внутрь, навесить на 
Держать в течение 2—3 часов па воздухе и поместить в 
Шкаф. Так же подготавливают к длительному хране. 
нию головные Уборы, перчатки из лицевой кожи, 

Для предохранения изделий от поражений ЛИЧИНКа- 
ми моли, кожееда необходимо использовать противомо- 
левые препараты: нафталин, «Антимоль», «Молевой» 
«Дезантим», «Молемор», «Супромит», «Супрозоль» и 
др. Правила применения даны в прилагаемых к НИМ 
инструкциях. Чехлы и другие упаковки, в которых 
хранится одежда, делают из текстильного материала 
или бумаги. Упаковки из полиэтилена, пропилена, 
поливинилхлорида малопригодны ДлЯ хранения одеж- 
ды, так как со временем в них накапливается влага, что 
может привести к развитию плесневых грибков и других 
вредителей. 

Для хранения в условиях квартиры важно, чтобы 
платяной шкаф находился в сухом прохладном месте, 
вдали от отопительных приборов. Для натуральных 
мехов наилучшими условия хранения является тем- 
пература от —5 °С до -= 20) °С. 

Для сохранения товарного вида пальто, плащи, пид- 
жаки, куртки нужно хранить на специальных плечиках= 
вешалках. Вешалки подбирают так, чтобы на спинке и 
на плечевых швах изделий пе образовывались складки. 
Пуговицы и застежки-молнии на изделиях должны 
быть застегнуты. Брюки можно подвешивать двумя 
способами: зажать нижнюю часть и повесить поясной 
частью вниз или к поясной части пришить петли и за 
них подвесить брюки к вешалке, 

Меховые воротники, горжетки, пелерины 
укрытыми в подвешенном состоянии. Е 

Сорочки, блузы подвешивают на плечики или Е. 
дывают так: застегивают, кладут передом Ме 
правляют рукава и укладывают поперек — ай 
вые стороны с половины плеча до низа переги т 
укладывают вдоль спинки. Изделие перегибают по 
по ине один или два раза. и искусственной 

дежду из искусственной замши 


хранят 


и. 
состолНИ! Аі 
Кожи нужно хранить только в подвешенном ОДИН 


т 
г: 5 образуют 
Если хранить сложенной, в местах сгибов обр | 
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Н 
| 
| 


8 ы, слипн 2 
азил чини Тя: пленка, а в изделия: 
| искусственной замши слежится во с. делия: 
| Шлиссированные и гофрированные изделия можно | 
ПОД ИОВ ПОЖитЬ воиопол зова А капроновь 
чулки. | ВІ 
Трикотажные вещи лучше сложить, пода В 
они вытянутся в длину. > 
Надо помнить, что отрезы тк 


=> 


аней, особенно 


7 камволь- 
Й ных, нельзя хранить длительное время в сложенном 
таз И) виде, так как на сгибах образуются неустранимые 
Яков Муу К у | заломы. 
ио ћ ке Головные уборы держат в картонных коробках или 
иде 0 жт в специальных бумажных пакетах. 
“ена Му | 
ЛА х ; Прод 
ли Ранения и. УХОД ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
| дете лат "О ДОМАШНЕГО ОБИХОДА 
Х Три бков т | 


Тщательного ухода в процессе эксплуатации требует 


И | Не только одежда, но и многие текстильные изделия 
Ры важно, соби домашнего обихода, такие, как одеяла, пледы, покры- 


прохладном Мейр вала, скатерти, ковры и ковровые изделия, занавеси, 
ЛА натуральны перошуховые изделия, зонты, мягко-набивная игрушка, 
НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ Те: обивка мягкой мебели И Т. д. 
Изделия эти разпообразны как по волокнистому со- 
ставу, так и по художественному оформлению, поэтому 


ульто, плашћ 14 


аде каждая группа подлежит своему методу ухода. 
гАЛЬНЫХ ши 
СПИН 3 ; ~ 
тобы Ба аи КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ались 6 И 
тв оли 


Покупая ковровые изделия, 


Хх необходимо сохранять 
13 делия дај 


27 | ярлык, на котором указаны символы по уходу и название 
вешу? И | г0вра что в дальнейшем поможет правильно эксплуати- 
овес 18 | ровать изделие и осуществлять уход за ним. 

| ить Је процессе эксплуатации ковры, особенно наполь 

ши ай Не, загрязняются, ворс теряет блеск, иногда скаты- 
ПА } Кастел, и они приобретают пеприглядный вид. 

гелер П Тепень загрязнения зависит от разных факторов == 

ИИ ие Кила волокна ворса, его цвета, условий относительной 

очик, т и, содержания остаточных масел и т. д Меш 

дом аки, и", ры арязняются ковры с очень плотным ворсом. БА 
00 с! с З пержацие в ворсе синтетические волокна, электр 
ок пер е Поэтому загрязняются быстрее, чем шерстяные, 
20 | 


и 
рую {6 и тусклые цветовые тона ворса лучше наса 
меле ТРЯзь, волокна с меньшим блеском также кажу б. 
ЗУ Прязненным 


-. 
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Загрязнения не только портят внешний ви 

и снижают его санитарно-гигиенические свойств 
способствуют разрушению волокон. Чтобы р 
срок пользования, ковры надо своевременно чисту; 
в процессе эксплуатации соблюдать следующие прав 
течение 5—6 месяцев со дня покупки т 
Лачивать ковер и чистить его пылесосом, а м 
мягкой щеткой или веником, так Как из новых 
пылесос может вытянуть волокна ворса. @ 
ворс уплотнится и с изделием можно будет 
смелее. Шетку пылесоса нужно ВОДИТЬ в на 
ворса, а ковер расстелить на ровной поверхност 
этом удаляются короткие, не закрепленные В 
волокна так, называемый «стриг, 
зующийся при стрижке в 
ковра. 


и, при 
й грунте 
альный кноп), обра- 
орса в процессе изготовления 

Пыль из ковра удаляют и с помощью специальных 
выбивалок. Следует ъ, что ковровые изделия надо 
подвергать возможно меньшему механическому воздей- 
СТВИЈО — выколачивать не , ильно, при переноске не пе- 
регибать по горизонтали и вертикали, а сворачивать 
В рулон. В большин; ‘ных ковровых изделий в 
качестве уточной пря; спользуют лен оческовый, 
имеющий невысокую прочность на разрыв. У нетканых 
ковровых изделий на ге гибах и при сильных ударах 
может растрескаться л: ксное покрытие, Нельзя пере- 
двигать по ковру мебель. встряхивать, удерживая его 


за края руками, пришивать петли слишком близко к 
Краю (чтобы не оторвалась кромка). 

Очищать поверхность коврового изделия от крупных 
механических загрязнений (шиток, волос, крошек и 
т. п.) можно с помощью механической щетки. Исключе- 
ние составляют д 


линноворсовые ковры, у которых щетка 
частично вырывает ворс. 


Если ворс коврового изделия загрязнился, некоторую 
профилактическую очистку поверхности можно осуще: 
СТВИТЬ и в домашних Условиях. При этом необходимо 
соблюдать определенные правила, так как неумелое 
застирывание отдельных мест или всей поверхности 
изделия может привести К неисправимым дефектам: 
усадке, закрасам, затекам И. П. ШИВ 

Если ковровое изделие трикотажное, ворсо-про ЕЕ 
ное (тафтинговое) или вязально-прошивное с и 
разрезным или петлевым синтетическим пора 
обрабатывают с помощью мягкой щетки или поролон 
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лен оческовый 
Ув. У нетканых 
ИЛЬНыЫХ ударі 
о, Нельзя пере 
удерживая 010 
КОМ близко к 


| 
Е 
р 
' 


Ротираю 
но рают п 


губки водным раство- 
ром специальных моющих 
‚ средств типа «Ворс», «Зо- 
» а», «Пута», «До- 
а, при температуре 
аствора не выше 25— 
80 °С. При обработке же- 
лательно не смачивать 
каркасной ткани ковра, 
Чтобы избежать этого, с 
помощью губки моющее 
средство взбивают до обра- 
зования пены и обраба- 
тывают ею поверхность 
(предварительно с ковра выбивают 
пену моющего средства удаляют 
слегка смоченной в воде и отжатой г 


ковер необходимо поднять с пола и 

Если ворс коврового из 
махровый, следует свести 
воздействие. 

При чистке тканого коврового изде 
или полушерстяным ворсом необходим 
проверить действие при 
средства на окраску. 

Указанный мето 


При не 
освежить, Д 
Ом раствор 
5 1 чайная 


и 


ше о Ре0вую поверхность тканых шерстяных и полу- 
ТАНГ Е 
Бов т Х ковровых изделий о 


Жани 
Слоты, 
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пылесосом или 
убкой, ворсовую 
тобумажной тка- 
попала на каркас, 
просушить. 

делия высокий, петлевой или 
до минимума механическое 


лия © шеретяным 


о предварительно 
готовленного раствора моющего 


д чистки непригоден для тканых 
а которых не обработана ла- 
ленточных), а в грунтовой ткани 
ковый. Вели каркасная ткань тако- 
бразулотся бурые пятна на ворсовой 
оисходит окраска ворса природными 
не поддаются затем уда- 


значительном загрязнении ворс можно слегка 

ЛА этого махровую ткань смачивают в сла- 
е нейтрального моющего средства (из расче- 
ложка на 1 л воды), отжималот е 


е досуха и 
оверхность ковра, предваритель 


но очищен- 


свежают с помощью мах- 
 Смоченной в 3 %-ном растворе уксусной 


В зимнее время года хорошо чистить ковры (кр 
тафтинговых, трикотажных) на снегу. Положив Вот 
вой стороной на снег, их слегка выбивают, а затем пе 
ворачивалот, сметают с ворсовой поверхности снег и при- 
лиштис загрязнения щеткой или веником. 

Но надо помнить, что чистка ковровых изделий в 
домашних условиях является местной, неглубокой и не 
может обеспечить, должного качества очистки от всех 
видові загрязнений. 

Независимо от применяемых способов чистки в до- 
машних условиях хотя бы один раз в-2—3 года наполь- 
ные ковровые изделия и один разв 4—5 лет настенные | 
необходимо сдавать на предприятия химической чистки, 
Качественнал обработка может быть обеспечена только 
здесь, где имеется специальное оборудование. Квали- | 
фицированные работники с помощью водных растворов | 


специальных моющих средств очистят ковер от пятен и | 
грязи, по желанию заказчика произведут антистатиче- 
скую противомолевую или грязеотталкивающую обра- | 
ботку специальными препаратами. 

Закатанный воре (пиллинг), особенно часто ветре- | 


чающийся на трикотажных ковровых изделиях, дорож- 
ках с неразрезным ворсом и войлочных покрытиях, 
МОЖНО снять с помощью специального скребка, изготов- | 
ленного из ножовочного полотна, изогнув его полукру- | 
Том и закрепив в таком положении с помощью деревян- | 
ной планки. | И 
При выведении пятен с ковровых изделий в домаш- | 
|| 


них условиях необходимо соблюдать большую осторож- с: 
ность, чтобы не допустить изменения цвета, появления (ој 
Закрасов, удаления аппрета с изнанки ковра. Лучше «і 
удалять свежие пятна. При этом используют те же пре- | 6. 
параты, что и при выведении пятен с одежды. ис 
Следует учесть и такие рекомендации: ра 
обязательной является предварительная проверка ло 
действия пятновыводя щего препарата на ковровое изде- 50 
лие и его окраску; ко 
засохшие поверхности пятна (пищевые и т. п.) ма 
осторожно счищают с ковра шпателем или жесткой 
щеткой, после чего применяют пятновыводящие сред= ди: 
ства; с 
ватный тампон или салфетку смачивают патновве р рУ : 
Водицим составом, и загрязненное место протирают по НЫ 
направлению к центру; при повторном смачивании та с 


пон менятот; 
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ННО часто ветре 
І8делиях, доро 
ных Покрытия, 
зкребка, изгото“ 
тув его лолу). 
Среза 
МОЩЬЮ Д 


удаление пятен с ворсовой Поверхности сл 
Р водить, не допуская намокания карк, 19а 

текания препарата с окстрагир 
зующим веществом по поверхнос 
| при удалении с ворсовой части 
| не допускать проникновения их н 
| так как вывести пятна чернил с 
| тически невозможно. Нельзя так 


ти ковра; | = 


а изнаночную сторону, 

5 2 АС 
Каркасной ткани прак- 
же снимать их ватным 


тампоном, так как при этом площадь пятна увеличи- 


вается; 
| особенно осторожно надо пользовать 
| щими составами, содержащими орган 
| рители; при попадании на каркасную т 
ряют аппрет (латекс); 
при использовании синтетического мою 
ства загрязненное место тщ 
| в воде салфеткой. 
Замедлить процес загрязнения поверхности ковро- 
вых изделий можно при помощи ряда грязеотталкиваю- 
щих препаратов. Ковры с ворсом из шерстяной, полу- 
шерстяной и синтетической пряжи можно обрабатывать 


кань они раство- 


щего сред- 
ательно очищают смоченной 


| не влияет на интенсивность и прочность окраски. Для 
эффективного действия надо равномерно распылять его 
| 10 поверхности ковра. Псли нет аэрозольной упаковки, 
| препарат можно распылить ручным опрыскивателем 
| ИЛИ пылесосом из расчета 50—70 г на 4 м? 
| Ковровые изделия напольные с синтетическим вор- 
| вом для снижения загрязненности следует подвергать 
| обработке антистатическими препаратами («Лана 1), 
«“Полилана» В аэрозольной упаковке, пастообразные — 
«Антистатик», «Антистатик-2», «Чародейка-2»). При 
использовании пастообразных антистатических препа- 
ратов приготавливают водный раствор из расчета 1 сто- 
Л0вая ложка препарата на 10 л воды при температуре 
0020, который затем распыляют по поверхности 
Казга (100 мл на 1 м”). После обработки ковер подни- 
С пола для просушивания. 
ди Овровые изделия следует беречь от сырости, Ст 
Ш Обь пол и стены под ними всегда О 
) Так как под действием плесневого при ја 
Оид ослабление нитей каркаса, особенно ке 
. АДжутовых, и разрушение участков, ме. 
| же целью надо чаще прозоро. хова - ~ 
Ры (не реже 1—2 рав в год). В тен 
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про 
ых 


ковра пятен от чернил 


тризеотталкивалоцим препаратом «Гобелен». Препарат. 


погоду их развешивают каркасной тканью наруж 
тени, чтобы избежать попадания прямых солнечн 
лучей. 

Хранят ковровые изделия скатанными в рулон (обя- 
зательно сухими и чистыми). Поверхность предвари- 
тельно обрабатывают противомолевыми препаратами 
Периодически (1—2 раза в месяц) их надо раскаты 
вать, _проветриватђ и подсушивать, взъерошивать 
щеткой ворсовую поверхность, чтобы сберечь от 
повреждения личинками моли. В летний период надо 
оберегать ковры от попадания прямых солнечных лучей, 


| 


чтобы они не выцветали и не ослаблялись волокна. При 
уничтожении насекомых не следует применять инсекти“ 1 
циды типа хлорофоса, дихлофоса, которые имеют кис- 1 
лую среду и разлагаются под деиствием света, Нельзя | Е 
также насышать нафталин непосредственно на поверх- | п 
ность ковра. Это может привести к его порче. | н 
р о! 
ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | о! 
Для обивки мягкой мебели обычно используют тка- | ВЕ 
ни из химических нитей и пряжи, нолульняные, полу- | не 
шерстяные, хлопчатобумажные и смешанные. В ассор- об 
тименте тканей этой группы наибольший удельный вес | со 
занимают гобеленовые, вырабатываемые в основном из | 1:: 
хлопчатобумажной пряжи, и мебельный плюш. В посо | см 
леднее время появилось много мебельных тканей раз- 
личных структур из текстурированных полиэфирных | 
нитей. 
В процессе эксплуатации обивка мягкой мебели 
загрязняется, особенно подлокотники, сиденья, спинки 
кресел и диванов, что придает мебели неопрятный ВИД | игр 
и приводит к более быстрому изнашиванию тканей. тье 
Удалить пыль с обивки мебели нужно с помощью ки. 
бытового пылесоса, так как она проникает относительно ў 
глубоко в мягкую часть мебели — волосяная щетка здесь бум 
не помогает. Пыль непременно удаляют и перед очисл- ные 
кои поверхности от пятен и общих загрязнений. отде 
При выведении пятен с обивки мягкой мебели можно Каці 


использовать те же препараты, что и для одежды, О 
Обязательной предварительной проверкой их действий 
на окраску ткани и волокна в незаметном месте обив Е 
Надо также следить за тем, чтобы пятновыводитед: 
не попадал на деревянные части мебели, покрыт 
искусственной кожи. Нельзя допускать обильног 


98 


· и глубокого проникнове- 
препарата в набивочный 
и иначе на поверхности 
мате т образоваться трудно- 
Ее ореолы и затеки, 

щую чистку поверхности 
обивки мягкой мебели следует 


оизводить препаратами «Ворс», 
пр 


лушка», «Пута», «Домаль». 
"пр ДИ арт перед употреблением 
кон | необходимо взболтать, развести во- 
Тв рые М ой в соотношепии 1: 3. С помощью 
Пеј са Ма д ролоновой губки взбить пену и 
Твен ета, ТК сли на очищаемую поверх- 
С его а па ость равномерным слоем. Через 15—20 „минут 
порче е, тую пену удалить пылесосом. Пену не следует 
наносить обильно, чтобы избежать сильного намокания 
ЕБВ обивки и проникновения влаги вглубь, так как высушить 
обивку мебели в таком случае очень трудно. 
Но использу Обивку сидений из кожзаменителей и пластмассо- 


вые детали в салонах автомобилей очищ 
нений губкой, смоченной составом 
обивки» или «Автошампунь» (перед употреблением 
состав взбалтывают и разбавляют водой в соотношении 


мые В основном и — 1:3). Затем поверхность протирают чистой тканью, 
НЫЙ плюш, В 1 смоченной в воде и отжатой 


ЛЬНЫХ тканей рі 
ных полиэфир 


ают от загряз- 
« Автоочиститель 


ЗАНАВЕСИ, КРУЖ ЕВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


МЯГКОЙ мб Боль зд: Л 
а и одлива шую роль в создании домашнего интерьера 

сиденья, а Ш играют занавеси — гардины, драпировки, шторы, пор- 
д неопр ал ТБеры, а таксе кружевные изделия — салфетки, дорож- 
иван р дно Ки, покрывала, накидки и т. д. 

т Ла штор и портьер используют льняные хлопчато= 
УЖО 6 те б ал т 
У отно е рца, шелковые и ткани, содержащие искусствен- 
ка яше й СГ дели етические волокна, стекловолокно, в качестве 
СЯ ере и == вышивку, тесьму, бахрому, кружево, аппли- 
от И 2 Ш кацио, Кисти ит 
Я а ке 

пря 106 РДиино-тюлевые изделия изготовляют из хлопча- 
„ЈИ 


Е т шелковой, полушелковой пряжи, полиа- 
1 Пето он) и полиофирного (лавсан) волокна. 
Ань. ЛЯЮТ собой ажурную узорчатую белую 

рой ТЮЛЬ годится также для изготовления 
Некого платья и белья, штучных изделий. 
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На шторах, 
и гардин но- 


» сажа тези 


СО от Поэтому це 

стиркон их хорошо вст по 

хивают, освобождая оте | а 

пыли и грязи. х: 

Шторы и гардинно-тю. | Во 

левые полотна В процессе | > 

эксплуатации подвергают ў 

ся также усиленному воз. | ляк 

деиствупо света и тепла от | «Их 

отопительных приборов, В | дер; 
результате чего волокна тканей ослабляются (происходит ] 
процесс так называемой деструкции волокон), и при чато 
механическом воздействии они могут разрушиться. 0б | раст 
Этом необходимо помнить при уходе за указанными рату 
изделиями. Перед стиркой гардины надо внимательно | в бь 
осмотреть по всей 


поверхности и слегка потянуть — в 


б Е | цвет; 
случае ослабления прочности полотна раздается слабый | 


г | расте 
треск. Это сигнал к тому, что при стирке и сушке в | «Пер 
наиболее ветхих местах тюль может разорваться. По- | при 
рванные тюлевые полотна перед стиркой необходимо П 
отремонтировать. Тюль сти рают только вручную, не до- пае 
пуская сильных механических воздействий. Новые | 20 
гардины можно стирать в бытовой стиральной машине, | спо К 
НО только в марлевом мешочке или специальной сетке, пен 
чтобы избежать скручивания в плотный жтут. | 1058 

Вначале изделия замачивают в растворе моющего | о 
средства. Для хлопчатобумажных мозор испол Петр 
стиральный порошок типа « Планета», «Чайка» а т котор" 
для синтетических — жидкие моющие ес саз 
«Олан», «Рось», «Экстра». Универсальные а и ое 
средства (пастообразные типа И о. Мет 
порошкообразные типа « Кристалл», « от Ба ита легку 
сал» и др.) можно использовать при стир шою и 

. ть не аст 
КЕ терни раствора при замочке долан МИ додед? 
выше 30—40 °С, продолжительность зам 


НЫ В 
порруже АН 
нут. Гардины должны быть полностью погр делия 


2 
Если изде 
раствор, но размещаться в пем ово ОК РАД раза. 

очень грязные, то замачивать следуе У 
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Г слегка потянуть з 
отна раздается слабы 
ри стирке и т 
кет разорватыя № | 
й необходи | 
стиркой 


3 
< У 
о ~ = 


= степени загризненности и дли льн. 
| Ини может производиться различ 
плуа 


бами. ые хлопчатобумажные гардины вначале 

Би) при температуре 40—60 °С в растворе 
ОЮМ ющего моющего средства, а затем кипятят р 
У 10—15 минут в растворе моющего средства 
еш концентрации. „ар 
а изделия очень загрязнены, их стирают в раст- 

моющего средства с добавлением кальцинирован- 
М ды (0,5 столовой ложки на 40 л воды) и мыла 
 озяйственного (10—15 г на 10 л воды). 

При отбеливании в кипящий моющий раствор добав- 
ляют отбеливатель порошкообразный «Пермский-2», 
«Иней», «Лилия» или жидкий «Перокс». Изделие вы- 
держивают в растворе в течение 15—30 минут. 

Гардинно-тюлевые изделия из синтетических и хлоп- 
чатобумажных окрашенных волокон стирают в водном 
растворе соответствующих моющих средств при темпе- 
ратуре 40—50 °С в течение 5—10 минут вручную или 
в бытовой стиральной машине. Если полотна белого 
цвета требуют отбеливания, то после стирки в моющий 
раствор следует добавить отбеливатель типа «Лилия», 
«Перокс», «Универсальный». Отбелка производится 
При температуре 50—60 °С в течение 15—20 минут. 

После стирки изделия прополаскивают сначала в 
ОИ (25650) ес) а затем в холодной (25—30 °0() 
Воде, аппретирулот. В качестве аппретирующих средств 
МОЖНО использовать крахмал (кукурузный, картофель- 
о чаинан ложка на 1 л воды), а также дисперсию 

инилацетатную (1 чайная ложка на 4 л воды). 


0 Е 

утро тивалот профильтрованной через марлевую сетку 

т Рамариновой синькой (1—2 капли на 1 л воды), 
Торую до 


| ретирующий раствор. 
амый троцесс — отжим и сушка. Как 
Монй роцес ушка. Кај 


р так и синтетические полотна с 
Ыкручивать, а лишь за 


бавляют в апи 
трудоемкий г 
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подсушенные полотна снимают и проглажт 
при температуре, соответствующей воло 
Некоторые виды синтетического тюля н 
в дополнительном проглаживании 
из полиэфирных волокон). 


твают. о 
КНУ излез 
е нуж 


С 
ружевные изделия гладить следует также ај 
влажными, расправляя и потягивая их так, чтобы при 4 
дать первоначальную форму и размер. В 
Следует всегда помнить, что при стирке полотна А 
из хлопчатобумажного тюля дают значительную Усадку, ок 
поэтому покупать их надо с некоторым запасом, ст 
Если придать нужную Форму изделию, особенно пр 
из хпопчатобумажиного тюля, в домашних условиях не ср 
Удалось, следует обратиться на предприятие химической пр 
чистки, где имеются специальные сушильно-ширильные по: 
рамы. Изделия после стирки накалывают на иглы рам, вы 
придают нужную форму и сушат, После снятия с рам пре 
гардины имеют устойчивые р: теры и форму, шт: 
В процессе эксп (ии цветные гардинно-тюлевые ну? 
изделия с течением мени выгорают, белые — жел- сле 
теют или при‹ 


бретают сероватый оттенок. Обработка на | 
моющими средствами с отбеливателими зачастуло не 

дает должного результата. Придать хороший товарный 

ВИД таким изделиям можно. только подкрасив в голубой, С 
оранжевый, желтый. св гло-зеленый и другие цвета. 

Эту операцию выполняют предприятия химической р 
чистки. 


а зен. 
Шторы и портьеры имеют разнообразный волокнис- 5 
дый состав, многие из НИХ п 


по. 
ри стирке дают значитель- Е ў 
ную усадку, а некоторые (плюш, бархат) в домашних вто 
условиях обработать невозможно. Для них наилучшей | Ым 


будет химическая чистка, так как в среде органических | Шелк 
растворителей вымывание 


аппретирующих средств не И Хими 
столь значительно и изделия сохраняют свой размеры. аны; 
тому же имеющееся на предприятиях оборудование искус 
для влажно-тепловой обработки позволяет произвести Трике 
пропаривание (а не глаженье) портьер и штор из вор- Ки 
совых тканей для поднятия ворса. Рост 
зделия, содержащие ацетатные волокна, стекло- аса 
волокно, не выдерживают обработки в среде организ 


ческих растворителей, волокна набухают, цвет изме- 
няется. Их следует стирать. 


Так как материалы для штор и портьер, как оза ло, 
многоцветные, стирают их при температуре С вый 
50—60 °С с использованием моющих средств для сти] 
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ТО бат у 


Стр 

Ридать, хороший м 
ТОЛЬКО ПОДКраслвв Лой 
)-зеленый и друпе та 


предприятия хин 


| разнообразный = 
и стирке дают 1 і 
ОШ бархат) 1 Ш, 

б Для НИХ ан е) 
в среде Ори зй 
К па 98 
рети, ол рі 
прий Д ля 
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соблюдат 


р а шерстяных, шелковых и синтетичес их 
т и универсальных. р Р. 
тканей И стирке штор (особенно машинной) следует 

И ь осторожность, помнить, что шторы, как и 
лительное время находившиеся в эксплуата- 
тардины» т быть непрочными в местах, подвергавшихся 

могу 0 солнечного света и тепла отопительных 
приборов, становления товарного вида (освежение 

СА придание наполненности, необходимой жестко 
окраски» ы и портьеры после стирки подвергаются ап- 
сти) нию с помощью крахмала или аппретирующих 
ДЕ на основе поливинилацетатной дисперсии («Ап- 
А «Луга-2», «Амелия», ПВА и др.). Во избежание 
появления вытянутых мест, перекосов изделия нельзя 
выкручивать. Излишнюю влагу удаляют с помощью 
простыни или махрового полотенца, затем навешивают 
шторы и портьеры на окна, расправляют, придают 
нужную форму и дают возможность подсохнуть. Гладят 
слегка влажными, после глаженья сразу же навешивают 
на крючки и кольца карниза. 


ОДЕЯЛА, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ, СКАТЕРТИ 


Ассортимент указанных изделий весьма разнообра- 
зен. Так, одеяла бывают стеганые, чистошерстяные, 
полушерстяные, байковые. Их выпускают с различными 
наполнителями: ватой, пухом или синтетическим объем- 
ным утеплителем. Для верха и подкладки используют 
Шелковые или полушелковые ткани, подкладочные из 
Е ских волокон, хлопчатобумажные ит. п. Для сте- 
е покрывал в основном используются ткани из 
С зениого и натурального шелка, полиамидное 

(нов полотно или ткань, в качестве проклад- 
Поролон или синтетическая ватка (тонкий слой). 
м осуществляется хлопчатобумажными или 

ми нитками. 
паа СС одеяла имеют в утке шерстяную, т Е 
А отчатобума полушерстяную пряжу, а в осно $ 
Одеяла оо крученую пряжу. о 
й пряжу лане вырабатывают из хлопч Д е 

ет "РЕЈ вусторонний начесанный воре оор 5 

льзования в утке аппаратной пряжи сам 


“ЭРтов. Иногда уточная пряжа содержит к 
ка 
103 = 


И — 
Прос 
лаве 


Ё 
22] 
АШ, 
ИИ 
НИЙ 


новые или вискозные волокна. Одеяла бывают 
крашенные, меланжевые, 


каймой и обшивкой, 

и детские. 
Покрывала выпускают из х 

ных волокон, ацет 


гладко- 
пестротканые и набивные, с 


полуторас пальны е, подростковые 


лопчатобумажных и льня- 
атного и натурального шелка. 
Пледы бывают шерстяные и полушерстяные, 
Скатерти жаккардовым рисунком вырабатывают 
в основном из льняной, полульняной и хлопчатобумаж- 
ной пряжи, Ск терти льняные бывают белые, цветные, 
С цветными просновками, полульняные — белые или 
пестротканые. Имеются в обиходе также скатерти и 
покрывала из плюша и оархата. 
Стеганые одеяла и покрывала, шерстяные одеяла 
и пледы, покрывала и скатерти из плюша и бархата 
почистить в домашних условиях без потери товарного 
вида невозможно, их следует сдавать в обработку на 
предприятия химической чистки. | 
й а байковые, покрывала и скатерти ХО | 
бумажные и льняные можно стирать вручную или | р. 
| 


(ај Ра АЕК у Е пе а 


ля 
стиральной машине, используя моющие СОА Ма 
стирки изделий из хлопчатобумажных и льнянь 


© 
ней или универсальные при температуре о ОНИ т 
Если сильно загрязнены, необходимо продз ри лыр га 
замочить их на 2—3 часа в моющих и. ле 
«Пальмира», «Триалон», «ДАЄ». При о. щ 
вещей не следует использовать пора АИ Я то 
типа «Планета», «Свежесть-2», «Сюрприз», на 


Эра- «Эра-автомат». КЕ 
а оделла можно и. 
стирке и температуре 35—45 °@ с помощью, 


Б шел ков В 
средств для стирки изделии из шерстан 10.6 
у ЛЬ Хх. 
лнтет ических тканеи или ниверса 
Си ных. 
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ЮТ белые, цветные 
диве — белые иш 
также скатерти и 


Чаперних 
КИ, 
_ Вию Ц 


Может 


БНОГО 
рать покрывала из ацетатного или ви не аа 
ола следует с большой осторожностью, что Ной 
шелка закрасы и заломы, особенно на ацетат 
зовались пользуют жидкие моющие средства для стирки 
ткани. Ис х, шелковых и синтетических тканей»Изделия 

НО тереть, выкручивать. После прополаски- 

нельзя си Е воде стечь, завернуть в простыню или. 

вания котенце, слегка отжать, сушить разостлан- 
во. поверхности. 

и 


ПЕРО-ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


Изделия из пера и пуха в процессе эксплуатации 
грязнения, теряют объемность и уп. 
и, лодически возникает необхо- 
ругость, в ео КЕ период 
о пуховых изделий в свободном состоянии 
в ванне с последующей сушкой в помещении является 
трудоемким процессом, связана с большими потерями 
пуха. Если же стирать их в наперниках, невозможно 
добиться необходимого очищающего эффекта, так как в 
напернике остаются все механические загрязнения: мел- 
кие камешки, песок, обломки пера без пуха, другие 
отходы. Поэтому. оба метода не могут быть рекомендо- 
ваны при уходе за перо-пуховыми изделиями, их лучше 
Сдавать на предприятия химической чистки, где есть 
Сотециальные машины для чистки сухим способом. @ их 
ПОМОЩЬЮ, можно удалять различные виды загрязнений, 


механические примеси, восстанавливать упругость и 
объемные свойства издел 


ий. В машине производится 
Разбивка комков свалявшегося пуха, обеспыливание, 
Отделение пера и пуха от крупных посторонних вклю- 
чений (обломков пера, песка и т. п.), пропаривание 
пера и пуха с одновремен- 
НЫМ воздействием антиста- 
ТИческиу и дезинфицируло- 
Щим препаратом «Синка- 
ТОЛ» 


сушка и расфасовка в 


ричем по жела- 
Заказчика расфасовка 
производиться в новые 
Ники, Только такая 06- „а 


4 тарантирует высокой 
© чистки. | 


Следует знать, что У"Стка перо-п ховыҳ 
машине связана с ОПредеденн из 
находятся в примон 
пера и ДЛИТельности 


тақ как соединение ИХ Е 


ХОВ 
В определенной п 
при чистке позво 


лит сократить потери пуха. 


ЗОНТЫ 


Зонты время от време 


ни следует очищать от пЫ- | л 
ли и грязи. Процесс чист п 
КИ И освежения текстиль. м 
НОЙ поверхности зонта 1 н. 
несложный. В расправлен- 
ном виде его чистят мяг. | ш 
кой щеткой или поролоно- ДУ 
вой губкой, смоченной в во 
растворе синтетического | ля 
моющего средства ДЛЯ | МИ 
стирки изделий из шерста- ј ВИ 
ных, шелковых и синте- | вој 
тических тканей. Обработку лучше производить в быто- 
вой ванне при температуре раствора 35—45 °С. После пом 
прополаскивания поверхности зонта проточной а | ден, 
для освежения окраски ее протирают поролона шые те, ` 
кой, смоченной в растворе уксусной кислоты ( от а | мас, 
вые ложки уксуса на 1 л воды), и просушив | ству 
воздухе в расправленном виде. Сред 
4 Пром 
МЯГКО-НАБИВНАЯ ИГРУШКА | 
Я вных ИГ Мыл 
Широкий ассортимент дете мади ви. трио 
рушек выполнен из самых разнообр 070, Е 
няется, как прав“ _СМмпа 
Для изготовления верха приме икотажной основ Кара, 
искусственный мех на тканои или тр А К 0 
волокнистого со | 
а также плюш различного 


экку, одежі 
тружку, 6 
ют древесную с 
бивки использу олокна, 
= ов очес, и зеокраш 
Я и поролона (окрашенно | 
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И или поролон: 
И, смоченной в 
синтетической 
средства д 


вырозной лоскут и ‚т. п., для 
отделочных деталей — поли- 
стирол, стекло, фетр, плот- 
пую бумагу. 

Мятко-набивные игрушки 
после определенного срока 
пользования теряют свои ги- 
тиснические и эстетические 
свойства, ворс загрязняется, 
сбивается в пучки, появ. 
ляются пятна различного 
происхождения. Поэтому це- 
риодически их следует 
вергать чистке. 

Прежде чем приступить 


под- 


К чистке, необходимо опре- 
делить состав набивочных материалов, слегка подпоров 


шов. Нели внутри находится окрашенный материал, 
можно производить только поверхностную обработку, 
не допуская намокания грунтовой ткани, 

Особая осторожность требуется при обработке игру- 
шек с клееным креплением деталей поливинилацетатной 
дисперсией, встроенным звуковым прибором, извитым 
ворсом, имитацией плтнистости ИЛИ полосатости, дета- 
лями, подрисованными плакатной гуашью или вышиты- 
ми цветными чистошерстяными нитками. Из-за непра- 
ВИЛЬНОЙ обработки такие игрушки могут расклеиться, 
Ворс распрямиться. звуковой прибор испортиться и т. п. 

Перед стиркой надо удалить с игрушек пятна с 
помощью пятновыводителей, проверив предварительно 
действие их на окраску материала верха. Причем следи- 
Те, чтобы пятновыводитель не попал на детали из пласт- 
Массы и искусственной кожи, неустойчивых к большин- 
ству Растворителей, входящих в состав пятновыводящих 
Солев. После 'даленил пятна обработанное место 
промывают водой до полного удаления препарата и 
1росушивацют. Е 

тирают игрушки вручную, используя ие 
Мыло, предпочтительно «Детское». Моющий ра Е 
Приготавл асчета 5 г мыла на ! л воды. Его 
те ивают из расчет кв ето 

пература — 35—40 °С. Можно та У 
ральны порошки «Детский» и «Малва А НИ 
с поло дую руку ачаа моют конечности, 
Мо Ы, затем обрабатывают ту. й или поролоновой = 
т 50 СИИ Раствор наносят щеткой жать игрушку’ 
_ Убкой 10 направлению ворса. Погру е 
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целиком в моющий раствор не следует, так как Это м. 
привести к ее деформации, образованию на поверхнос 
желтизны, затеков и т. п. Р 
После обработки игрушки в мыльном растворе кан 
дую деталь тщательно промывают под струей проточной › 
воды и протирают мягкой - щеткой по направлению 
ворса, при этом стараются не допускать сильного про- 
никновенил воды в глубь набивочного материала. 


1 
Вымытую игрушку заворачивают в полотенце, чтобы 
удалить излишнюю влагу и подсушивают (лучше всего 
феном). Если фена нет, сушат при комнатной темпера- 
туре, подвесив. Ни в коем случае нельзя помещать | 
игрушку возле отопительных и других нагревательных Й 
приборов — может появиться желтизна. Чтобы мех стал я 
пушистым, надо расчесать его металлической расческой б 
или щеткой. | т 
Игрушки белых и светлых тонов иногда требуют | е 
отбеливания. Для этого после сушки поверхность смы- М 
вают 3 %-ным раствором перекиси водорода. х 
с 
ТУРИСТСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 5 
Спорт и туризм — веяние времени, и во многих Е, 
семьях появилось разнообразное туристское снаряже- 
ние: палатки, тенты, штормовки, рюкзаки, плащи и др. к 
Изготовляют их из хлопчатобумажных палаточных и НІ 
плащевых тканей с биостойкой, водоотталкивающей, Е 
устойчивой к свету и погоде пропиткой. Для окантовки | еп 
карманов, клапанов и других деталей применяют разно- До 
образные отделочные синтетические и натуральные ма- | би 
териалы: винилис-кожу-Т на бязевой основе, нитроис- пе 
кожу-Т, поливинилхлоридную пленку, кожу натураль- де 
ную. 1 ор 
При эксплуатации туристские принадлежности за- | До 
грязняются, подвергаются сил ьному фотохимическому и од 
микробиологическому разрушению. Фотохимическое ра 
разрушение (деструкция) волокон происходит в резуль- т ] 
тате воздействия на текстильные материалы солнечных Ў 


лучей. Причем на скорость процесса разрушения влияет 
как цвет изделия, так и класс применяемых красителей: 
Установлено, что если ткань окрашена в желтый или 
оранжевый цвет кубовыми красителями, то она разру- 
шается значительно раньше, чем окрашенная. теми же 
красителями, но в синий или зеленый цвет. 
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Что Ы МО 
ско ь Хех стар 
м 
Тре 
Верҳхность а 
рода 
ИЕ 


И ВО МНОГХ 
ское снаряже 


ор 
Пред локза тирать его дома, а на 
ред рат К), можно постир 6 
У 


Повреждение микроорганизмами происходит, если 
изделие свернули, не просушив, — образуются плесне- 
вые грибки. Разрушающее действие света и микро- 
организмов усиливается при повышении влажности и 
температуры окружающего воздуха (например, в мест- 
ностях вблизи моря). Теряются при эксплуатации не 
только прочность, но и водоупорные свойства, причем 
задолго до полного износа изделия. Поэтому туристское 
снаряжение через определенное время эксплуатации 
нуждается в обработке, в процессе которой восстанав- 
Ливается одно из основных его свойств, а именно способ- 
ность защищать от атмосферных осадков. 

Большинство изделий данного ассортимента (палат- 
Ка, тент и др.) велики по размерам. Поэтому в домаш- 
них условиях обработать их сложно. Лучше обратиться 
на предприятие химической чистки, где установлено 
специальное крупногабаритное промышленное обору- 
дование, используются высокоэффективные гидрофо- 
бизирующие препараты, требующие высоких тем- 
Ператур при сушке, глаженье (эмульсии и воски, со- 
Держащие соли алюминия или циркония, кремний, 
Органические соединения и др.). При обработке изделия 
о вето не только водоотталки оци эффект, 50 
р онно повышается устойчивость тканей к исти 
т т ЛУбляется окраска, снижается сминаемость и 

’ _ Ропитку следует производить заблаговременно, 


Не 
Л Аокидаясь туристского сезона. Шри выдержке изде- 
мер пропитки в течение 7— 14 дней при комнатной 


у атуре оно становитса более водостоиким. 
Химу истское снаряжение можно сдать на предприятие 
истки в полную обработку, т. ё. для чистки 


ойн 
= Проп | 
штор Ки. Если изделие небольшого размера (куртка, 


Овка, р 
и восстановить лишь водоотталкивающ 
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